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キヤノン製品のお買い上げありがとうございます。 

EOS 5D は、有効画素 約 1 28◦万 • 35.8X 23.9mm の大型 CMOS セン 
サーを搭載した高性能デジタル AF —眼レフカメラです。本機は、高精度9 
点 AF 搭載、全 EF レンズ群対応 （ EF-S レンズ 除く）、 いつでもすぐに撮影で 
きる優れた機動性、簡単な自動撮影から高度な応用撮影にまで最適対応する 
豊富な撮影機能など、さまざまな特長を備えています。 

ご使用になる前に、カメラを手にとりながら、この使用説明書をお読みに 
なって理解を深め、操作に慣れた上で正しくお使いください。 

撮影の失敗や事故を未然に防ぐため、別紙の『安全上のご注意』、および『取 
り扱い上のご注意』（8、9ページ）をお読みください。 

試し撮りと撮影内容の補償について 

必ず事前に試し撮りをして、画像が正常に記録されていることを確認してください。 
万一、カメラ（本機）や CF 力ードなどの不具合により、撮影画像の記録やパソコンへ 
の読み込みがされなかった場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。 

著作権について 

あなたがカメラ（本機）で記録した権利者のいる被写体の画像は、個人として楽しむな 
どのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会 
などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合が 
ありますのでご注意ください。 

拳 Canon および EOS は、キヤノン株式会社の商標です。 _ 

• Adobe、 および Photoshop は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステム 
ズ社）の商標です。 

• CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は、 SanDisk Corporation の商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における商標または登 
録商標です。 

參 Macintosh は、米国および他の国で登録された、米国アップルコンピュータ社の商標 
です。 

拳 DCF 5 " は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 
DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera File 
System」 の規格を表す団体商標です。 

參その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

• DCF は、主としてデジタルカメラの画像ファイルを関連機器間で簡便に利用しあうこ 
とを目的として制定された（社）電子情報技術産業協会 （J 日 TA) の規格の 「Design 
rule for Camera File System」 の略称です。 

• このデジタルカメラは、 DCF 2.0 と Exif 2.21 (愛称 「Exif Print」） に対応していま 
す。 Exif Print は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格です。 Exit Print 
対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化し 
て、よりきれいな印刷出力結果を得ることができます。 
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付属品の確認 

ご使用になる前に、以下のものがすべてそろっているか確認してください。 
万一、足りないものがあるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


□ EOS 5 D / カメラ本体（アイカップ、ボディキャップ付き、日付/時計機能用リチ 
ウム電池内蔵） 

□ バッテリーパック巳 P -51 1 A (保護カバー付き） 

□ バッテリーチャージャー CG -580 
□ インターフェースケーブル IFC -400 PCU 
□ ビデオケーブル VC - 100 

□ ワイドストラップ EW -100 DGR (アイビースカバー付き） 


□ EOS DIGITAL Solution Disk ( CD - ROM ) 

□ ソフトウェア使用説明書 （ CD - ROM / PDF 形式） 

□ ポケットガイド 

すぐに撮影したい方は、このポケットガイドをご覧ください。 

□ EOS 5 D 使用説明書 （本書） 

□ ソフトウェアガイド 

付属ソフトウェアの概要とインス I ル方法を説明しています。 

□ お客様ご相談窓口一覧/安全上のご注意 
□ カメラ保証書 


※付属品は、なくさないようご注意ください。 

※撮影画像を記録する CF 力ードは付属していません ので、別途ご購入ください。 
なお、 CF 力ードはキヤノン製 CF カードのご使用をおすすめします。 


はじめに 


記録画質を設定する . 

ピクチャースタイルを選択する . 

ピクチャースタイルを調整する . 

ピクチャースタイルを登録する . 

ISO 感度の設定 . 

ホワイトバランスを設定する . 

マニュアルホワイトバランス . 

色温度を直接設定する . 

ホワイトバランスを補正する . 

ホワイトパランスを自動的に変えて撮る 

色空間を設定する . 

フォルダの作成と選択 . 

画像番号の設定方式 . 

カメラの設定内容を確認する . 


バッテリーを充電する . 

バッテリーを入れる/取り出す . 

豕庭用電源を使用する . 

レンズを取り付ける/取り外す . 

CF カードを入れる/取り出す . 

撮影の基本操作 . 

メニュー機能の操作と設定 . 

表示言語を設定する . 

電源が切れる時間を設定する/オートパワーオフ 

日付/時刻を設定する . 

日付/時計機能用電池を交換する . 

撮像素子を清掃する . 

鮮明なファインダーに調整する . 

カメラの構え方 . 


撮影前の準備と基本操作 


19 


&メラまかせの自動撮影 



AF / 測光/ドライブの設定 


71 


全自動で撮る . 44 

セルフタイマー撮影 . 46 


付属叩の5隹ポ . 3 

やりたいこと目次 . 6 

取り扱い上のご注意 . 8 

すぐ撮影するには . 10 

各部の名称 . 12 

本使用説明書上のおことわり . 18 
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AF モードの選択 


72 
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AF フレームの選択 . 

画面の端の被写体にピントを合わせる ..... 
AF の苦手な被写体（手動ピント合わせ） 

測光モードの選択 . 

ドライブモードの選択 . 


プログラム AE 撮影 . 

シャッター速度を決めて撮る . 

絞り数値を決めて撮る . 

ピントの合っている範囲を確認する ....... 

自分で露出を決めて撮る . 

自分の好みに露出を補正する . 

露出を自動的に変えて撮る/ AEB 撮影. 
露出を固定して撮る/ AE □ック撮影.... 

長時間露光（バルブ）撮影 . 

ミラーアップ撮影 . 

表示パネルの照明 . 

アイピースカバーの使い方 . 

電子音を鳴らないようにする . 

CF 力ー ドの入れ忘れを防止する . 

スト□ポを使った撮影 . 

汎用スト□ボを使った撮影 . 



撮影直後の画像表示時間を設定する . 

縦横自動回転表示の設定 . 

液晶の明るさを調整する . 

撮影した画像を再生する . 

1枚表示、インデックス表示、拡大ズーム表示 

オートプレイ、画像回転 . 

ジャンプ表示する . 

撮影した画像をテレビで見る . 

撮影画像を保護する . 

撮影画像を消去する . 

CF カードを初期化する . 


印刷の準備をする . 

PictBridge / CP ダイレクト/ Bubble Jet ダイレクト 
かんたん印刷 . 



カメラをカスタマイズする 


撮影画像の印刷指定/ DPOF 


9 


カメラダイレクトプリン 


撮影画像の再生 


撮影目的にあわせた応用撮影 


7577787980B8284868788。S g g g 


)99999999990 


〇 23459124568 
〇 00000111111 
1 TJ 11111111111 


10 資料 


157 












































やりたいこと目次 


画質 

• いろんな写真表現を楽しみたい 

岭 P .51 

(ピクチャースタイル選択） 

• 写真の仕上がりを自分好みに調整したい 岭 P .53 


(ピクチャースタイル調整） 

• 写真をあとで大きく印刷したい 

岭 p .48 ( ML , dL { 3 M ) 

• たくさん写真を撮りたい 

岭 p .48 ( MS , MS ) 

⑩写真の色合いを調整したい 

岭 p .62 (WB 補正） 

• 白黒やセピア調の写真を撮りたい 

岭 p .51 (モノクロ） 


ピント合わせ 

• ピントを合わせる位置を変更したい 

岭 p .75 (EEAF フレー厶選択） 

• AF フレームを すばやく選択したい 

岭 P .152 ( C . Fn -13- l , 2) 

• 止まっている被写体を撮影したい 

岭 P .73 (ワンシヨ ッ ト AF ) 

• 動いている被写体を撮影したい 

岭 p .73 (AI サーボ AF ) 


ドライブ 

• 連続して写真が撮りたい 

岭 p .80 (QU 連続撮影） 

• 自分も写真に写りたい（記念写真） 

岭 P .46 (の セルフタイマー） 


撮影 

• カメラまかせで簡単に撮影したい 

岭 P .44 (全自動で撮る） 
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やりたいこと目次 



• 動きを止めたり、 

流動感のある写真を撮りたい 

> p .84 (Tv シャツタ _ 優先 AE ) 

• 背景をぼかしたり、 

背景まで鮮明な写真を撮りたい 

岭 p .86 (Av 絞り優先 AE ) 

着写真の明るさ（露出）を調整したい 

岭 P .90 (露出補正） 

• 花火を撮影したい 

岭 P .94 (バルブ撮影） 

• 暗いところで撮影したい 

岭 P .98 ( スト□ボ撮影） 


再生/印刷 

#写真をカメラで見たい 

岭 P. 105 (H 再生） 

«不要な写真を消したい 

岭 P. 116 (i 消去) 

• 大事な写真を誤って 
消さないようにしたい 

岭 P .1 15 (0 プ□テクト） 

• 写真をテレビで見たい 

岭 P .1 14 (ビデオ出力） 

€写真を簡単に印刷したい 

岭 P .1 19 (カメラダイレクト） 

• 液晶モニターの明るさを調整したい 

岭 P .104 (液晶の明るさ） 


電源 

«家庭用電源を利用したい 

岭 p .24 (AC アダプターキット） 

• 電源が自動的に切れる時間を 
変更したい 

岭 P .37 (オートパワーオフ） 
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取り扱い上のご注意 

カメラについて 

• カメラは精密機器です。落としたり衝撃を与えたりしないでください。 

• このカメラは防水構造になっていませんので、水中では使用できません。万一水 
に濡れてしまったときは、早めに最寄りの修理サービスご相談窓口にご相談くだ 
さい。また、水滴がついたときは乾いたきれいな布で、潮風にあたったときは固 
<しぼったきれいな布でよくふきとってください。 

• カメラを磁石やモーターなどの強力な磁気が発生する装置の近くに、絶対に置か 
ないでください。また、電波塔などの強い電波が発生しているところで使用した 
り、放置したりしないでください。電磁波により、カメラが誤動作したり、記録 
した画像データが破壊されることがあります。 

• 直射日光下の車の中などは予想以上に高温になります。カメラの故障の原因とな 
ることがありますので、このような場所にカメラを放置しないでください。 

• カメラには精密な回路が内蔵されていますので、絶対に自分で分解しないでくだ 
さい。 

• レンズ、ファインダー、ミラー、フオーカシングスクリーンなどにゴミがついて 
いるときは、市販のブロアーで吹き飛ばすだけにしてください。カメラボディお 
よびレンズは有機溶剤を含むクリ_ナ_などでふかないでください。特に汚れが 
ひどいときは、最寄りの修理サービスご相談窓口にご相談ください。 

• カメラの電気接点は手で触らないでください。腐食の原因となることがありま 
す。腐食が生じるとカメラが作動不良を起こすことがあります。 

• カメラを寒いところから、急に暑いところに移すと、カメラの外部や内部に結露 
(水滴）が発生することがあります。カメラを寒いところから、急に暑いところ 
に移すときは結露の発生を防ぐために、カメラをビニール袋に入れて袋の口を閉 
じ、周囲の温度になじませてから、袋から取り出してください。 

• 結露が発生したときは、故障の原因となりますので、カメラをお使いにならない 
でください。レンズ、 CF 力ード、パッテリーをカメラから取り外し、水滴が消 
えるまで待ってから、カメラをお使いください。 

• カメラを長期間使用しないときは、カメラからバッテリーを取り出し、風通しが 
よく、涼しい乾燥した場所に保管してください。保管期間中でも、ときどきシャッ 
ターを切るようにして作動することを確認してください。 

• カメラの保管場所として実験室などのような薬品を扱う場所は、さび•腐食など 
の原因になるため避けてください。 

• 長期間使用しなかったカメラは、各部を点検してから使用してください。長期間 
使用しなかったあとや海外旅行など大切な撮影の前には、各部の作動を最寄りの 
修理サービスご相談窓口、またはご自身でチェックしてからご使用ください。 
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取り扱い上のご注意 


表示パネルと液晶モニターについて 

• 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効 
画素がありますが、◦.〇1%以下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになる 
ことがあります。これは故障ではありません。また、記録されている画像には影 
響ありません。 

• 液晶の特性で低温下での表示反応がやや遅くなったり、高温下で表示が黒くなっ 
たりすることがありますが、常温に戻れば正常に表示されます。 

CF カードについて 

• CF 力ードは精密にできています。落としたり振動を与えたりしないでください。 
CF 力ードに記録されている画像が壊れる原因となります。 

• テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたものや静電気の発生しやすい所で 
保管、使用しないでください。 CF 力ードに記録されている画像データが消えて 
しまうことがあります。 

參直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くに放置しないでください。 CF 力ード 
が変形して使用できなくなります。 

• CF 力ードに液体をこぼさないでください。 

• 大切な画像データを守るため、 CF 力ードは必ずケースなどに入れて保管してく 
ださい。 

參キヤノン製以外の CF カードを使用すると、画像の記録•再生ができないことが 
あります。このようなときは、キヤノン製 CF カードのご使用をおすすめします。 

參曲げたり、強い力や衝撃を与えたりしないでください。 

參温度の高い所、ほこりや湿気の多い所に保管しないでください。 

レンズの接点について 

レンズを取り外したときは、接点やレンズ面を傷つけないよ 

うに、取り付け面を上にして置き、ダストキャップを取り付 

けてください。 


接点 



妨害電波自主規制について 

このカメラ（本機）は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に 
もとづくクラス B 情報技術装置です。このカメラ（本機）は、家庭環境で使用するこ 
とを目的としていますが、このカメラ（本機）をラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用すると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書（本書）に 
従って正しい取り扱いをしてください。 



すぐ撮影するには 


1 



バッテリーを入れる （P.22) 

バッテ U —の充電方法については 20 
ページを参照してください。 




レンズを取り付ける （p.25) 

A 



赤い指標に合わせて取り付けます。 


m 

_ 





レンズのフォーカスモードスイツ 
チを < AF > にする （p.25) 


カバーを開け、 CF カードを 

入れる （ p .26) 

CF 力ードの表を手前にして、小さ 
い穴が並んでいる方を奥にして差 
し込みます。 
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すぐ撮影するには 


6 


モードダイヤルを〈□> (全自 


動）にする (p.44) 

1 

0 

撮影に必要な設定がすべて自動設定され 

ON 〇 




ピントを合わせる （P.28) 

写したいものに AF フレームを合わせ、軽 
くシャツターボタンを押して、ピントを 
合わせます。 



撮影する (p.28) 

さらにシャッターボタンを押して撮影し 
ます。 
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撮影した画像を確認する （P.102) 
撮影した画像が液晶モニターに約2秒間 
表示されます。 


• 今までに撮影した画像を確認したいときは、『撮影した画像を再生する』 
(P.105) を参照してください。 

• 撮影した画像を消去したいときは、『撮影画像を消去する』 （P .116) を 
参照してください。 
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各部の名称 

( P .**) の**部は参照ページを示しています。 


< DRIVE - ISO > ドライブモードー 
選択/旧0感度設定 
ボタン （ p .80/58) 


〈囹•胡〉測光モード選択/ 
スト□ポ調光補正ボタン 
(P.79/98) 


〈@> メイン電子一 
ダイヤル (P.29) 


シャッターポタン 
(P.28) 


— 〈 AF _ WB > AF モード選択/ 

ホワイトバランス選択ボタン 
(P.72/59) 

r — ◊な〉表示パネル照明ポタン (p_96) 


EF レンズ取り付け指標 ( p .25) 

ンク□接点 

アクセサリーシュ¬ 


モー ドダイヤル 
(P.16) 


セルフタイマー 

ランプ 

(P.46) 

グリップ 
(パッテリー室） 


DC カプラーコード 
通し部 (P.24) 



ミラー (p_40、95) 

接点 (P.9) - 

レンズマウントー 


り込み 

ボタン (P.87) 


レンズ ロック 解除ボタン 
(P.25) 

レンズ ロック ピン 



デジタル端子 (P.122) 


シンク□端子 (P. 100) 


リモコン端子 
( N 3タイプ） 


ボディキャップ （P.25) 
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ビデオ出力端子 (P.114) — 





















































各部の名称 


視度調整つまみ ( P .42) ―—ぐ糸〉マルチコントローラー ( p .30) 


アイカップ ( P .96) ― 
ファインダー接眼部 


〈 a > イージープリント 
ボタン (P. 136) 


〈 MENU 〉 メニュ 
ボタン ( P .31) 


〈 INFO .〉 インフォ/- 
トリミング枠縦横 
切り換えボタン 
( p _70、105/134) 


く*/ HA>AE ロック/ 
FE □ックポタン/ 
インデックス/縮小ポタン 
(P.93/98/1 08/109 、 134) 

—〈囝/叹〉 

AF フレーム選択/ 
拡大ポタン 
( p _75/109'134) 


ストフツプ 
取り付け部 
( P .19) 



〈 JUMP 〉 ジャンプ， 
ボタン ( P .112) 

<[3> 再生ボタン 
( P .105) 

<1> 消去 


ボタン ( P .116) 

液晶モニター (P. 34) - 

三脚ねじ穴 


く劈〉電源/サブ電子 
ダイヤルスイッチ ( P .28) 

〈 ㊅ 〉設定ポタン ( P .31) ——〈〇> サブ電子ダイヤル ( P .30) 
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各部の名称 


表示パネル 


シャッター速度- 

データ処理中 ( buSY ) 
IS ◦感度- 

ISO ISO 表示- 


ホワイトパランス 
才一卜 


— AF フレーム選択 （[-: E :-]) 
— CF フル警告 (FuLL CF ) 

—— CF エラー 警告 (Err CF ) 

—— CF 未装填警告 (no CF ) 

—エラーコード ( Err ) 

—撮像素子の清掃中 （ CLn ) 

—絞り数値 


桊太陽光 
i 日陰 
毳くもり 
米 白熱電球 
B 白色蛍光灯 


—撮影可能枚数 
—— WB ブラケテイング時の 
撮影可能枚数 

——セルフタイマー作動表示 
——パルプ露光時間 



、 スト□ポ 
tAd マニュアル 
〇色温度 


靶ホワイト 
バランス補正 


ノ（ッテリーチェック 

4«] -[」 


B/W モノクロ撮影 

ドライブモード 
□ 1枚撮影 
Qli 連続撮影 
( S ) セルフタイマー 

黾 AEB 撮影 


AF モード 

ONE SHOT ワンショット AF 
Al FOCUS AI フォーカス AF 
Al SERVO Al サーボ AF 


ma カスタム機能一 

ea ストロボ調光補正一 

記録画質- 

l 遽ラージ/ファイン 
L ^ラージ/ ノーマル 
MJ ミドル/ファイン 
MJI ミドル/ノーマル 
S 遽スモール/ファイン 
SJ スモール/ノーマル 

KE3 □ウ 


—測光モード 
[®] 評価測光 
[〇]部分測光 
[•] スポット測光 
[] 中央部重点平均測光 

——露出レベル表示 
露出補正量 
AE 巳レベル 
スト□ボ調光補正量 
— CF 力ード書き込み経過表示 


表示は、状況に応じた部分のみ表示されます。 
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各部の名称 


ファインダー内表示 


スポット測光範囲 


フオーカシングスクリーンー 


< v > スト□ポ充電完了 


FE ロック連動範囲外警告 


< V H > ハイスピードシンクロ — 1 
(FPp 光） 

〈な*〉 FE ロック/ FEB 撮影中 


<£0>ストロボ調光補正- 


シャッター速度- 
FE ロック （ FEL ) 


データ処理中 ( buSY ) 


AF フレーム 

(ス _ パ _ インポ _ ズ表710 



連続撮影可能枚数 


ホワイトパランス補正 


一露出レベル表示 


露出補正量 
ストロボ調光補正量 
AE 巳レベル 


-CF フル警告 （ FuLLCF ) 
CF エラー警告 （Err CF ) 
CF 未装填警告 ( noCF ) 


絞り数値- 


■ 


表示は、状況に応じた部分のみ表示されます。 
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各部の名称 


モー ドダイヤル 



S 

B 

M 

Av 

Tv 

P 

□ 


カメラユーザー設定 （ p .146) 
バルブ （ p .94) 

マニュアル露出 （ P .88) 

絞り優先 AE ( p .86) 

シャツター優先 AE ( p .84) 

プ□グラム AE ( p .82) 

全自動 ( p .44) 


バッテリーチャージャー CG-580 

バッテリーパックの充電器です。 （ P .20) 


バッテリー取り付け部 
赤ランプ 
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各部の名称 


AC アダプター キット ACK-E2 (別売） I 

家庭用電源でカメラを動かすときに使います。 （ P .24) 




Li-ion 


• この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。 

この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 

• この電池の回収、リサイクルについては、下記の「キヤノン/キヤノ 
ン販売」のホームページで確認できます。 

•交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、 
端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力 
店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。 

• リサイクル協力店についてのお問い合わせは、以下へお願いします。 

-製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店 
-有限責任中間法人 JBRC 

ホームページ： http :// www . jbrc . net / hp / contents / index.html 
-「キヤノン/キヤノン販売」 

ホームページ： http :// cweb . canon . jp / ecology / recycle 5 .html 
リサイクル時のご注意： 電池を分解しないでください。 
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本使用説明書上のおことわり 

本文中の〈劈〉は、電源スイッチを示しています。 

〈苟〉スイッチが 〈0 N > または く厂 、の位置になって 
いることを前提に、操作方法を説明しています。 


本文中の<@>は、メイン電子ダイヤルを示しています。 


本文中の <〇> は、サブ電子ダイヤルを示しています。 
<©> 操作は、〈劈〉スイッチが く厂 、の位置になって 
いることを前提に操作方法を説明しています。操作する前 
に〈劈〉を〈广> にしてください。 


本文中の〈糸〉は、マルチコント□—ラーを示しています。 


本文中のく®〉は、設定ボタンを示しています。メニュー 
機能、カスタム機能の設定などに使用します。 



• 本文中の操作ボタンや設定位置の説明には、ボタンやダイヤル、マーク 
など、カメラに表示されている絵文字を使用しています。 

• ( P .**) の**部は参照ページを示しています。 

• ページタイトル右の★マークは、〈□> (全自動）では変更できない機 
能であることを示しています。 

春メニュー機能およびカスタム機能は、初期状態を前提に説明しています。 
_ ( MD は、メニュー機能で設定変更できることを示しています。 

• ( M ) / (る6) / (な 16) は、ボタンから指を離しても、その状態が 
タイマーの働きにより、それぞれ 4 秒間/ 6 秒間/ 16 秒間保持されるこ 
とを示しています。 

• 本文中の以下のマークがついた欄は、それぞれ次のような内容になって 
います。 

|| 撮影に不都合が生じるおそれのある注意事項が書かれています。 

U :基本操作に加えて知っておいていただきたい事項が書かれています。 
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撮影前の準備と基本操作 


この章では、撮影に入る前にあらかじめ準備しておくことと、操 
作の基本について説明します。 



ストラップ（吊りひも）の取り付け方 

ストラップの先をストラップ取り付け 
部の下から通し、さらにストラップに 
付いている止め具の内側を通します。 
止め具の部分のたるみを取り、引つ 
ぱつても止め具の部分がゆるまないこ 
とを確認してください。 

籲ストラップにはアイビースカバー 
が付いています。 （ p .96) 



アイ ピースカバー 










バッテリーを充電する 



<-> マー ク 


2 


保護 カバーを 外す 

• バッテリーをカメラから取り出したと 
きは、シヨート防止のため必ずカノ（一を 
取り付けてください。 


バッテリーを取り付ける 

• バッテ U — チャージャーの〈_>マーク 
にバッテリーの先端を合わせ、押し付け 
ながら、スライドさせて取り付けます。 
• 取り外しは逆の手順で行います。 
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電源プラグを起こす 

• バッテリーチヤージャーのプラグを矢 
印の方向に起こします。 



充電状態 

赤ランプ 

0-50% 

1回/秒：点滅 

50〜75% 

2回/秒：点滅 

75〜90% 

3回/秒：点滅 

90%以上 

点灯 


^充電する 

• プラグをコンセントに差し込みます。 

岭自動的に充電が始まり、赤ランプが点滅 
します。 

岭使い切ったバッテリーの充電に要する 
時間は、次のとおりです。 

BP -5 11 A 、 BP -5 14 :約100分 
BP -51 1、 BP -512 :約90分 


バッテリーチヤージヤーに印刷されて 
いる数字と点は、左の表を図式化したも 
のです。 
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バッテリーを充電する 


バッテリーパック BP -511 A 、 BP -514、 BP -511、 BP -512 以外は充電し 
ないでください。 

• バッテリーを長期間カメラに入れたままにしておくと、カメラを使用しなく 
ても微少の電流が流れて過放電になり、バッテリー寿命短縮の原因となりま 
す。カメラを使用しないときは、バッテリーをカメラから取り出し、シヨー m 
卜防止用の保護カノ（一を取り付けて保管してください。カメラを使用すると 
きは、必ずパッテリーを充電してから使用してください。 

• フル充電して保管すると、バッテリーの寿命を縮めたり、性能低下の原因と 
なることがあります。 

• バッテリーパック BP -511 A 、 BP -514、 BP -511、 BP -512 は、キヤノン 
製品専用です。キヤノン製品以外の充電器、製品と組み合わせて使用した場 
合の故障、事故に関しては一切保証できません。 

0 • 赤ランプが点灯してから、続けて約1時間充電を続け 
ると、フル充電にすることができます。 

• 充電しておいたバッテリーパックも、少しずつ自然 
に放電しています。使用する当日、または前日に充 
電することをおすすめします。 

• バッテリーパックの保護カバーには、任意に取り付ける向きを変えることで、 

充電済みかそうでないかを自分で判別できるよう、窓がついています。 

• 充電が終わったら、バッテリーを取り外し、プラグをコンセントから抜いて 
ください。 

• 充電時間は、周囲の温度やバッテリーの充電状態によって異なります。 

• バッテリーは 0° C 〜 40° C の範囲で使用できますが、性能を十分に発揮させる 
ためには 10° C 〜 30° C の範囲で使用することをおすすめします。スキー場な 
どの低温下ではノ（ッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなるこ 
とがあります。 

參規定の充電をしたにもかかわらず、著しく使用できる時間が低下したときは、 

寿命と考えられます。新しいバッテリーをお買い求めください。 
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バッテリーを入れる/取り出す 

入れ方 

充電したバッテリーパック BP -511 A をカメラに入れます。 

ふたを開ける 

• レバーを矢印の方向にスライドさせて、 
ふたを開けます。 


バッテリーを入れる 

• バッテリーの接点を下にして入れてく 
ださい。 

• □ック位置までしっかりと入れてくだ 
さい。 

ふたを閉める 

• 「カチッ」と音がするまで、ふたを押し 
ます。 


0バッテリーパック BP -514、 BP -511、 BP -512 も使用できます。 

バッテリーチェックについて 

バッテリーの残量は、〈苟〉スイッチを 〈0 N > または〈厂〉の位置 （ P .28) 
にしたときに、4段階で表示されます。 

:バッテリーの容量は十分です。 

:残量が少なくなっています。 

- c ^] ： :もうすぐバッテリー切れになり 
^ 〇 

し,」、-:バッテ u _ を充電してくださ 
い。 








2 
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バッテリーを入れる/取り出す 


撮影可能枚数の目安 


温度 

撮影可能枚数 

常温 （+2 CTC ) 

約800 

低温 （0° C ) 

約400 


•撮影可能枚数は、フル充電の BP -511 A 使用 、 CIPA (カメラ映像機器工業会）の試 
験基準によります。 


0 • 実際の撮影条件との違いにより、撮影可能枚数が表記数値よりも少なくなる 
ことがあります。 

• 液晶モニターを頻繁に使用すると、撮影可能枚数は少なくなります。 

• シャッターボタン半押し状態を長く続けたり、 AF のみ行って撮影しないとい 
う操作を頻繁に行うと、撮影可能枚数が少なくなります。 

• BP -5 14使用時の撮影可能枚数は、表記枚数と同じになります。 

• BP -511、 BP -5 12使用時の撮影可能枚数は、常温で表記枚数の約75%にな 
ります。低温では表記数値とほぼ同じになります。 


取り出し方 



ふたを開ける 

• レバーを矢印の方向にスライドさせて、 
ふたを開けます。 


バッテリーを取り出す 

• バッテリー□ックレバーを矢印方向に 
スライドさせて、ロックを外し、バッテ 
U —を取り出します。 
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家庭用電源を使用する 

AC アダプターキット ACK - E 2 (別売）を使うと、家庭用電源を使用してバッ 
テ U _の残量を気にせずにカメラを使うことができます。 



DC カプラーを 接続する 

• DC カプラーのプラグを AC アダプター 
のソケットに接続します。 



電源コードを接続する 

• 電源コードを AC アダプターに接続しま 
す。 

• プラグをコンセントに差し込みます。 

• 使い終わったら、プラグをコンセントか 
ら抜いてください。 



コードを溝にはめ込む 

• コードを傷つけないように、ていねいに 
はめ込みます。 



DC カプラーを入れる 

•ふたを開け、 DC カプラーコード通し部 
のカバ'—を開きます。 

• DC カプラーを□ック位置まで入れ、 コー 
ドを通し部に入れます。 

• ふたを閉じます。 


^カメラの〈苟〉スイッチを <0 N > または 、厂、 の位置にしたままで、電源 
コ_ドの抜き差しを行わないでください。 
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レンズを取り付ける/取り外す— 


取り付け方 



2 




キャップを外す 

• レンズのダストキャップとボディ 
キャップを矢印の方向に回して外しま 
す。 


レンズを取り付ける 

_レンズとカメラの赤いレンズ取り付け 
指標を合わせ、レンズを矢印方向に「力 
チッ」と音がするまで回します。 

レンズのフオーカスモードスイッチ 
を 〈 AF > にする 

• < MF > になっているとオートフォーカス 
できません。 

レンズキャップを外す 



取り外し方 



レンズロック解除ポタンを押しなが 
ら、レンズを矢印の方向に回す 

• 回転が止まるまで回してから、取り外し 
ふ4 〇 


U レンズの取り付け/取り外しを行う際に、ゴミやホコリがマウント部からカメラ 
内部に入らないよう、十分に注意してください。 
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CF 力ードを入れる/取り出す 

撮影した画像は、 CF 力ード（別売）に記録されます。 

CF カードには、厚さの異なるタイプ I 、タイプ II がありますが、このカメ 
ラでは、どちらのタイプでも使用できます。また、マイクロドライブや 2 GB 
以上の大容量の CF カードも使用できます。 


入れ方 



カバーを開ける 

• カバーを矢印の方向にスライドさせて 
から、開きます。 


表面 



取り出しボタン 


^ CF カードを入れる 

_ •キヤノン製 CF 力ードの使用をおすすめ 
します。 

• CF カードを入れる向きを間違えると、力 
メラが壊れます。 

図のように CF 力ードの表を手前にして、 
小さい穴が並んでいる方を奥にして差し 
込みます。 


岭 CF 力ード取り出しボタンが飛び出しま 


す0 




撮影可能枚数 



カバーを閉める 

• カバーを閉じてから、矢印の方向に「力 
チッ」と音がするまでしっかりとスライ 
ドさせます。 

岭<^>スイッチを <0 N > または〈，-> 
の位置にすると、表示パネルに撮影可能 
枚数が表示されます。 


H 撮影可能枚数は、使用する CF カードの空き容量や、記録画質、設定した ISO 感度 
などにより変わります。 
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CF カードを入れる/取り出す 


取り出し方 




2 


カバーを開ける 

• 〈苟〉スイッチを 〈 OFF 〉 にします。 

• 表示パネルに rbuSYj が表示されてい 
ないことを確認します。 

• アクセスランプが消えていることを確 
認して、カバーを開きます。 

CF カードを取り出す 

• CF カード取り出しボタンを押し込みま 
す。 

岭 CF カードが出てきます。 

• カバーを閉じます。 


〇 • アクセスランプが点灯/点滅しているときは、 CF カードへの記録/読み出し中 
や、消去中、データ転送中です。絶対に次のことを行わないでください。画像 
データが壊れます。また場合によっては CF カードが壊れたり、カメラ本体が損 
傷する原因となります。 

• カメラ本体に振動や衝撃を与える 
• CF カードス□ットカバーを開ける 
• バッテリーを取り出す 

• 表示パネルに 「ErrCF (エラーシーエフ）」が表示されたときは、 118 ページ 
を参照してください。 

• 低容量の CF 力ードでは、画像サイズが大きくなると、 CF 力ードに記録できな 
いことがあります。 

• マイク□ドライブは、 CF 力ードに比べると振動や衝撃に弱いため、マイクロ 
ドライブをお使いになるとき、特に記録や再生中は、カメラに振動や衝撃を 
与えないよう、十分に注意してください。 

BI メニュー機能の[〇 カードなしレリーズ] を [しない] に設定すると、 CF 力ードを 

入れ忘れたまま撮影することを防止できます。 （P.97) 
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撮影の基本操作 

電源スイツチ 

このカメラは〈劈〉スイッチを入れて初めて作動します。 


〈 OFF 〉： カメラは作動しません。 

<0 N > :カメラが作動します。 

く，"〉：カメラと <〇> が作動します。 
(P.30) 

IS • バッテリーの消耗を防ぐため、約1分間何も操作しないと自動的に電源が切れ 
ます。シャッターボタンなどを押すと再度電源が入ります。 

• 電源が切れるまでの時間を、メニュー機能の [n オートパワーオフ] で変更す 
ることができます。 （ P .37) 

• CF 力ードへの画像記録中に〈苟〉スイッチを 〈 OFF 〉 にすると、あと何枚 
で画像記録が終わるかを表示パネルの〈|>の数で表示します。画像記録が終 
了すると、表示が消えて電源が切れます。 


シャッターポタン 

シャッターボタンは二段階になっています。シャッターボタンを一段目まで 
押すことを「半押し」といいます。半押しからさらに二段目まで押すことを 
「全押し」といいます。 




半押し 


AF (才一ト フォー カス）によるピント合わ 
せと、自動露出機構によるシャッター速度 
と絞り数値の設定が行われます。 

露出値（シャッター速度と絞り数値）が、表 
示パネルとファインダー内に表示されま 
す 。 (64) 

全押し 

シャッターが切れて撮影されます。 
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撮影の基本操作 


IS • シャッターボタン半押し後のタイマー（念4)が切れた状態から撮影するとき 
は、シャッターボタン半押し後、一呼吸置いてから全押ししてください。 
シャッターボタンを一気に全押ししたり、半押し後すぐに全押しすると、 一 
瞬の間を置いてから撮影されます。 

• カメラがどんな状態（画像再生中、メニュー選択中、画像記録中など）にあっ 
ても、シャッターボタンを半押しすると、すぐに撮影準備状態に戻ります（ダ 
イレクトプリント出力中を除く）。 

• シャッターが切れる瞬間にカメラが動くことを「手ブレ」といい、全体がぼ 
けたような写真になります。鮮明な写真を撮るために次の点に注意してくだ 
さい。また、『カメラの構え方』 （ P .42) もあわせてお読みください。 

• カメラが動かないようにしっかり構えます。 

•シャッター ボタンに指の腹をかけ、カメラ全体を握るような感じで、静かに 
押します。 


<£ Sl > による基本操作 

〈^>は、おもに撮影に関する選択 • 設定に使用します。 



⑴ 


ポタンを押したあと、<必1>を回す 
ボタンを押すと、その機能選択状態がタイ 
マー (66) で保持されます。その間に<公> 
を回します。タイマ_が終了するかシャツ 
ターボタンを半押しすると、撮影準備状態 
に戻ります。 

• AF モード、ドライブモード、測光モー 


ド、 AF フレームの選択 • 設定に使用し 

よ9 〇 



( 2 ) 


<^>のみを回す 

表示パネルやファインダー内表示を見なが 
ら〈@>を回します。 

• シャッター速度や絞り数値などの設定 
に使用します。 
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撮影の基本操作 


<©> による基本操作 

〈©>は、撮影に関する選択 • 設定と、液晶モニター表示内容の選択に使用 
します。撮影準備操作で〈©>を操作するときは、〈劈〉スイッチを〈/-> 
の位置にしてください。 


(1) ポタンを押したあと、<〇> を回す 

ボタンを押すと、その機能選択状態がタイ 
マー (66) で保持されます。その間に<〇> 
を回します。タイマーが終了するかシャツ 
ターボタンを半押しすると、撮影準備状態 
に戻ります。 

• ホワイトバランス、 IS ◦感度、スト□ボ 
調光補正、 AF フレームの選択 • 設定に 
使用しまオ 

• 液晶モニター使用時は、メニュー機能の 
選択、再生時の記録画像の選択などに使 
用します。 

(2) <〇> のみを回す 

表示パネ)レやファインダー内表示を見なが 
ら〈〇〉を回します。 

• 露出補正や <M> モード時の絞り数値の 
設定などに使用します。 

0 (1) の操作は、〈劈〉スイッチが 〈0 N > の位置でも行うことができます。 




<^>による操作 



〈糸〉は8方向キーと、中央押しボタンの構 
造になっています。 AF フレーム選択、ホワ 
イトバランス補正、拡大ズーム表示中の画 
面移動、ダイレクトプリント時の卜 U ミン 
グ枠の移動に使用します。 
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メニュー機能の操作と設定 

このカメラでは、記録画質やピクチャースタイル、日付/時刻、カスタム機 
能など、さまざまな設定をメニュー機能で行います。基本操作は、液晶モニ 
ターを見ながら、カメラ背面の 〈 MENU 〉 ボタン、〈〇>、<@>を使って 
行います。 



- <〇>サブ電子 
ダイヤル 

-〈@〉ボタン 


系統表71^ - 


メニュー項目- 


カードなしレ U —スする 
AE 8 投定 

WB 補正/ BKT 睃定 0, 0/±0 

_函像選択 

色溫度— JbsOOK 


-系統色表 


-メニュー内容 


メニュー画面は、項目の内容によって 3 系統に色分けされています。 


アイコン 

色 

系統 

説明 

a 

赤 

撮影系 

撮影に関する項目 

H 

青 

再生系 

撮影した画像の再生操作に関する項目 

YT 

黄 

セットアップ系 

カメラの基本機能に関する項目 


0 # 〈 JUMP 〉 ボタンを押すと、各系統の先頭項目に移動します。 

• 〈劈〉スイッチが <0 N > の位置でも <〇> を使用することができます。 

離メニュー画面を表示している状態でも、シャッターボタンを半押しすると、す 
ぐに撮影準備状態に戻ります。 
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メニュー機能の操作と設定 


メニュー機能の設定操作 


ma 

鼸子苜 

力 _ ドな 1/ レ 1 J-0 

AE 明捉 

mu it 

rrs 

■2..I 冬 1.2 

WB 補正 / BUT® 定 

0.0/i0 

felg 

5200K 



E 細黉_ 

■子__ A 

力一なしレ 1 」一_ 
AE 啦 
怖補正/日 MTS 定 

MWQSft 選択 
讎_ 


■ a 


Esm 

ML 卜 

子苜 


力ードなしレ u_ 

ズす 5 

AE 峨 

mu 

怖補正/日 KT® 定 

o . 〇/±〇 

MWQSfO 択 


讎 

520 OK 


\ メニューを表示する 

•〈 MENU 〉 ボタンを押すと表示されます。 
もう一度押すと表示が消えます。 


メニュー項目を選ぶ 

• <〇> を回して項目を選び、〈@>を押 
します。 

•〈 JUMP 〉 ボタンを押すと、各系統の先 
頭項目に移動します。 

メニュー内容を選ぶ 

• <〇> を回して内容を選びます。 


4内容を設定する 

• <@>を押すと設定されます。 

5設定を終了する 

•〈 MENU 〉 ボタンを押すと表示が消え、 
設定が終了します。 


B 1• 〈口〉（全自動）では、表示されないメニュー項目があります。 （ P .33) 

• メニュー機能の選択操作や、再生関連操作を儀〉で行うこともできます。 
• この項以降のメニュー機能の説明は、 〈 MENU 〉 ボタンを押して、メニュー画 
面が表示されていることを前提に説明しています。 

• 撮影後の CF 力ード書き込み中（アクセスランプ点滅中）に、メニュー操作を 
行うこともできます。 
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メニュー機能の操作と設定 


メニュー機能一覧 


〈〇〉 H 又が系（赤）_参照、頁 


記録画質 

遞 L / JIL / 崖 M / JIM / 遽 S / JS / RAW / 

RAW + 遽 LX+M L /+ 遽 M X+MM /+ J S X+MS 

48 

電子音 

入/切 

97 

カードなしレリーズ 

する/しない 

97 

AEB 設定 

1/3段ステップ、±2段 

91 

WB 補正/ BKT 設定 

B / A / M / G 寄り各色9段/ B / A 、 M / G 方向1段ステップ±3段 

62,63 

MWB 画像選択 

ホワイトパランスの手動設定 

60 

色温度 

2800〜1000 0 K の範囲で設定 （100 K 単位） 

61 

色空間 

sRG 巳 / Adobe RGB 

65 

ピクチャースタイル 

スタンダード/ポートレート/風景/ニュートラル/ 

忠実設定/モノク □/ ユーザー設定3種 

51,53, 

56 


< E > 再生系（青) 


画像プロテクト 

画像の保護 

115 

画像回転 

画像の縦横回転 

111 

印刷指定 

印刷する画像を指定 ( DP 0 F ) 

137 

オー トプレイ 

画像の自動再生 

110 

撮影画像の確認時間 

切/2秒/4秒/8秒/ホールド 

102 

AF フレーム 

表する/表71^しない 

106 

ヒストグラム 

輝度 / RGB 

107 


• こコこの項目は、〈□> (全自動）では表示されません。 

• 〈口〉（全自動）では、記録画質： RAW 、 RAW + JPEG は表示されません。 
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メニュー機能の操作と設定 


<n> セツトアップ系（黄) 


オートパワーオフ 

1 分/ 2 分/ 4 分/ 8 分/ 15 分/ 30 分/切 

37 

縦横自動回転表示 

入/切 

103 

液晶の明るさ 

5 段階調整 

104 

日付/時刻 

日付/時刻の設定 

38 

画像番号 

通し番号/オートリセット/強制リセット 

68 

フォルダ選択 

フォルダの選択と作成 

66 

言語 

15 言語（英語/ドイツ語/フランス語/オランダ語/デンマーク語 
/フィンランド語/イタリア語/ノルウエー語/スウエーデン語/ 
スペイン語/ロシア語/簡体中国語/繁体中国語/韓国語/日本語） 

36 

ビデオ出力方式 

NTSC/PAL 

114 

通信設定 

印刷/ PTP/PC 接続 

121 

CF カード初期化 

記録内容を初期化して消去 

118 

カスタム機能 ( C . Fn ) 

カメラの機能を細かく設定する 

147 

設定解除 

カメラ設定初期化（カメラ設定を初期状態にする） 

カスタム機能一括解除（カスタム機能をすべて解除する） 
カメラ設定登録解除（モードダイヤルの < H > の設定を初期 
状態にする） 

35 

148 

146 

カメラ設定登録 

モードダイヤルのく H > に、現在のカメラ設定を登録 

146 

撮像素子の清掃 

撮像素子の清掃時に選択 

40 

画像転送 ( LAN ) 設定 

ワイヤレスファイルトランスミッター WFT-E1/E1A 使用時 
に表示 

- 

フ ァームウェア Ver . 

ファームウエア変更時に選択 

- 


• こコこの項目は、〈□> (全自動）では表示されません。 


液晶 モニター について 

• 液晶モニターをフアインダーの代わりとして見ながら撮影することはで 
きません。 

• 液晶モニターの明るさを5段階に調整することができます。 （P.104) 
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メニュー機能の操作と設定 


カメラの各機能設定を初期状態にするときは* 


一 

I ビデオ出力方式 NTSC 

鲕縱 mm? 

cf 力ード初明化 
カスタム梅能〔し Fn) 


I i【,.m 爾^^^^^ 


[設定解除]を選ぶ 

• 〈◎>を回して [n 設定解除] を選び、〈@> 
を押します。 


观19跟 I 


um：Mwmn^M 


力乂ラ ia 定在初明状®にし眾す 


[カメラ設定初期彳 a を選ぶ 

• <〇> を回して [カメラ設定初期化] を選 
び、く®〉を押します。 


[0 K ] を選ぶ 

• <〇> を回して [0 K ] を選び、〈@>を 
押すと初期状態になります。 

岭カメラの状態は次の表のようになりま 


す。 


撮影機能関係 記録画像関係 


AF モード 

ワンシヨット AF 

記録画質 

ML 

AF フレームの選択 

自動選択 

ISO 感度 

100 

測光モード 

評価測光 

色空間 

sRG 巳 

ドライブモード 

1枚撮影 

ホワイトパランス 

f ^ n \ 

露出補正 

0 (ゼロ） 

色温度 

5200K 

AEB 

解除 

WB 補正 

解除 

スト□ボ調光補正 

0 (ゼロ） 

WB-BKT 

解除 

カスタム機能 

設定状態のまま 

ピクチャースタイル 

スタンダード 


• ピクチャースタイルでは、各項目で設定変更した内容も初期状態に戻ります。 


35 

























MENU 


表示言語を設定する 


液晶モニターに表示する言語を15言語の中から選ぶことができます。 


_打 


獅概さ 

十 **:. -ml 

B 付/時荆 

-05/08/01 12:00 

番号 

通し番号 

フオル湖択 


115 

日本語 1 

ビ r 才出力方式 

WTSC 

1暖 

mmp 



[ 言語]を選ぶ 

• 〈〇> を回して [ YT 言語] を選び、く®〉 
を押します。 

岭言語設定画面になります。 


言語を設定する 

• <〇> を回して希望する言語を選び、 
<@>を押します。 

岭表示言語が切り換わります。 


English 

英語 

Deutsch 

ドィツ語 

Frangais 

フランス語 

Nederlands 

オランダ語 

Dansk 

デンマーク語 

Suomi 

フィンランド語 

Italiano 

イタリア語 

Norsk 

ノルウェー語 

Svenska 

スウェーデン語 

Espanol 

スペイン語 

PyCCKMM 

□シア語 

简体中文 

簡体中国語 

繁體中文 

繁体中国語 

tRcH 

韓国語 

日本語 

日本語 
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MENU 


電源が切れる黼を齪する/才-卜 A ° ワ-オフ 


■ 


電源が自動的に切れるまでの時間を設定することができます。電源が自動的 
に切れないようにするときは、 [切] に設定します。電源が切れたときは、 
シャッターボタンなどを押すと、撮影準備状態になります。 



[ オートパワーオフ]を選ぶ 

• <〇> を回して [rr オートパワーオフ] を 
選び、〈@>を押します。 



2 時間を設定する 

• <〇> を回して希望する時間を選び、 
<@>を押します。 


0 • オートパワーオフで電源が切れた状態から撮影準備状態に戻すことのできる 
ボタンは、シャツターボタンのほかに < DRIVE _ ISO > ボタンや 〈 MENU 〉 ボタ 
ンなども有効です。なお、〈-糸〉、<1>、 〈 JUMP 〉 ボタンを押しても撮影準 
備状態には戻りません。 

• オートパワーオフ [切] の設定で、液晶モニターを表示したまま放置すると、 
約30分で液晶モニターの表示を消します。 
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MENU 


日付/時刻を設定する 


日付や時刻を設定 • 修正するときは、次の手順で設定します。 


II... ill ijij'iMiirjBBwl 



白付/時额 _ 

|oq|os, IS 0 ま 50 


12 


QElKEilll 


旧付 / 時刻]を選ぶ 

• <〇> を回して [ n 日付/時刻] を選び、 
く®〉を押します。 

岭日付/時刻設定画面になります。 


日付/時刻を設定する 

• <@>を押すたびにオレンジ色の枠が 
□と¢1に切り換わります。 

• □の状態で〈〇> を回して修正する日 
付/時刻を選び、く®〉を押します。 

• 〇の状態で〈〇> を回して数字や日付 
の並び順を変更し、<@>を押します。 


白付/時额 _ 

2005,08, 1S 09:50 

年/月 /B 

ES 妾!一一 0K 一一 I [军ャ淋】 


3 


設定を終了する 

• □の状態で <0> を回して [ OK ] を選 
び、<@>を押します。 

岭日付/時刻が設定され、メニューに戻り 
ます。このとき、設定した「分」のゼロ 
秒から時計が動き始めます。 


^撮影した画像には撮影した日付/時刻が一緒に記録されます。日付/時刻が設定さ 
れていないと、撮影した日付/時刻が正しく記録されませんので、正しく設定し 
てください。 
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日付/時計機能用電池を交換する — 

日付/時計機能用電池（バックアップ電池）の電池寿命は約5年です。バッ 
テリーを交換したときに、日付/時刻がリセットされるようになったら、次 
の手順で新しし) CR 20 16リチウム電池に交換してください。 

日付/時刻が初期化されますので、必ず再設定してください。 


\ <^)>スイッチを 〈 OFF 〉 にする 



電池ホルダーのねじを取り外す 

• 小型のプラスドライバーを使用します。 
• 取り外したねじは、なくさないよう注意 
してください。 



(—)(+) 


電池ホルダーを取り外す 

• 電池は②の方向に押し出します。 


電池を入れ換えてホルダーを入れる 

• 十一を正しく合わせて入れます。 



U 日付/時計機能用電池は、必ず CR 2016リチウム電池を使用してください。 
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MENU 


撮像素子を清掃する* 


撮像素子は、フイルムカメラでいえばフイルムにあたる部分で、表面にゴミ 
やホコリなどが付くと、撮影した画像に黒い点などが写り込むことがありま 
す。このようなときは、次の手順で清掃してください。 

なお、電源は、 AC アダプターキット ACK - E 2 (別売/ p .164) による家庭 
用電源の使用をおすすめします。バッテリーを使用するときは、必ず残量が 
十分にあるバッテリーを使用してください。 


1 DC カプラー （ p .24) かバッテリーを 
入れて、〈劈〉スイッチを 〈0 N > 
にする 



[撮像素子の清掃]を選ぶ 

■ 籲〈〇> を回して [YT 撮像素子の清掃 ] を選 

び、く®〉を押します。 

岭バッテリー使用時は、十分な残量がある 
ときに手順 3 の画面になります。 

• バッテリー残量が不足しているときは、 


警告画面が表示され次の操作には進め 
ません。バッテリーを充電するか、 DC 


カプラーを使用して、もう 一度 手順1か 
らやり直してください。 



[0 K ] を選ぶ 

• <〇> を回して [0 K ] を選び、〈@>を 
押します。 

岭ミラーが上がり、シャッターが開きま 
す。 

岭表示パネルに 「 CLn 」 が点滅します。 
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imm 撮像素子を清掃する 



撮像素子を清掃する 

• ブロアー（市販品）で慎重に撮像素子表 
面のほこりを吹き飛ばします。 


5清掃を終了する 

• 〈恩〉スイッチを 〈 OFF 〉 にします。 

岭カメラの電源が切れ、シャッターが閉じ 
て、ミラーが下がります。 

• 〈劈〉スイッチを 〈0 N > にすると、通 
常の撮影準備状態になります。 


^ • 清掃中は絶対に次のことを行わないでください。電源が切れてシャッターが 
閉じ、シャッター幕や撮像素子が損傷するおそれがあります。 

•く恝〉スイッチ < OFF > 

• CF カー ドス□ッ トカ パーを開ける 
•バッテリー室ふたを開ける 

• ブロアーは、レンズマウント面より内側に入れないでください。バッテリー 
切れや停電などにより電源が切れると、シャッターが閉じて、シャッター幕 
や撮像素子が損傷する原因となります。 

• ブロアーは、ブラシの付いていないものを使用してください。ブラシが撮像 
素子に触れると、表面に傷が付くことがあります。 

• 高圧のエアーやガスを吹き付けて清掃しないでください。圧力により撮像素 
子が破損したり、吹き付けたガスが凍結することで、撮像素子の表面に傷が 
付くことがあります。 

• バッテリー残量が少なくなると、電子音が鳴り、表示パネルの 〈 C コ〉が点 
減します。〈恝〉スイッチを 〈 OFF 〉 にして、残量が十分にあるバッテリー 
に交換し、 初めからやり直してください。 

• カメラにバッテリーグリップ巳 G-E4 (別売）を装着して、電源に単 3 形電池 
使用しているときは、撮像素子の清掃はできません。 AC アダプターキット 
ACK-E2 (別売）を使用するか、残量が十分にあるバッテリーを使用してく 
ださい。 

なお、ゴミが取りきれない場合は、別紙の修理サービスご相談窓口にお申し付け 

ください。 
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鮮明なファインダーに調整する— 

ファインダー内が鮮明に見えるように調整します。視度調整することで、メ 
ガネを使用している方でも、メガネをかけずにファインダー内をはつきり見 
ることができます。調整は一3〜+1 dpt の範囲で行うことができます。 


視度調整つまみを回す 

• ファインダー 内の AF フレームが もっと 
も鮮明に見えるように、つまみを右また 
は左に回します。 

• 図の位置が標準（一 ldpt ) の位置です。 

B 1 視度調整してもファインダーが鮮明に見えない方は、別売の視度補正レンズ E 
(10 種）の使用をおすすめします。 



カメラの構え方 

鮮明な画像を撮るために、カメラが動かないようしっかりと構えて撮影しま 
す0 



• カメラのグリップを右手で包むようにしっかりと握り、ひじを軽く体に 
付けます。 

• 左手でレンズ部を下から支えるように持ちます。 

• カメラを額に付けるようにして、ファインダーをのぞきます。 

• 両足はそろえずに、片足を軽く踏み出して、体を安定させます。 
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カメラまかせの自動撮影 


この章ではモードダイヤルの〈□〉（全自動）を使って簡単に撮 
影する方法を説明しています。〈□>では、 AF モードやドライブ 
モードなどの機能が自動設定されますので、シャッターポタンを 
押せば誰でもカメラまかせで撮影できます。また、誤操作による 
失敗を防ぐため、 〈 AF * WB > < ISO > 〈囹 • ea > < EE > <*> ボタン、 
ぐ®〉などの撮影に関する操作はできないようにしてありますの 
で、安心して撮影してください。 




□全自動で撮る 

シャツターボタン以外の操作をする必要がありませんので、安心して気軽に 
撮ることができます。 9 つの AF フレームで 被写体をとらえますので、誰で 
も簡単にきれいな画像を撮影できます。 



モードダイヤルを〈□>にする 

岭 AF モー ドは 〈Al FOCUS 〉、 ドライブ モー 
ドは 〈□>、測光モードは <[®]> に自 
動設定されます。 



被写体に AF フレームを合わせる 

• 9 つの AF フレームで とらえた被写体の 
うち、原則としてもっとも近距離にある 
被写体に、自動的にピントを合わせま 
す0 



ピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押しして、ピント 
を合わせます。 

岭ピントが合うと、ピントを合わせた AF 
フレームが一瞬赤く光ります。同時に「 
ピピッ」と電子音が鳴り、ファインダー 
内に合焦マークく#〉が点灯します。 

表示を確認する 

岭シャッター速度と絞り数値が自動的に 
決まり、ファインダー内と表示パネルに 
表示されます。 
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□ 全自動で撮る 



5撮影する 

• 構図を決め、シャッターボタンを全押し 
します。 

岭液晶 モニターに 撮影した画像が約2秒間 
表示されます。 


• CF 力ー ドに記録されている画像を再生 
するときは、く®〉ボタンを押します。 
( p .105) 


^ • レンズのズーム操作は、ピント合わせの前に行ってください。ピントを合わ 
せたあとでズームリングを動かすと、ピントがズレることがあります。 

• CF 力ードの残量がなくなると、表示パネルとファインダー内に CF フル警告 
「 FuLLCF 」 が表示され、撮影できなくなります。残量のある CF カードに入 
れ換えてください。 

• 他社製のレンズを使用すると、カメラまたはレンズが正常に作動しないこと 
があります。 

B 1• AF でピントが合うと同時に、ピントと露出が□ックされます。 

• 合焦マーク〈籲〉が点滅するときは、撮影できません。 （ P .78) 

• 複数の AF フレームが同時に赤く光ることがあります。そのときは、赤く光っ 
たすベての位置にピントが合っています。 

• ピントが合ったときの電子音を、鳴らないようにすることができます。 
( P .97) 

• 撮影直後に液晶モニターに表示される画像の表示時間を、メニュー機能の 
[ IZ ] 撮影画像の確認時間]で変更することができます。 ( P .102) 

• 任意の AF フレームでピント合わせをしたいときは、モードダイヤルを 〈 P > 
にしたあと、 『 AF フレームの選択』 （ p .75) で AF フレームを任意選択します。 
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公セルフタイマー撮影 

セルフタイマ_は記念撮影などに使用します。 



2 


< DRIVE * ISO > ポタンを押す（る 6) 


<*> を選ぶ 

• 表示パネルを見ながら〈@>を回して、 
〈①〉を選びます。 


mo J 

n fw 


ピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押しして、合焦 
マーク〈籲〉の点灯と露出表示を確認し 
よ9 〇 



撮影する 

ファインダ_をのぞきながらシャツ 
ターボタンを全押しします。 

電子音が鳴り、セルフタイマーランプが 
点滅を始め、約1◦秒後に撮影されます。 
始めの8秒間：ゆっくりピッ、ピッ音 


/セルフタイマーランプ遅い点滅 
最後の2秒間：早くピピピピ音 
/セルフタイマーランプ点灯 
岭セルフタイマー作動中は、表示パネルに 


撮影されるまでの秒数が減算で表示さ 
れます。 


^レンズの前に立ってシャッターボタンを押すと、ねらった被写体にピントが合わ 
なくなります。 

13 • セルフタイマー撮影するときは、三脚を使用してください。 

• セルフタイマー撮影を途中で中止するときは、 〈 DRIVEHS 0〉 ボタンを押します。 
• 自分一人だけをセルフタイマーで撮るときは、自分が入る位置とほぼ等しい 
距離にあるものにフォーカス□ック （ p .77) して撮影します。 

• 電子音を鳴らないようにすることができます。 （ p .97) 
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画像に関する設定 


この章では、記録画質、ピクチャースタイル、 ISO 感度、ホワイト 
バランス、色空間といった、撮影に関わるデジタルカメラ特有の 
機能設定について説明します。 

• 〈口〉（全自動）では、この章の中の、記録画質 （ RAW 、 RAW + 
JPEG を除く）の設定、画像番号設定方式の選択、フォルダの 
選択と作成、カメラの設定内容の確認のみが行えます。 

秦ページタイトル右の★マークは、〈□> (全自動）では変更で 
きない機能であることを示しています 



記録画質を設定する 


遽|_/|!1_/遽1\/1/鑫1\/1/廬5/鑫5は、汎用性の高い JPEG (ジェイべ 
グ）画像を記録します。 CEE 3 は撮影後、付属のソフトウェアで現像処理を 
行う必要があります。 CM + 遽 L /+ JL /+ 遽 M /+ JM /+ 遽 S / 
+ MS (RAW+JPEG) は、 RAW 画像と JPEG 画像を同時記録します。な 

お、 <□> (全自動）では、 RAW 、 RAW + JPEG は選択できません。 

圊録画質]を選ぶ 

• 〈〇〉を回して [〇 記録画質]を選び、く®〉 
を押します。 

蛉記録画質設定画面になります。 

記録画質を設定する 

• <〇>を回して希望する記録画質を選 
び、<@>を押します。 



12 


記録画質を選ぶときの目安 


記録画質 

画像タイプ 

(拡張子） 

記録画素数 

印刷サイズ 

ML (ラージフアイン） 

JPEG 

CJPG) 

4368X2912 
(約 1270 万） 

A3 以上 

ML (ラージノーマル） 

遽 M (ミドルフアイン） 

3168X21 12 

(約 67 ◦万） 

A4 〜 A3 

MM (ミドルノーマル） 

遽 S (スモールフアイン） 

2496X1664 

(約 420 万） 

A4 以下 

MS (スモールノーマル） 

0 □ウ） 

RAW 

CCR2) 

4368X2912 
(約 1270 万） 

A3 以上 


13參遽（ファイン ）、 j (ノーマル）は、画像の圧縮率のことです。画質優先のと 
きは低圧縮率の〈遽〉を、撮影枚数優先のときは高圧縮率の< を選びます。 

• RAW+JPEG の同時記録では、 RAW と JPEG の画像を同じフォルダに同じ画 
像番号で保存します。 


nr ^ f 

力ードなしレ U — ズする 


MENU 


L L M M s S 

isiir 


Q-JL M M s s 
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WiWVl 記録画質を設定する 


記録画質に対する1枚のサイズと撮影可能枚数の目安 


■ 


•撮影可能枚数、連続撮影可能枚数 ( P .50) はキヤノン純正 512 MBCF 力ード使用 
時の枚数です。 

• 1枚のサイズ、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、当社試験基準 （ ISO 10◦、ピ 
クチャースタイル： [スタンダード] 設定時）によります。なお、1枚のサイズ、撮影 
可能枚数、連続撮影可能枚数は、被写体、撮影モード、 IS ◦感度、ピクチャースタ 
イルなどにより異なります。 

•モノク□撮影時 （ p .51) は、1枚のサイズが小さくなり、撮影可能枚数が多くなり 
ます。 

• 撮影可能枚数は、表示パネルで確認することができます。 


記録画質 

1 枚のサイズ（約 MB ) 

撮影可能枚数 

ML 

4.6 

101 

ML 

2.3 

196 

MM 

2.7 

168 

MM 

1.4 

319 

MS 

2.0 

233 

MS 

1.0 

446 

\ 3 M+ML 

— 

22 

{ 3 M+ML 

25 


24 

\ 3 M+MM 

26 

{ 3 M+MS 

25 

\ 3 M+MS 

27 


12.9 

29 


RAW について 

RAW はノ〈ソコンでの現像処理を前提としているため、専門的な知識が必要 
ですが、付属ソフトウェアの現像機能によって、使用目的に最適な画像を創 
ることができます。現像処理とは、 RAW の画像データに対して、ホワイト 
バランスやコントラストなどの画像調整を行って、使用目的に最適な画像を 
創り出すことをいいます。 

なお、 RAW 画像は、ダイレクトプリントや印刷指定 （ DP 0 F ) ができません。 
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WiWVl 記録画質を設定する 


連続撮影可能枚数について 


記録画質により、連続して撮影できる枚数（連続撮影可能枚数）が異なりま 
す。各記録画質での連続撮影可能枚数の目安は次のとおりです。なお、高速 
書き込みタイプの CF カード使用時は、撮影条件により、表記枚数以上の連 
続撮影ができることがあります。 


記録画質 

ML 

ML 

遽 M 

MM 

遽 S 

MS 


ES53 + 

JPEG 

連続撮影可能 
枚数 

60 

150 

120 

319* 

200 

446* 

17 

12 


* CF 力ードがいっぱいになるまで連続撮影できます。 



連続撮影可能枚数 


• そのときの撮影条件で、あと何枚連続撮影でき 
るかを、ファインダー内右下で確認することが 
できます。 


籲「9」と表示されているときは、 9 枚以上または 9 枚の連続撮影ができます 
(「6」と表示されているときは、6枚）。 

• 撮影を行って、枚数が 9 枚より少なくなると、数字が「8」「7」...と小さ 
くなります。撮影を中断すると、数字が大きくなっていきます。 


^撮影したすべての画像の現像処理が終了すると （ CF 力ードに書き込まれると）、 
上の表に示した枚数の連続撮影ができるようになります。 

QI • WB ブラケティング撮影時 （ p .63) は、連続撮影可能枚数が少なくなります。 
• 連続撮影可能枚数は、ドライブモードが <□> (1 枚撮影）、〈公〉でも表示 
されます。なお、 CF カードを入れていないときにも枚数が表示されますので、 
CF 力ードが入っていることを確認してから撮影してください。 
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MENU 


ピクチヤースタイルを選択する* 


ピクチャースタイルは、写真表現の目的別に用意された項目を選ぶだけで効 
果的な画像特性が得られる機能です。 

それぞれのピクチャースタイルは、好みに合わせて設定内容を調整すること 
ができます。 


mcm 

WB 被正/ 0 KT 段定 
■1 WI 6 逍択 
色湛度 
&空闔 

クチヤースタイルスタがード 
a * ブ□テクト 

㈣ 晒 


ビクチ？ースタイル〇_0.あ■❹ 

I 又 f ソド 3, 0. 0. 0~(1 

ポ“卜卜卜 2, 0, 0, 0 

m 4, 0. o. 〇 

ニュートラル 0. 0. 0. 〇 

忠実酿 0, 0. 0. 0 


eoaai 雌_ mm . 


0 K 0/i0 


5200K 

sRGB 


2 


[ピクチャースタイル]を選ぶ 

• <©> を回して[〇 ピクチャースタイル] 

を選び、<@>を押します。 

岭ピクチャースタイル選択画面になりま 
す。 


項目を選ぶ 

• <〇> を回して希望する項目を選び、 
<@>を押します。 



各ピクチャースタイルの画像特性について 

•スタンダード 

鮮やかで、くっきりした画像になります。 <□> (全自動）では、すべ 
てこの設定で撮影されます。 

籲ポー ト レー ト 

肌がきれいで、ややくっきりした画像になります。 

52ページの [色あい] を変えると、肌色を調整することができます。 

•風景 

青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきりした画像になります。 

•ニュートラル 

自然な色あいで、メリ八 U の少ない控えめな画像になります。シャー 
プネスはかかっていません。 

•忠実設定 

5200K (色温度)程度の環境光下で撮影した画像が、測色的に被写体 
の色とほぼ同じになるよう色調整されます。シャープネスはかかって 
いません。 
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mm ピクチャースタイルを選択する* 


•モノクロ 

白黒画像にします。 

^ • 自然な感じの白黒画像にするためには、適切なホワイトバランスで撮影 
してください。 

• [モノクロ]に設定して撮影した JPEG の白黒画像を、パソコンのソフト 
ウェアなどを用いて、カラー画像にすることはできません。 

0記録画質 RAW で[モノクロ]に設定して撮影したときは、付属のソフトウェ 
アでカラー画像を生成することもできます。 

❹ユーザー 設定1〜3 

[ポートレート] や D 1 I ] などを登録し、好みに合わせて調整すること 
ができます。 （ P .56) 登録されていないときは、スタンダードの初期 
設定と同じ内容で撮影されます。 


ピクチャースタイル選択画面について 

ピクチャースタイル選択画面の右上にある記号は、各ピクチャースタイルに 
設定されている、シャープネス/コントラスト/色の濃さ/色あい/フイル 
ター効果/調色の内容を示しています。 

数字は、シャープネス/コントラストなどの設定値を示しています。 


記号の意味 


© 

シャープネス 

C 

コントラスト 

«°〇 

色の濃さ 

❿ 

色あい 

% 

フイルター効果（モノクロ） 

@ 

調色（モノクロ） 
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MENU 


ピクチヤースタイルを調整する* 


■ 


それぞれのピクチャースタイルは、好みに合わせて設定内容 （[シャープネス] 
[コントラスト] など）を調整することができます。 [モノクロ] の調整について 
は、54ページを参照してください。 



met 


WB 補正/ BKTg 定 

0,0/40 

邁択 

L 

色遇度 

5200K 

&空閏 

sRGB <, 

i ビクチ V— スタイルスタン 5 — ド 

ffitT ? □テクト 

塵回 e 

II 


\ [ピクチャースタイル]を選ぶ 

• <©> を回して [〇ピクチャースタイル] 

を選び、<@>を押します。 

岭ピクチャースタイル選択画面になりま 
す0 


項目を選ぶ 

—• 〈◎>を回して [モノクロ] 以外のピク 
チヤースタイルを選び、 < JUMP > ボタ 
ンを押します。 

岭詳細設定画面になります。 

3内容を設定する 

• <〇> を回して [シヤープネス] などの項 
目を選び、〈@>を押します。 

• <©> を回して効果の度合いを設定し、 
<@>を押します。 


•〈 MENU 〉 ボタンを押すと、ピクチャー 


スタイル選択画面に戻ります。 


岭@期設定から変更した数値が、青色で表 
示されます。 



設定内容とその効果 


シャープネス 

[〇] 

輪郭強調 • 控えめ 

[+7] 

輪郭強調 • 強め 

コントラスト 

[-4] 

明暗差•弱 

[+4] 

明暗差•強 

色の濃さ 

[-4] 

薄め 

[+4] 

濃いめ 

色あい 

[-4] 

肌色が赤め 

[+4] 

肌色が黄色め 
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mm ピクチャースタイルを調整する 


モノクロの調整 

[シャープネス] と [コントラスト] のほかに、 [フイルター効果]、園色] ( P .55) 
を設定することができます。 



[モノクロ]を®/ 3 X 

• 51ページの手順2で [モノクロ] を選び、 
〈 JUMP 〉 ボタンを押します。 

岭詳細設定画面になります。 


内容を設定する 

• <〇> を回して [シャープネス] などの項 
目を選び、〈@>を押します。 

• <〇>を回して効果の度合いや内容を設 
定し、<@>を押します。 

•〈 MENU 〉 ボタンを押すと、ピクチャー 
スタイル選択画面に戻ります。 


岭初期設定から変更した数値が、青色で表 
示されます。 

•撮影準備状態に戻ると、表示パネルに 
< B / W > が表示されます。 
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mm ピクチャースタイルを調整する 


フィルター効果 

白黒フィルムで写真撮影を行うときのフィルターワークをデジタル画像で 
再現したものです。使用するフィルター色と同じ（近接した）色を明るく 
し、補色を暗くした白黒画像を撮影することができます。 



フイルター 

効果例 

N :なし 

フィ )レター効果なしの通常の白黒画 
像になります。 

Ye :黄 

青空がより自然に再現され、白い雲 
がはっきりと浮かび上がります。 

0「：オレンジ 

青空が少し暗くなります。夕日の輝 
きがいっそう増します。 

R :赤 

青空がかなり暗くなります。紅葉の 
葉がはっきりと明るくなります。 

G :緑 

人物の肌色や唇が落ち着いた感じに 
なります。木々の緑の葉がはっきり 
と明るくなります。 


BI [コントラスト] をプラス側に設定して撮影すると、フイルター効果がより強調され 
ます。 



調色 


調色を設定して撮影すると、白黒画像に設定した色を付けて CF カードに記 
録します。より印象的な画像を撮影したいときに有効です。 

[ N : なし] [ S : セピア] [ B : 青] P : 紫] [ G : 緑] 

から選ぶことができます。 
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MENU 


ピクチヤースタイルを登録する* * 


ピクチャースタイルの[ユーザー設定 1] から[ユーザー設定 3] に、[ポートレー 
ド] や [風景]などを登録し、好みに合わせて調整することができます。 
シャープネスやコントラストなどの設定が異なる、複数のピクチャースタイ 
ルを用意しておきたいときに使用します。また、付属ソフトウェアから設定 
したピクチャースタイルを選択するときにも使用します。 



WB 補正/ BKT 投定 

WI 賺遘択 


色湿度 5200 K 

mm _ SflGB 
g クチヤ_ス％イ 

i « (ブ□テクト 

百■回転 


mm _ 3 二せ:臟 l 

re ラチヤースタイ^ r スタソタ ー p 
€?シヤ_.■"ブネス EHH -4-+- H-H I 

C コン:トフスト d ■ I I B I n D 

二色 ® B » t > E H t »ll 
.色あい B-H-+0-H-HJ 


mm . _ 

g クチヤースタイル> 風 g 


Pyr - ブネス 
f |コントラスト 


2 



[ピクチャースタイル]を選 /: s 
癱 <〇> を回して[〇ピクチャースタイル] 

を選び、<@>を押します。 

岭ピクチャースタイル選択画面になりま 
す0 


[ユーザー設定]を選ぶ 

• <〇> を回して[ユーザー設定*]を選び、 
〈 JUMP 〉 ボタンを押します。 

岭詳細設定画面になります。 


基本にするピクチャースタイルを選 
ぶ 

• [ピクチャースタイル]が選ばれた状態で 
<@>を押します。 


• 〈◎>を回して基本にするピクチャース 
タイルを選びく®〉を押します。 

• 付属ソフトウェアから設定されたピク 
チヤースタイルがあるときは、この操作 
で選択します。 
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mm ピクチャースタイルを登録する 



4 


内容を設定する 

• <◎> を回して [シャープネス] などの項 
目を選び〈@>を押します。 

• <〇> を回して効果の度合いを設定し、 
<@>を押します。 

詳しくは、『ピクチャースタイルを調整 


する』 （ p .53 〜 55) を参照してくださ 
い。 



•〈 MENU 〉 ボタンを押すと内容が登録さ 
れ、ピクチャースタイル選択画面に戻り 

よ 9 〇 

岭[ユーザー設定*] の右に、基本にしたピク 
チャースタイルが表示されます。 

岭[シャープネス] などの項目を初期設定か 
ら変更すると、ピクチャースタイルの名 
称が青色で表示されます。 


31ピクチャースタイルの登録操作について 

例えば、 [ユーザー設定 1] にピクチャースタイルを登録したあと、再度 [ユーザー設 
定 1] の内容を変更するために56ぺージ手順3の操作を行うと、前に設定してい 
た内容が消えて初期設定に戻ります。 

設定内容を変更したくないときは、この操作を行わないよう注意してください。 
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ISO ISO 感度の設定* 

IS ◦感度とは、撮影時の光に対する敏感度を数値化したものです。数値が大 
きくなるほど感度が高く、暗い場所での撮影や動きのある被写体の撮影に向 
いていますが、撮影画像にノイズが入るなど、画像が粗くなることがありま 
す。逆に感度が低い場合は、暗い場所での撮影や動きのある被写体の撮影に 
は向いていませんが、きめ細かな画像が撮影できます。 

このカメラでは、 IS ◦感度を10◦〜16◦◦まで、1/3段ステップで設定す 
ることができます。 

なお、〈口〉（全自動）では、撮影状況に応じて ISO 1◦◦〜40◦の間で、 ISO 
感度が自動設定されます。 



2 



< DRIVE - IS 0> ポタンを押す （66) 

岭表示パネルに現在設定されている感度 
が表示されます。 

• 〈□> (全自動）のときは、表示パネル 
に 「 Auto 」 と表示されます。 

ISO 感度を設定する 

• 表示パネルを見ながらく©〉を回しま 
す0 


^ • ISO 感度を高くしたり、高温下で使用すると、画像に含まれるノイズ成分がや 
や多くなります。 

• 高温 • 高 ISO 感度 • 長時間露光の条件で撮影を行うと、撮影画像に色ムラが発 
生することがあります。 

0 • カスタム 機能 C . Fn -08 [ISO 感度拡張] を [1: する] に設定すると （P .151)、 
「 L 」 （ IS 050 相当） と 「 H 」 （ IS 03200 相当） も 選択で きるようになります。 
• < DRIVE - IS 0> ボタンを押すと、ファインダー内にも 現在 設定されている ISO 感 
度、または 「 Auto 」 が表示されます。 


58 














WB ホワイトバランスを設定する* — 

通常は、 〈 EEE > で最適なホワイトバランスが自動設定されます。 〈 EEE > 
で自然な色あいにならないときは、光源別にホワイトバランスを選択した 
り、手動設定で調整します。〈口〉(全自動)では 〈 EEE > に自動設定されます。 


< AF * WB > ポタンを押す_ 

ホワイトバランスを選ぶ 

• 表示パネルを見ながら〈〇> を回しま 
す0 


表示 

モード 

色温度（約 • K) 

f^n\ 

才一卜 

3000〜7000 


太陽光 

5200 

會 k 

日陰 

7000 

A 

くもり、薄暮、夕やけ空 

6000 

本 

白熱電球 

3200 

B 

白色蛍光灯 

4000 


スト□ポ使用 

6000 

bAd 

マニュアル* 

200〇〜10000 

13 

色温度 

2800〜10000 


* 手動で撮影環境に最適な設定をするときに設定します。 ( P .60) 




ホワイトバランスについて 

光源中に含まれる RGB 3 原色（赤•緑•青)の構成比は、色温度によって変 
化します。色温度が高い場合は、青の要素が強くなり、色温度が低い場合 
は、赤の要素が強くなります。人間の目には、照明する光が変化しても、白 
い被写体は白に見えるという順応性があります。デジタルカメラの場合は、 
ソフトウェア的に色温度を調整して、被写体に含まれる色の基準となる白を 
決め、白を基準に色を補正して自然な色あいで撮影できます。このカメラの 
〈 EEE > は、撮像素子を使用して行います。 
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MENU 


マニュアルホワイトバランス ★ ■ 


マニュアルホワイトバランス （ MWB ) は、ホワイトバランスの基準となる 
白い被写体を撮影し、その画像を選ぶことでホワイトバランスデータを取り 
込み、ホワイトバランスを設定します。 



スポット測光範囲 


白い被写体を撮影する 

• スポット測光範囲の領域全体に、白い無 
地の被写体がくるようにします。 

• レンズの フオーカスモー ドスイッチを 
< MF > にして、手動でピントを合わせま 
す。 （ P .78) 

• どのホワイトバランス設定 （ P .59) で 
も構いません。 

• 白い被写体が標準露出になるように撮 
影します。 


met 

fjm 

i 子音 

入 1 

カート—なし レ■」ー ズする r 

AEBI 捉 


WPE/SKT 概 

0 , 0 / t0 

也 纖 M 辟 


色 1 度 

5200 K 

色 m 

sRGB 








2 


3 


4 


[ MWB 画像選択]を選ぶ 

• <〇> を回して[〇 MWB 画像選択] を選 
び、〈@>を押します。 

岭マニュアルホワイトバランス設定画面 
になります。 


画像を選ぶ 

• <〇> を回して手順1で撮影した画像を 
選び、〈@>を押します。 

• ホワイトバランスデータが取り込まれ、 
メニューに戻ります。 

マニュアル WB を選ぶ 

• メニューを終了してから、 〈 AF * WB > ボ 
タンを押します。 

• 表示パネルを見ながら <〇> を回して、 
< bAd > を選びます。 
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mm マニュアルホワイトバランス* 


U • 手順1で撮影した画像の露出が、アンダーまたは才ーパーだと、正確なホワイ 
トノ（ランスが設定されないことがあります。 

• ピクチャースタイルを[モノクロ]に設定して撮影した画像 （ P .51) は、手順 
3で選択できません。 


0白い被写体の代わりに18%標準反射板（市販品）を撮影すると、より正確なホ 
ワイトパランスにすることができます。 


MENU 


色温度を直接設定する* 


ホワイトバランスの色温度を数値で設定することができます。 




< AF . WB > ポタンを押す_ 

色温度を選ぶ 

• 表示パネルを見ながら〈〇> を回して、 
<13> を選びます。 


カードなしレ II — ズする 
AE 聰定 ^ 

_ 正 / BKTK 定 0, 0/±0 

細 

ffell — 


5200K 


SRGB 

ピクチャースタイルスダンタード 



メニューの[色温度]を選ぶ 

• 〈〇> を回して [〇色温度] を選び、く®〉 
を押します。 


色温度を設定する 

•<©> を回して希望する色温度を設定 
し、く®〉を押します。 

• 設定できる色温度範囲は、28◦◦〜 
10000 K (100 K ステップ）です。 


^ • 人工光源の色温度を設定するときは、必要に応じてホワイトパランス補正（マ 
ゼンタ、またはグリーン寄りの補正）を行ってください。 

• カラ_メ_ターで測定した色温度数値を〈13> に設定する場合は、事前にテ 
スト撮影を行い、カメラとカラーメーター間の誤差を補正した数値を設定し 
てください。 
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MENU 


ホワイトバランスを補正する* _ 


設定しているホワイトバランスモードの色温度を補正することができます。 
この機能を使うと、市販品の色温度変換用フィルターや、色補正用フィル 
ターと同じような効果を得ることができます。補正幅は各色9段です。特に 
色温度変換フィルターや、色補正用フィルターの役割と効果を理解されてい 
る方におすすめします。 



晒 

mmn 

霪子苜 

遭し 

a r 

力ードなしレ u_ ズする 

AEBS 捉 -2 -1 , 

_補正/ BKT 梭定 

0. D/iO 

色浪度 

5200K 


[ WB 補正/ BKT 設定]を選ぶ 

• <0> を回して WB 補正/ BKT 設定] を 

選び、〈@>を押します。 

岭 WB 補正 / WB ブラケティング設定画面 
になります。 



ホワイトバランスを補正する 

• <- を上下左右、斜め方向に操作して、 
画面上の「■」を希望する位置に移動し 
よ9 〇 

• 巳はブルー、 A はアンバー、 M はマゼン 
夕、 G はグリーンの意味です。移動方向 
寄りの色に補正されます。 

• 画面右上の 「 SHIFT 」 に補正方向と、補 
正量が表示されます。 

• ホワイトバランス補正を解除するとき 
は、〈糸〉を操作して、 卜」 の位置を座 
標の中心 （「 SHIFT 」 を「0,0」の表示） 
にします。 


• <@>を押すと、設定が終了しメニュー 
に戻ります。 


0拳ホワイトバランス補正中は、ファインダー内と表示パネルに〈靶〉が表示さ 
れます。 

• ブルー/アンバーの1段は、色温度変換フィルターの約5ミレッドに相当しま 
す。（ミレッド：色温度変換フィルターの濃度を表わすときに使用される単位） 
• WB ブラケティングや AEB と組み合わせて撮影することができます。 

• 手順2で〈◎>を回すと、 W 巳ブラケテイングの設定になります。 （ p .63) 
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MENU 


ホワイトパランスを自動的に変えて撮る* 


1回の撮影で色あいの異なる3枚の画像を記録することができます。設定し 
ているホワイトバランスモードの色温度を基準に、巳（ブルー）と A (アン 
パー）寄りの色あい、または M (マゼンタ）と G (グリーン）寄りの色あい 
に補正した画像を記録します。これをホワイトバランスブラケティング撮影 
といいます。補正幅は1段ステップ±3段です。 



[ WB 補正/ BKT 設定]を選ぶ 

• <©> を回して[〇 WB 補正/ BKT 設定] を 

選び、〈@>を押します。 

岭 WB 補正/ WB ブラケティング設定画面 
になります。 




巳 / A 方向±3段のとき 



M / G 方向±3段のとき 



ブラケティングを設定する 

• <〇> を回して、ブラケティング方向と 
ブラケティングレベルを設定します。 

• 〈◎>を回すと、画面上の「■」が「■ ■ 
■」 （3 点）に変わります。<〇> を右に 
回すと、巳 / A 方向、左に回すと M / G 方 
向のブラケティングになります。 

• 設定できるブラケティングレベルは、巳/ 
A 方向、 M / G 方向ともに1段ステップ、 
±3段です。 （ B / A 方向と M / G 方向を同 
時に設定することはできません。） 

岭画面右の 「 BKT 」 にブラケティング方向 
と、ブラケテイングレベルが表示されま 
す。 


• く®〉を押すと、設定が終了しメニュー 
に戻ります。 
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mm ホワイトバランスを自動的に変えて撮る 


3撮影する 

岭 B / A 方向のブラケティングが設定され 
ているときは、基準 WB、B (ブルー） 
寄り 、 A (アンパー）寄りの順に、 M/G 
方向のブラケティングが設定されてい 
るときは、基準 WB、M (マゼンダ）寄 
り 、 G (グリーン）寄りの順に3枚の画 
像が CF 力ードに記録されます。 

ホワイトバランスプラケティングの解除 

•手順2の操作で、 「 BKT 」 を「±0」（「■■ 
■」を「■」 （1 点)）にします。 



^ WB ブラケティング撮影時は、連続撮影可能枚数が少なくなります。 

QI • WB ブラケティングを設定すると、表示パネルのホワイトバランスマークが点 
減し、撮影可能枚数が約1/3になります。 

• 1回の撮影で3枚の画像を記録するため、通常の撮影よりも CF 力ードへの画 
像記録時間が長くなります。 

• ホワイトバランス補正や AEB と組み合わせて撮影することができます。 AE 巳 
との組み合わせでは、合計9枚の画像が記録されます。 

•「 BKT 」 は 、 Bracketing (ブラケティング）の略です。 
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MENU 


色空間を設定する* 


色空間とは、再現できる色の範囲（色域特性）のことです。このカメラで 
は、撮影する画像の色空間を sRGB (エスアールジービー )、 Adobe RGB 
(アドビアールジービー）から選択することができます。なお、一般的な撮 
影には、 sRGB をおすすめします。〈□> (全自動）では sRGB に自動設定 
されます。 


\ [色空間]を選ぶ 

• <©> を回して[〇 色空間] を選び、<@> 
を押します。 


漏 

AE 啦 
細 IOE/BK 搬 
MWBffifO 柄 

IHW _ 

ビクチヤースタイル Arfobe RGB 
，《ブ□テクト 


色空間を設定する 

• <〇> を回して [ sRGB ] または [Adobe 
RGB ] を選び、<@>を押します。 



Adobe RGB について 

おもに商用印刷などの業務用途で使用します。画像処理と Adobe RGB 、 
DCF 2.0 (Exit 2.21) についての知識がない方にはおすすめできません。 
sRGB のパソコン環境や、 DCF 2.0 (Exit 2.21) に対応していないプリン 
ターでは、とても控えめな感じに仕上がるため、撮影後、パソコンのソフト 
ウェアなどで画像処理を行う必要があります。 


0 • 色空間を Adobe RG 巳に設定して撮影した画像は、ファイル名が 「_ MG 」 （先 
頭文字がアンダーバー）になります。 

• ICC プ□ファイルは付加されません。 ICC プ□ファイルについては、ソフトウェ 
ア使用説明書 （ PDF ) を参照してください。 
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MENU 


フオルダの作成と選択 


画像を保存するフォルダを任意に作成/選択することができます。 

なお、この操作を行わなくても、画像を保存するフォルダは自動で作成され 
て、そのフォルダに画像が保存されます。 


フォルダを作成する 

\フォルダ作成画面を表示する 

• 〈〇>を回して [ YT フォルダ選択] を選び、 
〈@>を押します。 

岭フォルダ選択/作成画面が表示されま 
す0 


[フォルダ作成]を選ぶ 

• 〈◎>を回して [フォルダ作成] を選び、 
く®〉を押します。 

• フォルダ作成画面が表示されます。 


フォルダを作成する 

• <〇> を回して [0 K ] を選び、く®〉を 
押します。 

岭フォルダが作成されます。 


雉表示入 

の的るさ か . • I … 来| 
E 付用期 *05/00/01 12:00 

赖番号 通し码 



フオルタ lot を作成します 


0 • ひとつのフォルダに最大9999画像保存します。 

• 選択しているフォルダの中に画像番号9999の画像が保存されると、自動的 
に新しいフォルダが作られ、新しいフォルダに画像が保存されます。 

• フォルダは、最大90◦個作ることができます。 
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mm フォルダの作成と選択 



• フォルダ選択/作成画面が表示された 
状態で、〈〇> を回してフォルダを選び、 
<@>を押します。 

岭画像を保存するフォルダが選択されま 
す。 

•「100 EOS 5 D 」 はフォルダ番号で、その 
右端の数字は、フォルダ内の画像枚数を 
爪しています0 


^画像を再生するフォルダは選択できません。 

0パソコンを使ったフォルダ作成 

まず、メモリーカードを開いたところに Dcim という名称のフォルダを作ります。 
次に Dcim フォルダを開いたところに撮影画像を保存するフォルダを、必要な数 
だけ作ります。 

撮影画像を保存するフォルダの名称は、100 ABC _ D というように、100〜999 
までのフォルダ番号3桁に続けて、必ず文字数5つで名称をつけます。使用でき 
る文字は、半角アルファべット A 〜 Z (大文字、小文字混在可)、半角の_ (アン 
ダーパー）です。スペースは使用できません。また、同じフォルダ番号 
(100 ABC _ C 、 100 ABC _ D など）をつけたときもカメラがフオルダを認識で 
きません。 
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MENU 


画像番号の設定方式 


画像番号は、フイルムカメラのフイルムのコマ番号に相当するもので、 [1 
し番号] と [才一トリセット] G 綱リセット] の3種類があります。撮影した画像 
は、自動的に0001〜9999までの画像番号が付けられて、選択したフオル 
ダに保存されます。 


■ vr 


才ートパワーオフ 


雉動届 n 丟军 


液晶©明3さ 


0付/時薄 ‘0 

1 


■丄 


2 


固像番号]を選ぶ 

• 〈〇> を回して [n 画像番号] を選び、く®〉 
を押します。 


番号の設定方式を選ぶ 

• <〇> を回して 通し番号] または [才一 
トリセット]、 強制リセット] を選び、く®〉 
を押します。 


通し番号 

CF カードを交換しても、最後に撮影した画像の続き番号が次の画像に付け 
られます。撮影した画像の画像番号が重複しないため、画像をパソコンでま 
とめて管理するようなときに有効です。ただし、すでに画像が記録されてい 
る CF カードに入れ換えたときは、その中に入っている画像の最大画像番号 
と、最後に撮影した画像の画像番号を比較して、数の大きい方を続きの画像 
番号とします。 


CF カードを交換した場合 


CF 力ード-1〕 fb F 力_ド- 2 



続きの画像番号 
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mm 画像番号の設定方式 


オート U セツト 

CF カードを交換すると、画像番号が初期値（0001)に戻ります。撮影し 
た画像の画像番号が、0001から始まりますので、 CF カード単位で分類し 
たいときなどに有効です。ただし、すでに画像が記録されている CF 力ード 
に入れ換えたときは、その中に入っている画像の最大画像番号に続いた画像 
番号となります。 

CF カードを交換した場合 


' CF 力ード- 1) [ CF 力ード-2 



画像番号リセット 


強制リセット 


自動的に新しいフォルダを作成して、画像番号を初期値(0001)に戻しま 
す。撮影画像は、この新しいフォルダに保存されます。画像番号の付けかた 
(オート U セツト/通し番号）は、強制 U セット前の設定となります。 


^画像番号が9999になると、表示パネルとファインダー内に 「 Full 」 と表示さ 
れます。新しい CF 力ードに交換してください。 

0ファイル名は、 JPEG 画像、 RAW 画像ともに 「 IMG _」 になります。拡張子は、 
JPEG 画像が 「. JPG 」、 RAW 画像が 「. CR 2」 になります。 
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INFO. カメラの設定内容を確認する _ 

撮影準備状態で 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、現在カメラに設定されている内 
容が液晶モニターに表示されます。 



設定内容を表示する 

•〈 INFO .〉 ボタンを押します。 

岭液晶モニターにカメラの設定内容が表 
示されます。 

• もう一度 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、液 
晶 モニターが 消えます。 


設定内容表示 


日付/時刻 ■ 05/08/01 12:00- 
ピクチャースタイルスタンダード 
詳細 ©3, € 0, & 0, C 0 
色空間 SRGB _ 

iB 補正/ BKT 設定 0.0/±0 

力乂ラ設定登録 P 
mo ら1分 ふ入 


m^o &1分 
QlOODi 1 

_32.0 j _ B 空き 


520013- 
M 100 


一日付/時刻 （ P .38) 

_ピクチャースタイル （ P .51) 

^色空間 （ P .65) 

一 WB 補正 （ P .62) / 
k WB ブラケティング （ p .63) 
しカメラ設定の登録 （ P .146) 
一色温度設定値 （ P .61) 


一 ISO 感度 （ p .58) 

-縦横自動回転表示 ( P .103) 


一才一トパワーオフ （ P .37) 
-画像番号 （ P.68) 


一 CF カードの空き容量 
ーフォルダ番号 （ P.66) 
-スト□ポ調光補正 （ p .98) 


0画像再生時の画像情報については、『撮影情報表示について』 （ P .106) を参照し 
てください。 
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AF / 測光/ 
ドライプの設定 



ファインダ_内には、9つの AF フレームが 
配置されています。適切な AF フレームを 
選択することにより、構図優先の AF 撮影 
を行うことができます。また、被写体の状 
況や撮影意図にあわせてオートフォーカ 
スの作動特性を選択できます。 


ドライブモード 


□ 0 

3 し 

] 

—□ 

ONE SHOT 


AF モ」ド 


測光モード 


測光モードには、評価測光、部分測光、ス 
ポット測光、中央部重点平均測光がありま 
す。ドライブモードには、1枚撮影、連続 
撮影、セルフタイマーがあります。撮影状 
況や撮影意図にあわせて選択してくださ 
い0 


•ページタイトル右の★マークは、〈□> (全自動）では変更で 
きない機能であることを示しています。 

• 〈□> (全自動）では、 AF モード、 AF フレーム、測光モード、 
ドライブモードが自動設定されます。 













AF AF モードの選択* 

AF モードとは AF の作動特性のことをいいます。止まっている被写体の撮影 
に適している「ワン シヨ ット AF 」、 動いている被写体の撮影に適している 「AI 
サーボ AF 」、 被写体の状態に応じて、「ワン シヨ ット AF 」 から 「 AI サーボ AF 」 
へとカメラが作動特性を自動的に切り換える 「 AI フォーカス AF 」 の3種類が 
あります。〈□> (全自動）では、 AI フォーカス AF が自動設定されます。 



レンズのフォーカスモードスイッチ 
を < AF > にする 

モードダイヤルを〈□> (全自動） 
以外にする 




3 <AF*WB> ポタンを押す ゅ 6) 


4 AF モードを選ぶ 

• 表示パネルを見ながら〈公〉を回しま 
す。 

ONE SHOT :ワンショット AF 
Al FOCUS : AI フォーカス AF 
Al SERVO : AI サーボ AF 


^エクステンダー（別売）を併用したときに、開放絞り数値が F 5.6 を超えるレン 
ズでは、 AF 撮影できません。詳しくは、エクステンダーの使用説明書を参照し 
てください。 

H <AF> は Auto Focus (才ートフォーカス）の略で自動ピント合わせのことです 0 
<MF> は Manual Focus (マニュアルフオーカス）の略で手動ピント合わせのこ 
とです。 
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AF AF モードの選択 


止まつている被写体を撮るときはワンシヨツト AF 



AF フレーム 合焦マーク 


fwn\ 

□ 



シャッターポタンを半押しすると AF 
が作動し、1回だけピントを合わせま 
す 

岭被写体にピントが合うと、ピント合わせ 
を行った AF フレームが一 瞬赤く光りま 
す。同時にファインダー内に合焦マーク 
<•> が 表示されます。 

岭評価測光ではピントが合うと、同時に露 
出値が決まります。そのままシャッター 
ボタン半押しの状態を保つと、露出値が 
固定されたままになり、ピントを合わせ 
たあとに構図を変えて撮影するフォー 
カス□ック撮影 （ p .77) ができます。 


HI ピントが合わないと合焦マークく#〉が点滅します。このときはシャッターボタ 
ンを全押ししても撮影はできません。構図を変えて再度ピント合わせを行うか、 
『 AF の苦手な被写体（手動ピント合わせ)』 （ p .78) を参照してください。 


動いている被写体を撮るときは AI サーポ AF 


口 


S 


シャッターポタン半押しの状態を 
保っている間、被写体にピントを合 
わせ続けます 

• 撮影距離がたえず変わる（移動してい 
る）被写体の撮影に適しています。 

岭動体予測機能*でカメラに向かってくる、 
または遠ざかる被写体にピントを合わせ 
続けます。 

岭露出は撮影の瞬間に決まります。 
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AF AF モードの選択 


璣体予測機能について 

被写体がほぼ等速度でカメラに近づいてくる、または遠ざかっていくとき 
に、シャッターが切れる直前に正しいピントが得られるよう、その被写体の 
位置を予測してピントを合わせ続ける機能です。 

• AF フレーム自動選択のときは、初めに 
中央の AF フレームで被写体をとらえま 
す。スポット測光範囲の内側には 、 AF 
フレーム表示はありませんが 、 AI サーボ 
AF 用に6つのアシスト（補助）測距点が 
配置されています（図の■部分）。その 
ため、 AF 中に被写体が中央 AF フレーム 
から少し外れてもピントを合わせ続け 
ます。また、 AF 中に被写体が中央の AF 
フレームから大きく外れても、他の AF 
フレームのいずれかで被写体をとらえ 
ていればピントを合わせ続けます。 

• AF フレームを任意選択しているときは、 
選択した AF フレームで動体予測を行い 
ます。 



AF モードを自動的に切り換える AI フォーカス AF 

AI フォーカス AF は、被写体の状態に応じ 
て、「ワン ショット AF 」 から 「AI サーボ AF 」 
へとカメラが作動特性を自動的に切り換え 

On ^ 〇 

ワンショット AF で被写体にピントを合わ 
せたあと、被写体が連続して移動を始める 
と、その移動をカメラが検知して自動的に 
AI サーボ AF に切り換わり、被写体の動きに 
追従してピントを合わせ続けます。 

IS AI フォーカス AF のサーボ状態でピントが合うと、合焦音が小さく鳴ります。た 
だし、ファインダー内の合焦マーク〈籲〉は点灯しません。 


fwn\ 

C ] 


^ocu^l 
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AF フレームを 選択する 

"• ファインダー内または表示パネルを見 
ながら、〈糸〉を操作します。 

• 〈糸〉を倒した方向に対応した AF フレー 
厶が選択されます。 

• 〈糸〉をまっすぐ押すと、中央の AF フ 
レームが 選択されます。 

• 現在選択されている AF フレームと同じ 
方向に〈糸〉を操作すると、すべての 
AF フレームが点灯して自動選択になり 
よ 9 〇 


EEAF フレームの選択* 

AF フレームとはピントを合わせる枠のことです。 AF フレームの選択方式に 
は、「自動選択」と「任意選択」があります。 

〈□> (全自動）では自動選択に設定されます。 

自動選択 

撮影状況に応じてカメラが自動的に AF フレームを選択してピントを合わせ 
ます。ファインダー内の すべての AF フレームを赤く点灯させます。 

任意選択 

9つの AF フレームから、任意の1点を手動で選択します。狙った被写体に確 
実にピントを合わせたいときや、より構図優先の迅速な AF 撮影を行いたい 
ときに便利な機能です。 


マルチコントローラーによる選択 

< EE > ポタンを押す (66) 

岭現在選択されている AF フレームが、ファ 
インダー内と表示パネルに表示されま 
す0 




% 

at ® # 

□二 
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EE AF フレームの選択 


電子ダイヤルによる選択 



• 〈囝> ボタンを押したあと、<容> また 
は〈〇> を回すと、左図のように循環 
します。 


0 • 表示パネルを見ながら AF フレームを選択するときは、次の図を参考にしてく 
ださい。 

自動選択[く三ン]、中央 [ - ] 、右 [ •]、上[胃] 

• EOS 専用外部スト□ボ使用時に AF 補助光でピントが合わないときは、中央の 
AF フレームを選択してください。 

使用レンズの明るさと AF 測距について 

EOS 5 D の AF は、 F 2.8 より明るいレンズを使用すると、より高精度な AF 

ピント合わせを行うことができます0 

F 2.8 より明るい大口径レンズ使用時* * 

中央 AF フレームでより高精度な十字測距（縦横線同時検出）を行うことが 
できます。十字測距時の縦線検出は、横線検出の約2倍の敏感度で行われま 
す。残る8つの AF フレームでは、横線検出、または縦線検出による AF 撮影 
になります。 

* EF 28-80 mm F 2.8-4 L USM 、 EF 50 mm F 2.5 コンパクトマクロを除く 

F 5.6 より明るいレンズ使用時 

中央 AF フレームでは通常の十字測距、残る8つの AF フレームでは、横線検 
出、または縦線検出による AF 撮影になります。 


0 AI サーボ AF 用としてスポット測光範囲の内側に配 



置された、 AF フレーム表示のない6つのアシスト 
(補助）測距点（左図）は、■が中央 AF フレームと 
同じ F 2.8 対応の縦線検出 AF 、 □が F 5.6 対応の横線 
検出 AF となります。 
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画面の端の被写体にピントを合わせる ■ 

AF でピントを合わせたあと、ピントを固定したまま構図を変えて撮影する 
方法を「フォーカス□ック撮影」といいます。フォーカス□ック撮影は 、 AF 
モードがワンシヨット AF に設定されているときに有効です。 


\ モードダイヤルを <□> (全自動) 
以外にする 

^任意の AF フレームを 選択する 



ピントを合わせる 

_ AF フレ_ムを被写体に合わせ、シャツ 
ターボタンを半押しします。 



シャッターポタンを半押ししたまま 
構図を変える 


撮影する 


^ AF モードが AI サーボ AF (AI フオーカス AF のサーボ状態を含む）のときは、フオー 
カス□ック撮影できません。 
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AF の苦手な被写体（手動ピント合わせ）™ 


次のような特殊な被写体に対してはピント合わせができない（合焦マーク 
〈籲〉が点滅する）ことがあります。 

ピントが合いにくい被写体 

( a ) コントラスト（明暗差）が極端に低い被写体 
例：青空、単色の平面など 

( b ) 非常に暗い場所にある被写体 

( c ) 極端な逆光状態にあり、かつ光の反射が強い被写体 
例：反射光の強い車のボディ 

( d ) 被写体が遠いところと近いところに共存する状態 
例：おりの中の動物 

( e ) 繰り返し模様の被写体 

例：ビルの窓やパソコンのキーボードなど 

これらの場合は次のいずれかの方法でピントを合わせます。 

(1) 被写体とほぼ同じ距離にあるものでフォーカスロックし、構図を決め 
なおして撮影する。 

(2) レンズのフオーカスモードスイッチを 〈 MB > にして手動ピント合わせ 


を行う。 


手動でピントを合わせる（マニュアルフォーカス） 

レンズのフォーカスモードスイッチ 
を 〈MF> にする 



• ファインダー内の被写体がはっきり見 
えるまで、レンズのフォーカスリングを 
回します。 


ピントを合わせる 


フ オーカ スリング 


〇シャッターボタンを半押ししながら手動ピント合わせをすると、ファインダー内 
にピントが合った AF フレームと合焦マーク〈籲〉が点灯します。 
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[®] 測光モードの選択* 

測光方式には、評価測光、部分測光、スポット測光、中央部重点平均測光の 
4つの方式があります。〈□> (全自動）では評価測光に自動設定されます。 



〈 S >®> ポタンを押す (66) 

測光モードを選ぶ 

• 表示パネルを見ながら<1^>を回しま 
す0 



匚®]:評価測光 
&] :部分測光 
[•] :スポット測光 
匚]:中央部重点平均測光 



囹 評価測光 

このカメラの標準測光方式で、逆光撮影を含む一般的 
な撮影に適しています。ファインダー内に占める被写 
体の位置、明るさ、背景、順光、逆光など複雑な光の 
要素をカメラが判断し、主被写体を常に適正な露出に 
します。 




r>rj 立 p 分測光 

逆光などで被写体の周辺に強い光がある場合の撮影に 
有効です。ファインダー中央部の約8%の範囲を測光 
します。測光範囲はほぼ左図の範囲となります。 



H スポット測光 

被写体の特定の部分を測光するときに有効です。ファ 
インダー中央部の約3.5%を測光します。測光範囲は 
ほぼ左図の範囲となります。 



匚] 中央部重点平均測光 

ファインダー中央部に重点を置いて画面全体を平均的 
に測光します。 
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〇1ドライブモードの選択* 

ドライブモードには1枚撮影と連続撮影があります。〈口〉（全自動）では、 
一枚撮影に自動設定されます。 



< DRIVE - ISO > ポタンを押す m ) 


ドライブモードを選ぶ 

• 表示パネルを見ながら〈^>を回しま 
す。 

□ :1枚撮影 

シャツターボタンを全押しする 
と、1枚だけ撮影します。 


Qj :連続撮影 （最高約3コマ/秒） 

シャツ ターボタンを全押しする 
と、押している間、連続して撮影 
します。 


⑤：セルフタイマー撮影 （ P .46) 


◎ 


連続撮影可能枚数 


撮影した画像は、一度カメラの内部メモリーに保存し 
てから、順次 CF 力ードに記録するため、連続撮影で内 
部メモリーがいつぱいになると、表示ノくネルとファイ 
ンダー内に [ buSY 」 が表示され、一時的に撮影ができ 
なくなります。 CF 力ードへの記録経過にともない、次の撮影ができるように 
なりますので、シャッターボタンを半押しして、ファインダー内右下に表示 
される連続撮影可能枚数で、そのとき撮影できる枚数を確認してください。 
ファインダー内と表示パネルに 「FuLL CF 」 が表示されたときは、必ずアク 
セスランプの点滅が消えてから、 CF 力ー ドを交換してください。 

バッテリーの残量が少なくなると、連続撮影速度が若干低下します。 
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撮影目的にあわせた 
応用撮影 


〈□> ( 全自動）以外の撮影モードでは、シャッター速度や絞り数 
値を選択したり、露出を自分の好みに変えるなど、カメラの設定 
を思いどおりに変えることで、さまざまな撮影ができます。 

•ページタイトル右の★マークは、〈□> (全自動）では変更で 
きない機能であることを示しています。 

• シャッターボタンを半押ししたあとで指を離しても、タイマー 
の働きにより、表示ノ V ° ネルとファインダー内に露出値が約4秒 
間（念 4) 表示されます。 



あらかじめ〈苟〉スイツチを〈厂> の位置にしてくださし)。 




P プログラム AE 撮影 



〈□> (全自動）と同じように気軽に撮影で 
きます。被写体の明るさに応じてカメラが 
シャツター速度と絞り数値を自動設定しま 
す。これをプ□グラム AE といいます。 

*〈 P > は 、 Program (プ□グラム）の略です。 

* 八日は 、 Auto Exposure (才一トェクスポー 
ジヤー） の略で自動露出のことです。 



モードダイヤルを 〈 P > にする 



ピントを合わせる 

• ファインダー をのぞいて AF フレームを 
被写体に合わせ、シャッターボタンを半 
押しします。 



表示を確認する 

岭シャッター速度と絞り数値が自動的に 
決まり、ファインダー内と表示パネルに 
表示されます。 

• シャッター速度と絞り数値が点滅して 
いなければ、適正露出です。 



撮影する 

• 構図を決め、シャッターボタンを全押し 
します。 
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P プ□グラム AE 撮影 



• シャッター速度の「30"」と小さな絞り数値が点滅するとき 
は、被写体が暗すぎます。 ISO 感度を上げるか、スト□ボを 
使用してください。 

• シャッター速度の「8000」と大きな絞り数値が点滅すると 
きは、被写体が明るすぎます。 IS ◦感度を下げるか、減光用 
の ND フイルター（別売）を使用してください。 


0 < p > と〈□> (全自動）の違い 


• 自動的に決まるシャッター速度と絞り数値の組み合わせはともに同じです。 

• < p > では次の機能の選択 • 設定または使用が可能ですが、〈□>ではできま 

せん。 


撮影機能関係 

スト□ポ関係 （ EX スピードライト） 

♦ AF モード選択 

• マニュアル/マルチ発光 

• AF フレーム任意選択 

• 八イスピードシンクロ （ FP 発光） 

參ドライブモード選択 

• FE □ック 

拳 IS ◦感度設定 

春光量比制御 

• 測光モード選択 

•スト□ボ調光補正 

• プ□グラムシフト 

• FE 巳 

拳露出補正 

參後幕シンクロ 

• AE 巳 

參モデリング発光 

春く*〉ボタンによる AE □ック 


拳被写界深度確認 

記録画像関係 

• カメラ設定登録 

• RAW 、 RAW + JPEG 選択 

• カメラ設定登録解除 

• ピクチャースタイル選択/調整/ 

• カメラ設定初期化 

登録 

• カスタム機能 ( C . Fn ) 

• ホワイトバランス選択 

春カスタム機能一括解除 

• マニュアル WB 画像選択 

• 撮像素子の清掃 

拳ホワイトバランス補正 


• WB ブラケテイング設定 


參色温度指定 


參色空間選択 

プ□グラムシフトについて 


• プログラム AE は、自動的に設定されたシャッター速度と絞り数値の組み合わ 

せ（プ□グラム）を、同じ露出のままで自由に変えることができます。これ 

をプログラムシフトといいます。 


• プ□グラムシフトはシャッターボタンを半押ししてから、希望するシャッ 

夕一速度、または絞り数値が表示されるまで〈^>を回します。 

• プ□グラムシフトは撮影すると自動的に解除されます。 

• スト□ボを使用するとプ□グラムシフトはできません。 


■ 
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Tv シャッター速度を決めて撮る— 

シャッター速度を設定すると、被写体の明るさに応じてカメラが適正露出に 
必要な絞り数値を自動的に設定します。これをシャッター優先 AE といいま 
す。シャッター速度を速くすると、動きの速い被写体の瞬間をとらえること 
ができ、シャッター速度を遅くすると流動感を表現できます。 


*〈 Tv > は、 Time value (タイムバリュー）の略で時間量のことです。 



ピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押しします。 
岭絞り数値が自動的に決まります。 


表 7 J ^ を確認して撮影する 

• 絞り数値が点滅していなければ適正露 
出です。 
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Tv シャッター速度を決めて撮る 


• 小さな絞り数値が点滅するときは、露出アンダー（露出不 
足）です。絞り数値の点滅が止まるまで〈^>を回して 
シャッター速度を遅くするか、旧◦感度を上げます。 

• 大きな絞り数値が点滅するときは、露出オーバー（露出過 
度）です。絞り数値の点滅が止まるまでを回して 
シャッター速度を速くするか、 ISO 感度を下げます。 


0シャッター速度の表示 

「8000」から「4」までは分数の分母を表しています。例えば、「125」は 1/125 
秒を表しています。また、 f 0"6 j は 0.6 秒を、「15"」は 15 秒を表しています。 
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Av 絞り数値を決めて撮る 

絞り数値を設定すると、被写体の明るさに応じてカメラが適正露出に必要な 
シャッター速度を自動的に設定します。これを絞り優先 AE といいます。絞 
り数値を小さくする（絞りを開く）と、背景をぼかした美しいポートレート 
が撮影できます。絞り数値を小さくするほどピントが合っている範囲が前後 
に狭くなります。絞り数値を大きくする（絞りを閉じる）と、奥行きのある 
風景の手前から遠くまでが鮮明に写ります。絞り数値を大きくするほどピン 
卜が合っている範囲が前後に広くなります。 

* 〈 Av> は 、 Aperture value (アパチヤーバリュ ー) の略で開口量のことです。 

ノ」\さい絞り数値 大きい絞り数値 



モードダイヤルを 〈 Av > にする 


絞り数値を設定する 

• 表示パネルを見ながら〈1^>を回しま 
す。 

• 1/3段ステップで設定できます。 


J ピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押しします。 

岭シャッター速度が自動的に決まります。 


表 7 J ^ を確認して撮影する 

• シャッター速度が点滅していなければ 
適正露出です。 
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Av 絞り数値を決めて撮る 


(I 




• シャッター速度の「30"」が点滅するときは、露出アンダー 
(露出不足)です。シャッター速度の点滅が止まるまで > 

を回して絞り数値を小さく（絞りを開いて）するか、 IS ◦感 
度を上げます。 

• シャッター速度の「8000」が点滅するときは、露出オーバー 
(露出過度)です。シャッター速度の点滅が止まるまで > 

を回して絞り数値を大きく（絞りを閉じて）するか、旧◦感 
度を下げます 


0絞り数値の表示 

数字が大きくなるほど、レンズの絞り径は小さくなります。表示される数値は使 
用するレンズによって異なります。カメラにレンズが付いていないときは「00」 
を表示します。 

I n if i 1 \ n t r r n n n 二 i 二 i zt C w r n つ二 i フ c u 

I.IJ 丨 ■ I I.L I. I l.u I.IJ L JJ L .L L ■ J L .U J.L J, J I.U 


■ 


ピントの合つている範囲を確認する* _ 



絞り込みボタンを押すと、そのとき設定され 
ている絞り数値まで絞り込み、被写界深度 
(ピントの合っている範囲）をファインダー 
で確認できます。 


BI 絞り込みボタンを押すと、露出が固定された （ AE ロック）状態になります。 
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M 自分で露出を決めて撮る 

カメラまかせではなく、自分でシャッター速 
度や絞り数値を決めて撮影をするときに設 
定します。露出はファインダー内の露出レべ 
ル表示を参考にしたり、単独露出計を利用し 
て自分で任意に決めます。これをマニュアル 
露出といいます。 

*〈 M > は、 Manual (マニュアル）の略です。 




モードダイヤルを 〈 M 〉 にする 


シャッター速度を設定する 

• 表示パネルを見ながら <公> を回しま 
す0 



3 


絞り数値を設定する 

• 〈劈〉スイッチを<^>の位置にして、 
表示パネルを見ながら〈〇> を回しま 
す0 


標準露出指標 



4 


露出レベル マーク 


ピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押しします。 

岭ファインダー内と表示パネルに露出値 
が表示されます。 

• 露出レベルマーク〈1>で、標準露出か 


らどのくらいずれているか確認するこ 
とができます。 
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M 自分で露出を決めて撮る 


fwn\ 


tf™]-*)) 


IBO 5.0 r r l5] 



5 


露出を決める 

_ 露出レベル表示を確認し、任意のシャツ 
ター速度、絞り数値を設定します。 



:露出を決めるときの基準で 
す0 



:標準露出にするには、シャツ 
ター速度を遅くするか、絞り 
数値を小さくします。 



:標準露出にするには、シャツ 
ター速度を速くするか、絞り 
数値を大きくします。 


撮影する 



ni 露出レベル マー ク〈_>が< + 2> またはぐ2> の位置で点滅しているときは、露 
出が ±2 段を超えていることを示しています。 
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自分の好みに露出を補正する* 

カメラが決めた標準的な露出を意図的に変えることを露出補正といいます。 
露出を明るめ（プラス補正）にしたり、暗め（マイナス補正）にして撮影で 
きます。補正できる範囲は、1/3段ステップで±2段です。 


\ モードダイヤルを 〈 P >、〈 Tv > 、 
< Av > のいずれかにあわせる 


露出表 7 J ^ を確認する 

• シャッターボタンを半押しして、露出レ 
ベル表示を確認します。 



マイナス補正 



I ■(«] ■«) 



補正量を設定する 

• 〈劈〉スイッチを<^>の位置にして、 
フアインダー内または表示ノ くネルを見 
ながら〈〇> を回します。 

• <0>の操作はシャッターボタン半押し 
中か、半押し後 （64) 作動中に行います。 
• 露出補正を解除するときは、補正量を 
<；>の位置に戻します。 

標準露出指標 


露出レベルマーク 
マイナス補正 




プラス補正 


撮影する 


13 • 設定した補正量は〈恝〉スイッチを < OFF > にしても記憶されています。 

• シャッター速度1/125秒、絞り数値8.◦が適正露出のとき、露出レベル表示 
で1段の補正をするということは、シャッター速度、絞り数値のいずれかを以 
下のように変更することと同じです。 



— 1段— ◦ — +1段 

シャッター速度なら 

250 — 125 — 60 

絞り数値なら 

11 — 8.0 — 5.6 


• 不用意に <〇> が動いて補正量が変わらないように注意してください。〈苟〉 
スイッチを <0 N > の位置にすると安全です。 


90 


































MENU 


露出を自動的に変えて撮る/ AEB 撮影* 


1/3段ステップ±2段の範囲で、自動的にシャッター速度、または絞り数値 
を変えながら3枚の画像を撮影することができます。これを AEB (Auto 
Exposure Bracketing :才ートェクスポージャーブラケティング）撮影と 
いいます。 



標準露出 


マイナス補正 


プラス補正 




\ [ AEB 設定]を選ぶ 

• <◎> を回して [ ttAEB 設定] を選び、 
<@>を押します。 



fjrnp => 


[1 

疃子音 


力ードなしレ U - ズ 




定 




feMSl 



AE 巳レべ J レ 


2 


AEB レベルを設定する 

• <〇> を回して AEB レベルを設定し、 
く®〉を押します。 

岭メニューを終了すると、表示パネルに 
<%>と AEB レベルが表示されます。 


™ IES 5 , 5 [ %] 

__ . 口 

■») _ I I i_ 



標準露出 



3 


マイナス補正 



撮影する 

岭標準露出—マイナス補正—プラス補正 
の順に撮影されます。 

岭左図のよろに、撮影順に補正位置が表示 
されます。 

岭設定しているドライブモード （ P .80) に 
従って撮影されます。 
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mm 露出を自動的に変えて撮る/ aeb 撮影 


AEB 撮影の解除 

•手順1、2の操作で AEB レベルを 
にします。 

• <苟> スイッチ 〈 OFF 〉、 レンズ交換、ス 
卜□ボ充電完了、バッテリー交換 、 CF 
力ード交換でも解除されます。 



^スト□ボ撮影、およびパルブ撮影との併用はできません。 


01 • ドライブモードが連続撮影 （ gii ) のときは、3枚撮影後に自動停止します。1 
枚撮影 （□) のときは、シャッターボタンを3回押して撮影してください。 
• セルフタイマーを併用したときは、自動的に3枚連続撮影されます。 

• カスタム機能 C . Fn -12-1 (ミラーアップ撮影）を設定して AEB 撮影すると、 
ドライブモードを連続撮影しても1枚撮影になります。 

• AEB と露出補正を組み合わせて使用することができます。 
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关露出を固定して撮る / AE ロック撮影 ★ ■ 

選択した AF フレームで露出とピントを別々に決めることができます。最初 
に露出を決めたあとで構図を変える必要がある撮影に利用します。これを 
AE □ック撮影といいます。逆光下での撮影などに有効です。 


\ピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押しします。 
岭露出値が表示されます。 



<*> ポタンを押す (64) 

岭ファインダ _ 内に〈关〉が表示され、露 
出が固定 （ AE □ック）されます。 

• <*> ボタンを押し直すたびに、そのと 
きの露出値を AE □ックします。 




構図を決めて撮影する 

• 連続して AE □ック撮影をするときは、 
〈关〉ボタンを押しながら、シャツター 
ボタンを押します。 


IS • ワンショット AF 、 AI フォーカス AF ( AI サーボ AF 時を除く）のときは、シャッ 
夕ーボタンを半押ししてピントが合うと同時に AE ロックされます。 

• AF フレームの選択と測光方式の組み合わせにより、 AE ロックの効果は変わり 
ます。詳しくは 『 AE ロックの効果』 （ p .158) を参照してください。 
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長時間露光（バルブ）撮影 

シャッターボタンを押している間、シャッターが開いたままになり、シャッ 
ターボタンから指を離すと閉じます。これをバルブ撮影といいます。夜景や 
花火、天体の撮影など長時間の露光が必要なときに設定します。 



モードダイヤルを 〈 B > にする 




buLb) t.iSi も」 



2 

3 


露光経過時間 


絞り数値を設定する 

• 表示パネルを見ながら <公> を回しま 
す0 


撮影する 

• シャッターボタンを全押しします。 

岭表示パネルに露光経過時間が表示され 
ます。 （1 〜999秒まで表示） 

• 露光はシャッターボタンを押している 
間だけ行われます。 


^長時間露光は撮影画像に含まれるノイズが多くなるため、多少ザラついた画像に 
なります。 

0 • 長時間露光の撮影では、撮影画像にノイズが含まれることがあります。カス 
タム機能 C . Fn -02 頃秒時露光のノイズ低減] を [1: 自動低減]、 または [2: する] 
に設定すると （ P .149)、 ノイズを軽減することができます。 

• バルブ撮影には、リモートスイッチ RS -80 N 3 (別売）やタイマーリモート 
コント□—ラー TC -80 N 3 (別売）の使用をおすすめします。 
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ミラーアップ撮影* 

カスタム機能 C . Fn -1 2 [ミラ-アップ撮影] を [1 : する] に設定すると （ p.l 52)、 
ミラーアップと露光を別々に行う、ミラーアップ撮影ができます。ミラー 
ショックが気になる近接撮影や、望遠レンズを使用するときに活用してくだ 
さい。カスタム機能の設定は、メニューの IT カスタム機能 (C.Fn)] で行います。 



シャッターポタンを全押しする 

岭ミラーが上がります。 


^再度シャッターポタンを全押しする 

_岭撮影が行われ、ミラーが下がります。 



^ • 晴天の真夏の海岸やスキー場のように極端に明るいところでミラーアップ撮 
影を行うときは、ミラーアップ安定後すみやかに撮影してください。 

• ミラーアップ撮影をするときは、レンズを太陽に向けないでください。太陽 
の熱でシャッター幕が焼けて損傷する恐れがあります。 

• バルブ撮影とセルフタイマーを併用してミラーアップ撮影するときは、 
シャッターボタンを全押しし続けてください（タイマー2秒間+バルブ撮影 
時間）。タイマー作動中の2秒のあいだに、シャッターポタンから指を離すと、 
シャッターが切れたような音がしますが、実際は撮影されていません。 


0 • ミラーアップ撮影は、ドライブモードの設定 （1 枚撮影/連続撮影）にかかわ 
らず1枚撮影になります。 

參セルフタイマーを設定してミラーアップ撮影すると、シャッターボタン全押 
しでミラーが上がり、2秒後に撮影されます。 

• ミラーアップしてから30秒経過すると、ミラーが自動的に下がります。再度 
シャッターボタンを全押しするとミラーアップします。 

• ミラーアップ撮影には、リモートスイッチ RS -80 N 3 (別売）やタイマーリ 
モートコント□—ラー TC -80 N 3 (別売）の使用をおすすめします。 
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々表示パネルの照明 



表示パネルには照明機能が付いています。 
〈夺〉ボタンを押すたびに照明が点いたり 
消えたりします。暗い場所での撮影で、表 
示パネルが見にくいときに使用してくださ 
い（る6)。表示パネルの照明は撮影終了後、 
自動的に消えます。 


0 •表示パネルが照明されている間に、撮影に関わる各種ボタン、モードダイヤ 
ルを操作すると、照明時間が延長されます。 

• バルブ撮影時は、シャッターボタン全押しで表示パネルの照明が消えますが、 
〈:な〉ボタンを押すと6秒間照明を行います。 


アイ ピースカバー の使い方 

セルフタイマーやリモートスイッチ（別売）を使うときなど、ファインダー 
から目を離して撮影すると、ファインダーから入った光によって露出が変わ 
ることがあります。そのときは、アイビースカバー （ P .19) を使います。 



アイカップを取り外す 

• アイカップの下側を押して取り外しま 
す。 



アイ ピースカバーを 取り付ける 

• ファインダー接眼部の溝に沿って、アイ 
ピースカバーを取り付けます。 
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電子音を鳴らないようにする 

すべての撮影モードで電子音を鳴らないようにすることができます。 


MENU 


Cm 

Eimn 

電子昔 x 

力一しレ U — ズ^ 

AE 縱 

miE/Qmm 

MWBSftl 択 
色1度 


\2 


[鼋子音]を選ぶ 

• 〈〇> を回して[〇雪子音]を選び、<@> 
を押します。 

[切]を選ぶ 

• <©> を回して[切]を選び、く®〉を 
押します。 


MENU 


CF カードの入れ忘れを防止する 


CF 力ードが入っていないときに、撮影できないようにすることができます。 
すべての撮影モードで設定できます0 _ 

1[力ードなしレリーズ]を選ぶ 

• <〇>を回して [〇カードなしレリーズ] を 

選び、〈@>を押します。 

，[しない]を選ぶ 

_ <〇> を回して [しない] を選び、く®〉 
を押します。 


■ A 


Emn 

電子音 

- 

カードなしレ_」_ 

ズする 

AEBIS ® 

卜しない i 

WB _ 正/ BUT ® 定 

MWQSft 選択 

eis 


13 [しない]に設定して、 CF 力ードを入れずにシャッターボタンを押すと、ファイン 
ダー内と表示パネルに 「 noCF 」 が表示されます。 
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ストロポを使った撮影 

EX シリーズスピードライトでの撮影 

このカメラは、 EOS 専用 EX シリーズスピードライトを使用すると、通常の 
AE 撮影と同じ感覚で、次のスト□ボ撮影を簡単に行うことができます。詳し 
い操作方法につきましては、各 EX シ U — ズスピードライトの使用説明書を 
参照してください。なお、このカメラは、 EX シリーズスピードライトの全機 
能が使用できる A タイプカメラに属しています。 

• E-TTL II自動調光 

E-TTL II は、調光制御方式の改善とレンズ距離情報の活用により、従来の 
E-TTL (プリ発光 • 記憶式評価調光)以上の高精度スト□ボ調光を実現し 
た、自動調光システムです。このカメラでは、どの EX スピードライトを 
使用しても、 E-TTL II 自動調光撮影を行うことができます。 

•八イスピードシンクロ （FP 発光） 

3◦秒から1/8000秒の全シャッター速度に同調する八イスピードシン 
クロ （ FP 発光）撮影ができます。 


• FE (Flash Exposure) □ツク 

カメラのく*〉ボタンを押すと、被写体の任意の部分のスト□ボ露出を適 
正にする、 FE □ック撮影ができます。この FE □ックは、スト□ボ光の AE 
ロック機能です。 

ストロボ露出を適正にしたい部分をファインダー中央においてく*〉ボ 
タンを押します。 FE □ック中は、ファインダー内に〈〇が表示されます。 

•スト□ポ調光補正 

通常の AE 露出補正と同じ感覚で、スト□ボ光のみの調光補正を行うこと 
ができます。補正できる範囲は、カメラ側設定で1/3段ステップ±2段、 
スト□ボ側設定（調光補正対応スト□ボのみ）で1/3段ステップ±3段で 
す。 

• FEB (Flash Exposure Bracketing) 撮影 

スト□ボ光の AEB である、 FEB 撮影を行うことができます （ FEB 対応ス 
卜□ボのみ)。設定できる範囲は、1/3段ステップ±3段です。 

FEB 中は、ファインダー内の <$*> が点滅します。 

0スト□ボ使用時に ボタンを押しながら <〇> を回すと、スト□ボの調 

光補正を行うことができます。 
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スト□ボを使った撮影 


•ワイヤレス多灯 • E-TTL II自動調光撮影 

カメラに直接取り付けたときと同じ感覚で、上記すベての機能を活用した 
ワイヤレス多灯 • E-TTL II 自動調光撮影ができます。接続コードが不要 
であるため、自由で高度なライティング設定が可能です（ワイヤレス対応 
スト□ボのみ)。 

TTU A - TTL 自動調光スピードライトでの 撮影 

• TT し A - TTL 自動調光の EZ / E / EG / ML / TL シリーズスピードライトを 
TT し A - TTL 自動調光状態で使用すると常時フル発光します。カメラの 
撮影モードをマニュアル露出、または絞り優先 AE に設定すると、絞り数 
値を変えてのマニュアル • フル発光撮影を行うことができます。なお、 
スト□ボ側の表示は、 TTL 、 または A - TTL 自動調光状態のままです。 

• 580 EX 、550 EX のカスタム機能 C . Fn -03- l を設定して、 TTL 自動調光 
にしているときにも常時フル発光となります。 
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汎用ストロポを使った撮影 

同調シャッター速度 

小型の汎用スト□ボは1/20◦秒以下のシャッター速度で、スタジオ用の大 
型スト□ボは1/125秒以下のシャッター速度で同調撮影することができま 
す。なお、お使いになるスト□ボがカメラに正しく同調するかどうか、あら 
かじめ確認してからお使いください。 

シンク□端子について 

• シンク□端子を利用して、シンク□コード付きのスト□ボを使用するこ 
とができます。シンク□接点はコ_ドの抜け落ちを防止する□ックねじ 
付きです。 

_このカメラのシンク□端子には極性がありませんので、お使いのシンク 
□コードの極性に関係なく、そのまま使用することができます。 


^ • 他社製の特定のカメラ専用のスト□ボ（一般にホットシューに複数の接点を 
持っています）およびスト□ボ用付属品をお使いになると、カメラが正常な 
機能を発揮しないばかりでなく、故障の原因となることがありますのでご注 
意ください。同様に、カメラのシンク□端子に25 0 V 以上の電圧がかかるも 
のも使用しないでください。 

• 高圧スト□ボをアクセサリーシューに取り付けて使用しないでください。発 
光しないことがあります。 

0アクセサリーシューとシンク□端子にそれぞれスト□ポを接続して、同時に使用 
することができます。 
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撮影画像の再生 


撮影した画像を見る方法や消去する方法、またテレビとの接続方 
法など、撮影画像の再生に関連する内容について説明します。 

他の機器で撮影 • 記録された画像データについて 

このカメラ以外で撮影された画像や、このカメラで撮影したあと 
にパソコンなどで画像データを加工したり、ファイル名を変更し 
た画像は、正常に表示できないことがあります。 



MENU 


撮影直後の画像表示時間を設定する ■ 


撮影直後にカメラ背面の液晶モニターに表示される画像の表示時間を設定 
することができます。撮影画像を表示したままにするときは [ホールド]、 撮 
影画像を表示しないときは [切] に設定します。 


■ E 

賴竹 

面*ブロテクト 

面1回転 


_指定 

切 

オートブレイ 


in 彰の陏閎時 

4秒 

AF フレーム 

8秒 

ヒストグラム 

ホールド 


ffl 影画像の確認時間]を選ぶ 

• <〇> を回して [e 撮影画像の確認時間] 

を選び、く®〉を押します。 

確認時間を設定する 

• <〇>を回して希望する確認時間を選 
び、く®〉を押します。 


IS • 撮影直後の画像表示中に 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、表示形式を切り換えるこ 
とができます。 

• [ホールド] に設定した場合、撮影画像はシャッターボタンを半押しするまで表 
示されます。ただし、才ートパワーオフ設定時は、設定時間になると自動的 
に電源が切れます。 

• 1枚撮影後の画像表示中に < f > ボタンを押して、 [0 K ] を選ぶと、表示中の 
画像を消去することができます。 

• 今までに撮影した画像を確認したいときは、『撮影した画像を再生する』 
(P.105) を参照してください。 
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MENU 


縦横自動回転表示の設定 


縦位置撮影した画像を再生するときに、画像の確認が行いやすいよう、画像 
を自動回転させて表示することができます。 


\ [縦横自動回転表示]を選ぶ 

• <©> を回して[打 縦横自動回転表示] を 

選び、く®〉を押します。 


■n 


iK 画像の SIS 時 IBJ 


AF フレーム 


ヒストクラム 


f 才ートパりーオフ 

1 


2 


[入]を選ぶ 

• <〇> を回して [入] を選び、く®〉を 
押します。 


5縦位置で撮影する 

• 撮影直後に液晶モニターに表示される 
画像は自動回転表示されません。 



画像を再生する 

• < E > ボタンを押します。 

岭縦位置で撮影した画像が左図のように 
見やすい位置で表示されます。 



^ • 自動回転表示が行われるのは、 [縦横自動回転表示] を [入] に設定して撮影した 
画像のみです。 [切] で撮影した画像は、設定を [入] にしても自動回転表示 
されません。 

• カメラを上や下に向けて撮影すると、正しく自動回転表示されないことがあ 
ります。 


0カメラの縦横の向き（姿勢）を変えると、カメラの姿勢を検出するセンサーの機 
構により、小さな音がすることがありますが、故障ではありません。 
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MENU 


液晶の明るさを調整する 


液晶モニターが見やすいように、明るさを5段階に調整することができま 
す0 



C 夜晶の明るさ]を選ぶ 

• 〈◎>を回して [ YT 液晶の明るさ] を選び、 
<@>を押します。 

岭調整画面が表示されます。 


明るさを調整する 

• 画面左のグレーチャートを参考にして、 
<0> を回して調整します。 

• <@>を押すと、設定が終了しメニュー 
に戻ります。 


H 撮影した画像の露出を確認するときは、ヒストグラム ( p .107) で確認すること 
をおすすめします。 
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撮影した画像を再生する 

撮影した画像を自由に選択して、1枚表示や撮影情報表示、インデックス表 
示、拡大ズー厶表示などで見ることができます。 


E 1 枚表示 



画像を再生する 

• < H > ボタンを押します。 

岭最後に撮影した画像が液晶モニターに 
表示されます。 



画像を選ぶ 

• <◎> を左に回すと、最後に撮影した画 
像から新しい順に画像が切り換わりま 
す。右に回すと、古い画像から順に新し 
い画像が表示されます。 

•〈 INFO .〉 ボタンを押すと、表示形式を 


切り換えることができます。 



1枚表示 


(簡易情報あり） 




1枚表示 
(撮影情報なし) 


•〈[ Z ]> ボタンを押すと、液晶 モニターが 
消え、再生が終了します。 


01 • インデックス表示、拡大ズーム表示など、1枚表示以外の再生方法でも 〈 INFO .〉 
ボタンを押すと、簡易情報のあり/なしを切り換えることができます。 

• 連続撮影後の CF 力ード書き込み中（アクセスランプ点滅中）に<0>ボタ 
ンを押すと、その時点で CF カードへの書き込みが終了した最後の画像を表示 
します。<〇> を回すと、画像を選ぶことができます。 CF 力ードへの書き込 
みが終了した画像が順次再生できるようになります。 
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撮影した画像を再生する 


撮影情報表示について 


撮影画像- 
オリジナル画像 
判定用データ付加- 
スト□ボ調光補正量- 
撮影時刻- 
撮影年月日- 
シャッター速度- 
再生番号/—— 




B|sR(re= 
5200 〇 A 


総記録画像数 

絞り数値一 
画像プ□テクト 

露出補正量- 
記録画質 


'05/08/01 12:00 15200 〇 A3 G3 
1/125 5,6 E534B/WE] P 

18/32 — 


-画像番号 
-ヒストグラム 
-色温度 
-色空間 

-ホワイトバランス 
j-WB 補正量 
I■ナ取影モ ーr 

-ISO 感度 


1 —測光モード 
-モノクロ 


—1枚のサイズ 


ハイライト警告表示について 

撮影情報表示にしたときに、露出オーバーで白飛びした部分を点滅表示しま 
す。階調を再現させたい部分が点滅しているときは、露出をマイナス補正し 
て再撮影すると良い結果が得られます。 


■川綱 AF フレーム表示について 

メニュー機能の [EAF フレーム] を [1 示する] に設定すると、撮影情報表 
示の画像に AF フレームを表示します。 

ワンシヨット AF 撮影の画像では、ピントの合った AF フレームを表示しま 
す。なお、 AF フレーム自動選択で撮影したときは、ピントの合った AF フ 
レームが複数表示されることがあります。 

AI サーボ AF 撮影の画像では、選択した AF フレームを表示します。なお、 AF 
フレーム自動選択で撮影したときは、ピント合わせに使用した AF フレーム 
を表爪します0 


IS AI サーボ AF+ 中央 AF フレーム + C.Fn-17-01 (AF フレームの領域拡大：する） 
を組み合わせて撮影した画像では、中央 AF フレームとその上下にある AF フレー 
ム表示のないアシスト（補助）測距点 （P.74) も表示します。 
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撮影した画像を再生する 


mm ヒストグラムについて 

メニュー機能の [[ Z ] ヒストグラム] で、 [輝度]、 または PGB ] の表示を選ぶ 
ことができます。 


01度]表示 

このヒストグラムは、横軸に明るさ（左：暗、右：明)、 
縦軸に明るさごとの画素数を積み上げたグラフで、画 
像の輝度分布を表しています。 

ヒストグラムでは、画面の中の「暗い成分」ほどグラ 
フの左寄りに積み上げられ、「明るい成分」ほどグラフ 
の右寄りに積み上げられて表示されます。 

横軸の左端に積み上げられた成分は黒くつぶれ、右端 
に積み上げられた成分は白く飛びます（八イライト）。 
そのほかの成分は階調が再現されます。 

再生画像とそのヒストグラムを見ることで、露出レべ 
ルの傾向と全体の階調を確認することができます。 


ヒストグラム例 


A 




暗い成分が多いとき 


1 丨 

1 


普通の明るさのとき 




1 

1 


明るい成分が多いとき 


[ RGB ] 表示 

このヒストグラムは、横軸に色の明るさ（左：暗、右：明）、縦軸に色の明 I 
るさごとの画素数を積み上げたグラフで 、 R (赤 ） /G (緑 ） /B (青）別に 
色の輝度分布を表しています。画面の中の「暗く薄い色」ほどグラフの左寄 
りに積み上げられ、「明るく濃い色」ほどグラフの右寄りに積み上げられま 
す。横軸の左端に積み上げられた成分は色の情報がなく、右端に積み上げら 
れた色は飽和して階調がありません。 

RGB のヒストグラムを見ることで、色の飽和と階調の状態や、ホワイトバ 
ランスの傾向を確認することができます。 
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撮影した画像を再生する 


H インデックス表示 


1画面に9枚の画像を同時に表示します。 


画像を表示する 

• < E > ボタンを押します。 

岭最後に撮影された画像が液晶モニター 
に表示されます。 

^インデックス表示にする 

• < H -^> ボタンを押します。 

岭選択されている画像に緑色の枠がつき 
ます。 

画像を選ぶ 

• <〇> 回すと、緑色の枠が移動します。 




インデックス表示から別の表示形式に変えるには 

• < E > ボタンを押すと1枚表示になります。 

• 〈或〉ボタンを1回押すと1枚表示に、もう一度押すと拡大ズーム表示に 
なります。 


0インデックス表示中に 〈 JUMP 〉 ボタンを押して〈〇> を回すと、前または次 
の9枚目の画像へジャンプすることができます。 （ p . l 12) 
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撮影した画像を再生する 


叹 / QJ 広大ズーム表示 

撮影した画像を、約1 .5 倍〜10倍に拡大して表示することができます 

画像を表示する 

• 拡大したい画像を1枚表示、または撮影 
情報表示で再生します。 

^画像を拡大する 

• <€〇ボタンを押します。 

岭初めに画面の中央が拡大表示されます。 

• <<±〇ボタンを押し続けると、最大の拡 
大率まで連続的に大きくなります。 

•〈 H •咬〉ボタンを押すと、縮小表示にな 
ります。押し続けると、手順1の状態ま 
で連続的に小さくなります。 

表示位置を移動する 

• <^>を操作すると、表示位置が上下左 
右、斜めに移動します。 

• 手順2、3を繰り返して希望する位置を 
拡大します。 

• 拡大表示を終了するときは、〈0>ボタ 
ンを押します。 




拡大表示位置 


0 • 拡大ズーム表示中に < iSi >、 または〈〇> を回すと、拡大位置、拡大率を固 
定した状態で、表示画像を切り換えることができます。 

• C . Fn -18-1 を設定しているときは、〈旮>ボタンを押しながら 〈 GO /〈 H •叹〉 
ボタンを押して拡大/縮小表示を行います。 
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撮影した画像を再生する 


Em 撮影 画像を自動再生する/オートプレイ 

CF 力ードに記録されている画像を自動的に連続表示します。1画像の表示 
時間は約3秒です。 


ビクチヤースタイルスダンダード 
_»ブ[]テクト 

垂鼉回転 

,印副捶定 

PF-VJt-t 


. . . _ _ — 

AF フレーム 表 ホしない 


面 ft® み込み中. ■ 


[オートプレイ]を選ぶ 

• <〇> を回して [E 才一トプレイ] を選 
び、〈@>を押します。 

岭オートプレイ画面になります。 


自動再生する 

岭[画像読み込み 中 •…]が数秒間表示され 
たあと、自動再生が始まります。 



• 自動再生を一時停止したいときは、 
<@>を押します。 

• 一時停止中は画像の左上に [ U ] が表示 



されます。もう一度く®〉を押すと、自 
動再生を再開します。 


3自動再生を終了する 

•〈 MENU 〉 ボタンを押すと、自動再生が 
終了しメニューに戻ります。 


® • 自動再生中は、オートパワーオフは機能しません。 

• 撮影画像により、表示時間が異なる場合があります。 

151 參自動再生中に < INFO .> ボタンを押すと、画像の表示形式を切り換えることが 
できます。 

• 一時停止中に〈〇〉を回すと、表示画像を切り換えることができます。 
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撮影した画像を再生する 


( HQ 撮影画像を回転して表示する 

撮影画像を時計方向に9〇°、270°回転することができます。この機能で 
画像の向きをあらかじめ正しくセツトしておくと、再生のときに正しい向き 
で表示することができます。 



[画像回転]を選ぶ 

• <◎> を回して [ E 画像回転] を選び、 
<@>を押します。 

岭画像回転画面になります。 


画像を回転する 

• <〇> を回して回転したい画像を選び、 
く®〉を押します。 

岭く®〉を押すたびに、時計方向に回転し 
ま d 〇 

• ほかに回転したい画像があるときは、手 
順2を繰り返します。 



• < MENU > ボタンを押すと、画像回転が 
終了しメニューに戻ります。 



0 • メニュー機能の [? T 縦横自動回転表示]を[入] ( P .103) に設定して撮影する 
と、この機能で画像を回転する必要がなくなります。 

• 手順1のあとで画像の表示形式を撮影情報表示、拡大ズーム表示、インデック 
ス表示にしたあとで、画像を回転することもできます。 
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JUMP ジャンプ表示する 

1枚表示、撮影情報表示、インデックス表示、拡大ズーム表示のときに、画 
像を飛ばして表示（ジャンプ）することができます。 


画像を再生する 



ジャンプパ'— 


ジャンプ表示にする 

•〈 JUMP 〉 ボタンを押します。 

岭画面の下にジャンプバーが表示されま 
す0 



前後の画像にジャンプする 

• <〇> を回します。 

•〈 JUMP 〉 ボタンを押すとジャンプバー 
が消え、ジャンプが終了します。 

• <©> を回すと直前、直後の画像を表示 
します。 


1枚表示、撮影情報表示のジャンプ 

1枚表示、撮影情報表示では、ジャンプ方法 （1 ◦枚/1◦◦枚/日付/フォ 
ルダ）を切り換えることができます。 



• 上記の手順2で 〈 JUMP 〉 ボタンを押し 
たあと、<@>を押して〈©>を回します。 
岭ジャンプバーに表示されたジャンプ方 
法 （ P .113) が切り換わります。 

• <@>を押すと設定完了です。 

• <〇>を回すと設定した方法でジャンプ 
します。 
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JUMP ジャンプ表示する 


1枚表示、撮影情報表示のジャンプ 
「10枚ジャンプ/100枚ジャンプ」の場合 

<〇> を左に回すと前の1◦枚/10◦枚目、右に回すと次の10枚/ 
1◦◦枚目の画像を表示します。 


「日付ジャンプ」の場合 

撮影日（同じ撮影日の画像が複数ある場合は、その日最初に撮影した 
コマ）単位でジャンプします。<〇> を回すと前後の日付にジャンプし 
ます。 


「フォルダジャンプ」の場合 

フォルダ単位でジャンプします。〈◎>を回すと前後のフォルダにジャ 
ンプします。ジャンプしたフォルダの中で、最初に撮影した画像が表 
示されます。 

拡大 ズーム 表示のジャンプ 

<〇> を左に回すと前の1◦枚目、右に回すと次の10枚目の画像を表示し 
ます。拡大率、拡大位置が固定された状態でジャンプします。 

インデックス表のジャンプ 

<©> を左に回すと前の9枚目、右に回すと次の9枚目の画像を表示しま 
す0 


0 [画像プ□テクト]圏像回転] [MWB 画像選択] でジャンプ表示を行うこともできます。 
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撮影した画像をテレビで見る— 

付属のビデオケーブルを使用すると、撮影した画像をテレビなどで見ること 
ができます。接続するときは、カメラとテレビの電源を切った状態で行って 
ください。 



カメラをテレビに接続する 

• カメラの端子カバーを開けます。 

• カメラのく； E t °> ビデオ出力端子と、テ 
レビのビデオ入力端子を付属のビデオ 
ケーブルで接続します。 

• ケーブルのプラグは、根元までしっかり 
と差し込んでください。 


テレビの電源を入れ、テレビの入力 
切り換えをビデオ入力にする 


5 〈劈〉スイッチを〈〇 N > または 

</^>の位置にする 



< E > ポタンを押す 

岭画像がテレビに表示されます（液晶モニ 
ターには何も表示されません)。 

• 見終わったら、〈苟〉スイッチを 〈 OFF 〉 
にして、テレビの電源を切ってから、ビ 
デオケーブルを取り外します。 


U • テレビ方式と異なるビデオ出力方式を設定すると、画像が正しく表示されま 
せん。そのときは、メニュー機能の [rr ビデオ出力方式] で方式を切り換えて 
ください。 

• 使用するテレビ（モニター）によっては、表示の四隅が欠けて表示されるこ 
とがあります。 
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MENU 


撮影画像を保護する 


大切な画像を間違って消さないように、プ□テクトをかける（保護する）こ 
とができます。 



mm 



I 

色還 I 

放 OOK 

色空閜 

sRGB 

ビ クチ V- スタイルスタンダード ■ 

n * プ 凸テ クト 


篇 1 回転 


mm 



プ□テクト表示 


[画像プ□テクト]を選ぶ 

• <〇> を回して [ra 画像プロテクト] を選 
び、<@>を押します。 

岭プ□テクト画面になります。 


プ□テクトをかける 

• <〇>を回してプ□テクトをかける画像 
を選び、<@>を押します。 

岭プ□テクトが設定されると、画面の下に 
<0>が表示されます。 

• もう一度〈@>を押すと、プ□テクト 
が解除され〈四〉が消えます。 

• ほかにプ□テクトをかけたい画像があ 


るときは、手順2を繰り返します。 


•〈 MENU 〉 ボタンを押すと、画像プ□テ| 
クトが終了しメニューに戻ります。 


QI • プ□テクトをかけた画像は、カメラの消去機能で消去できません。画像を消 
去するときは、プ□テクトを解除してください。 

• 必要な画像にプ□テクトをかけて全画像消去 （ P .117) を行うと、プ□テク 
卜をかけた画像以外はすべて消去されます。必要な画像以外を一度にまとめ 
て消去するときに便利です。 

• 手順1のあとで画像の表示形式を撮影情報表示、拡大ズーム表示、インデック 
ス表示にしたあとで、画像にプ□テクトをかけることもできます。 
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1 撮影画像を消去する 

画像を消去する方法には、1枚ずつ消去する方法と CF 力ードに記録されて 
いるすべての画像を消去する方法があります。なお、プ□テクトをかけた画 
像は、消去されません。 

◎ 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してくださ 
し、。また、大切な画像は、誤って消去しないようプ□テクトをかけてく 
ださい。 



消去する画像を選ぶ 

_ • <〇>を回して消去する画像を選びま 
す0 



消去画面にする 

• <1> ボタンを押します。 

岭画面の下に消去メニューが表示されま 
す0 



消去する 

• <〇> を回して搬]を選び、く®〉を 
押します。 

岭アクセスランプが点滅して画像が消去 
されます。 

• ほかに消去したい画像があるときは、手 
順2〜4を繰り返します。 
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1 撮影画像を消去する 


全画像消去 


画像を表示する 

• < H > ボタンを押します。 



消去画面にする 

• <1> ボタンを押します。 

岭画面の下に消去メニューが表示されま 
す0 


[全画像]を選ぶ 

• <〇> を回して [全画像] を選び、く®〉 
を押します。 

岭確認画面が表示されます。 



4消去する 

• <◎> を回して [0 K ] を選び、〈@>を 
押します。 

岭プ□テクトをかけていないすベての画 
像が消去されます。 

• 消去中に〈@>を押すと消去作業が中 


止されます。 



0連続撮影後の CF 力ード書き込み中（アクセスランプ点滅中）に <[ E > ボタンを 
押したあと、〈1> ボタンを押すと、表示中の画像または全画像を消去すること 
ができます。 诠画像] を選び〈❸〉を押すと、連続撮影した画像（未現像処理画 
像を含む）と CF 力ードに記録されているすべての画像が消去されます。 
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MENU 


CF 力ードを初期化する 


このカメラで使用できるように CF 力ードを初期化（フォーマット）します。 

◎ CF カードを初期化すると、 CF カード上の記録内容はすべて消去されま 
す。プ□テクトをかけた画像も消去されますので、 CF カード内の言己録 
内容を十分に確認してから行ってください。必要な記録内容は、初期化 
する前に必ずバソコンへ保存してください。 



CF 力—ド酬化 _ 

CF 力ード S 初朗化します 


[ CF 力ード初期化]を選ぶ 

• <〇> を回して [n cf 力ード初期化] を 

選び、〈@>を押します。 

岭確認画面が表示されます。 


初期化する 

• <〇> を回して [0 K ] を選び、〈@>を 
押します。 

岭 CF カードが初期化されます。 

岭初期化が完了するとメニューに戻りま 
す0 


IS • キヤノン製以外の CF 力ードや、他のカメラ、パソコンで初期化した CF 力ード 
を使用すると、正しく動作しない場合があります。そのときは、このカメラ 
で初期化してください。初期化することで、使用できる場合があります。 

• 初期化の画面で表示される CF 力ードの総容量は、 CF 力ー ドに書かれている容 
量よりも少なくなることがあります。 

0 「ErrCF」 が表示されたときは 

表示パネルに 「 ErrCF 」 （ CF エラー警告）が表示されたときは、 CF 力ードに何ら 
かの障害が発生して、言改录/読み出しができない状態になっています。別の CF 
力ードに交換してください。 

力—ドリ_ダ_ (市販品）を使用して、パソコンで CF カードの内容が読み取れる 
場合は、 CF 力ード内の撮影データをすべてパソコンに保存してください。すべ 
ての撮影データがパソコンに保存されたことを確認したら、 CF 力ードを初期化 
してください。正常な状態に戻る場合があります。 
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カメラダイレクトプリント 


カメラとプリンターを直接つないで、 CF 力ードに記録されている 
画像を印刷します。 

このカメラでは、ダイレクトプリント標準規格の「〈ヴ> 
PictBridgeJ 対応プリンターと、キヤノン独自規格の「〈[!> CP 
ダイレクト」、 「< S > Bubble Jet ダイレクト」対応プリンターでダ 
イレクトプリントを行うことができます。 





本章の説明内容について 

この章では、下の図で示すように、プリンターの種類別に説明内容を分けて 
います。『印刷の準備をする』（次ページ）の操作を行うと、お使いのプリン 
ターにあったダイレクトプリントの説明が何ページにあるか、より詳しくわ 
かります。 



r ( 

m 


124〜127ぺ-ジ ■ 124〜127ぺ-ジ 


llelHIefeBiBB UsEHfekBMi 


128〜13◦ベージ 


弊社 PictBridge ホームページについて 

下記の弊社 PictBridge ホームページをご覧になると、キヤノン製のカメラ 
とプリンターを接続したときに、どのような用紙が使用できるかなどを確認 
することができます。 

http://canon.jp/pictbridge/ 
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印刷の準備をする 

ダイレクトプリントの操作は、 カメラの液晶モニターに表示される操作画面 
を見ながら、 すべてカメラ側で行います。 


カメラの設定 


\ [通信設定]を選ぶ 

• <◎> を回して [n 通信設定] を選び、〈@> 
を押します。 



2 


[印刷/ PTP ] を選ぶ 

• <◎> を回して [印刷/ PTP ] を選び、く®〉 
を押します。 


^ • カメラをパソコンに接続するときは 、 DI 信設定] を PC 接続] にしてください。 
DEP 刷/ PTP ] ではパソコンとの通信ができないことがあります。 

•ダイレクトプリントを行うときは、カメラの電源に AC アダプターキット 
ACK - E 2 (別売）の使用をおすすめします。 


カメラとプ 1 J ンターの接続 



カメラの〈劈〉スイッチを < OFF > 
にする 



^プリンターの準備をする 

_ • 詳しくは使用するプリンターの使用説 
明書を参照してください。 
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印刷の準備をする 


3カメラとプリンターを接続する 

_次の表（プリンターとケーブルについ 
て）を参照して、使用するケーブルを選 
んで < ださい。 


プリンターとケーブルについて 


接続するプリンター 

使用するケーブル 

n 

PictBridge だけに対応 

カメラに付属の 
インターフェースケーブル 

両方のプラグに〈七> マークが付いてい 
ます 

r ( 

PictBridge と 

CP ダイレクトに対応 

r ( 

s 

PictBridge と 

Bubble Jet ダイレクトに対応 

囹 

CP ダイレクトだけに対応 

プリンターに付属のケーブル 

片方のプラグだけに〈七> マークが付い 
ています 


Bubble Jet ダイレクトだけに対応 



• カメラ側を接続するときはプラグの 
〈七〉が、カメラの前面に向くようにし 
て、プラグをカメラの 〈 DIGITAL 〉 デジ 
タル端子に差し込みます。 

暑プリンター側の接続方法については、プ 
リンターの使用説明書を参照してくだ 
さい0 


4プリンターの電源を入れる 


5 カメラの〈劈〉スイッチを <0 N > 
または k 厂 、にする 

岭プリンターの機種によっては、電子音が 
「ピピッ」と鳴ることがあります。 
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印刷の準備をする 


，， PictB「idge 

gUhri, 

HCP ダイレクト 
fmsETf 1 

^Bubble Jet ダイレクト 

i? f i5gTr 丄 


画像を再生する 

• < H > ボタンを押します。 

岭画像が表示され、画面左上にプリンター 
と接続されていることを示すマーク 
< r (\ または〈囹>、〇> が表示され 
ま d 〇 

岭〈亞> ボタンのランプが青色に点灯しま 
す。 

• 表示されるマークによって、操作方法が 
異なります。表示されるマークに応じた 
ページを参/照してください。 


マーク 

参照ページ 

n 

124〜127、136 

囹 

128-130. 136 


131〜133、136 


^ • RAW 画像は、ダイレクトプリントできません。 

• カメラの電源にバッテリーを使用するときは、フル充電してから使用してく 
ださい。なお、印刷する際はバッテリーの残量に注意してください。 

• 手順5で電子音が「ピーピーピー」と長く鳴ったときは、 PictBridge 対応プ 
リンターに問題が発生しています。どのような問題が発生しているかは、次 
の操作で確認できます。 

<E> ボタンを押して画像を再生し、次の操作を行ってください。 

1 . <@>を押す 

2. 印刷設定画面で [印刷] を選ぶ 

液晶モニターにエラーメッセージが表示されます。 『エラーメッセージについ 
て』 （P.127) を参照して問題を解決してください。 

• ケーブルを取り外すときは、カメラとプリンターの電源を切ってから、必ず 
プラグの側面を持って引いてください。 

• カメラとプリンターの接続には、専用のインターフェースケーブル以外は使 
用しないで < ださい。 

• ダイレクトプリント中は、ケーブルを取り外さないでください。 
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ダ PictBridge で印刷 

使用するプリンターによって設定できる内容が異なります。 また、設定その 

ものができないことがあります。詳しくは、使用するプリンターの使用説明 
書を参照してください。 



印刷する画像を選ぶ 

• 液晶モニターの左上にが表示さ 
れていることを確認します。 

• <〇>を回して印刷する画像を選びま 
す。 

く®〉を押す 

岭印刷設定画面になります。 



日付や画像番号を入れて印刷するかどうか 

を設定します 

印刷効果を設定します 

何枚印刷するかを設定します 

印刷範囲を設定します 

用紙のサイズ、タイプとレイアウトを設定 

します 


手順1の画面に戻ります 
印刷を開始します 


設定されている用紙のサイズ、タイプ、レイアウトの情報が表示されます 


* 使用するプリンターの機撞によっては、日付/画像番号印刷やトリミングなど、一 
部の設定項目が選択できないことがあります。 



ra 紙設定]を選ぶ 

• 〈〇>を回して[用紙設定]を選び、く®〉 
を押します。 

用紙設定画面になります。 
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APictBridge で印刷 


□ J 用紙サイズの設定 



用班サイス1 

1 LN 

一 |1 

21M 


W き 


カード 


10 x 1 Son 

1 

_キ ヤン t ル 

晒次へ 


• <〇>を回してプリンターにセツトされ 
ている用紙のサイズを選び、〈@>を押 
します。 

岭用紙タイプの設定画面になります。 



• <〇>を回してプリンターにセツトされ 
ている用紙のタイプを選び、く®〉を押 
します。 

岭レイアウトの設定画面になります。 


用紙タイプについて 

キヤノン製 PIXUS / DS / BJ プリンターで、キヤノン純正用紙を使うときは、 
次のように設定してください。 


スーパーフォトペーパー 

フォト 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー 

局 級 フォト 

スーパーフォトぺーパー 

標準設定 


他社製プリンター使用時は、プリンターの使用説明書を参照してください。 




• <©> を回して希望する印刷レイアウト 
を選び、<@>を押します。 

岭印刷設定画面に戻ります。 
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APictBridge で印刷 


レイアウトについて 


フチなし 

余白なしで用紙いっぱいに印刷します。 

「フチなし」印刷できないプリンターでは、「フチあり」で印刷され 
ます。 

フチあり 

用紙のまわりに余白をつけて印刷します。 

フチあり B 

L サイズ以上の用紙の余白に撮影情報*を印刷します。 

* * 面配置 

用紙1枚に同じ画像を小さく、2/4/8/9/16/2◦画面印刷します。 

20面配置 H 
35面配置 □ 

DP 0 F で印刷指定した画像を20、または35画像単位で、 A 4 サイズ 
の用紙に縮小印刷します。 

[20 面配置 B] では、画像の横に撮影情報*を印刷します。 

標準設定 

キヤノン製プリンターでは、「フチなし」で印刷されます。 


Exif 情報の中から、カメラ名、レンズ名、撮影モード、シャッター速度、絞り数値、 
露出補正量、 ISO 感度などを印刷します。 


その他の項目を設定する 

• 必要に応じて〈勿〉日付/画像番号印 
刷、〇> 印刷効果、〈_>印刷枚数を 
設定します。 

• 〈◎>を回して項目を選び、〈@>を押 
します。 

• 続けて <〇>を回して内容を選び、く®〉 
を押します。 

• BJ プリンターの機種によっては、<0> 
印刷効果で、 [ VIVID ] (緑や青空を鮮や 
かに印刷）、 DMR ] (ノイズ低減）、 
[ VIVID + NR ] 、 »月るく] (逆光などで暗 
くなった顔を明るく補正)、または [入] 
が選択できます。 

• トリミングについては、 134 ページを 
参照してください。 


功日付/画像番号印刷 
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"PictBridge で印刷 



印刷する 

• <〇> を回して [印刷] を選び、〈@>を 
押します。 

岭印刷が開始されます。 

• 印刷が終了すると、手順1の状態に戻り 
ます。 

• 印刷を中止するときは、 [中止] が表示さ 
れている間に〈@>を押し、〈〇> を回 
して [0 K ] を選び〈@>を押します。 


H • 印刷する画像のファイルサイズや記録画質によっては、 [印刷] を選んでから 
実際に印刷が始まるまで、しばらく時間がかかります。 

• 印刷効果などの選択肢にある [標準設定] は、プリンターメーカーが独自に設 
定する印刷内容のことです。 [標準設定] の内容については、プリンターの使用 
説明書を参照してください。 

プリンターエラー発生時の操作について 

プリンターに関するエラー（インク切れ、用紙切れなど）を解決したあと、 [続 
行] を選んでも印刷が再開されないときは、プリンター側を操作して印刷を再開 
してください。印刷の再開方法については、プリンターの使用説明書を参照して 
ください。 

エラー メツセージについて 

印刷中に問題が発生したときは、カメラの液晶モニターに エラー メッセージが表 
示されます。〈㊅〉を押して印刷を中止し、問題を解決してから再度印刷してく 
ださい。プリンターの問題解決方法については、プリンターの使用説明書を参照 
してください。 

用紙 エラー 

プリンターの用紙が正しくセットされているかどうか確認してください。 

インク エラー 

プリンターのインク残量や、廃インクタンクの状態を確認してください。 

八ードウェアエラー 

用紙、インク以外の問題がプリンターに発生していないか確認してくださ 
い0 

ファイルエラー 

選択した画像は PictBridge で印刷できません。 

別のカメラで撮影した画像や、パソコンに取り込んで加工した画像は、印 
刷できないことがあります。 
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HCP ダイレクトで印刷 



印刷する画像を選ぶ 

• 液晶モニターの左上に〈囹> が表示され 
ていることを確認します。 

暑 <〇>を回して印刷する画像を選びま 
す0 


<©> を押す 

岭印刷設定画面になります。 


印刷設定画面 



何枚印刷するかを設定します 
印刷範囲を設定します 
印刷スタイル（様式）を設定します 
手順1の画面に戻ります 
印刷を開始します 


設定されている印刷スタイルが表示されます。 
<0>は日付のマークです 



[スタイル]を選ぶ 

• 〈◎>を回して [スタイル] を選び、く®〉 
を押します。 

岭スタイル設定画面になります。 
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[1CP ダイレクトで印刷 



項目を設定する 

• 圆面設定][フチ]旧付] の設定状態を確 
認し、必要に応じて設定します。 

• <©> を回して項目を選び、<@>を押 
します。 

• 続けて〈〇> を回して内容を選び、く®〉 
を押します。 

• 圆面設定] は、カードサイズの用紙使用 
時に選択できるようになります。 [分割画 
面] を選ぶと、用紙1枚に同じ画像を小 
さく 8画面印刷します。 

• [フチ]旧付] は、設定状態を確認し、必 
要に応じて設定します。 

• 設定が終わったら、 〈 MENU 〉 ボタンを押 
して印刷設定画面に戻ります。 


印刷枚数を設定する 

• 必要に応じて設定します。 

• <〇> を回して [枚] を選び、〈@>を 
押します。 

• 続けて <〇> を回して印刷枚数を設定 
し、<@>を押します。 


• 1〜99枚まで設定できます。 
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[1CP ダイレクトで印刷 


5トリミングの設定をする 

• 必要に応じて設定します。 

• トリミングについては、134ページを 
参照してください。 



印刷する 

• <〇> を回して [EP 刷] を選び、<@>を 
押します。 

岭印刷が開始されます。 

• 印刷が終了すると、手順1の状態に戻り 


• 印刷を中止するときは、 [中止] が表示さ 
れている間に<@>を押し、〈〇> を回 
して [0 K ] を選び〈@>を押します。 


® • 日付の背景が明るいときや、背景がフチのときは、日付が薄く印刷されるこ 
とがあります。 

• 汾割画面] を選ぶと、 [フチ]旧付] の設定はできません。 [フチなし]、旧付] 
は [切] で印刷されます。また、画像の上下左右がカットされて印刷されます。 

13 • 旧付] を认]にすると、画像に記録されている日付情報を入れて印刷しま 
す。日付は用紙の右下に印刷されます。 

• 印刷中に [中止] を選んだ場合、印刷枚数が1枚のときは印刷を中止できませ 
ん。2枚以上のときは次の印刷から中止されます。 

• 印刷中に問題が発生したときは、カメラの液晶モニターにエラーメッセージ 
が表示されます。 [中止] または（問題を解決したあとで） [続行] を選びます。 
[続行] が表示されないときは、 [中 la を選びます。 
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圚 Bubble Jet ダイレクトで印刷 



印刷する画像を選ぶ 

• 液晶モニターの左上に〇> が表示され 
ていることを確認します。 

• <〇>を回して印刷する画像を選びま 
す0 


<©> を押す 

岭印刷設定画面になります。 


-何枚印刷するかを設定します 
-印刷範囲を設定します 
-印刷スタイル（様式）を設定します 
-手順1の画面に戻ります 
-印刷を開始します 


•設定されている印刷スタイルが表示されます。 

<©> は日付のマークです 

' [スタイル]を選ぶ 

• <〇> を回して [スタイル] を選び、<@> 
を押します。 

岭スタイル設定画面になります。 
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s Bubble Jet ダイレクトで印刷 


[用紙] 



4項目を設定する 

• <〇> を回して項目を選び、く©〉を押 
します。 

• 続けて〈〇>を回して内容を選び、く®〉 
を押します。 

• [用紙] は、プリンターにセツトされてい 
る用紙のサイズを選びます。 

• [フチ]旧付] は、設定状態を確認し、必 
要に応じて設定します。 

• 設定が終わったら、 〈 MENU 〉 ボタンを押 
して印刷設定画面に戻ります。 


旧付] 


if スタイル _ 

雌 

用班 

フチ 

日付 


CS2D う 




印刷枚数を設定する 

• 必要に応じて設定します。 

• <◎> を回して [枚] を選び、〈@>を 
押します。 

暑続けて <〇> を回して印刷枚数を設定 
し、<@>を押します。 

暑1〜99枚まで設定できます。 


&トリミングの設定をする 

• 必要に応じて設定します。 

• トリミングについては、134ページを 
参照してください。 
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^Bubble Jet ダイレクトで印刷 



印刷する 

• <〇> を回して [印刷] を選び、〈@>を 
押します。 

岭印刷が開始されます。 

• 印刷が終了すると、手順1の状態に戻り 
ます。 

• 印刷を中止するときは、 [中止] が表示さ 
れている間に〈@>を押し、〈〇> を回 
して [0 K ] を選び〈@>を押します。 


^ [フチあり] にすると、プリンターの機種によっては、日付がフチにかかることが 
あります。 

QI • 旧付] を [入] にすると、画像に記録されている日付情報を入れて印刷しま 
す。日付は用紙の右下に印刷されます。 

• 印刷中に [中圯 を選ぶと、印刷が中止され、印刷中の用紙が排紙されます。 
• 印刷中に問題が発生したときは、カメラの液晶モニターにエラーメッセージ 
が表示されます。 [中止] または [続行] を選びます。 [続行] を選んでも印刷 
が再開されないときは、問題を解決すると自動的に印刷を再開します。 

• 操作パネルがある BJ プリンターを使用しているときは、エラー発生時にエ 
ラー番号が表示されます。エラー番号に対応した対処方法については、 BJ プ 
U ンターの使用説明書を参照してください。 
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トリミンク（印刷範囲）の設定— 

画面を部分的に拡大した印刷や、構図を変えたような感じで印刷することが 
でぎます。 

トリミングの設定は、印刷する直前に行ってください。 トリミングを行った 
あとで印刷設定の内容を変更すると、トリミングの再設定が必要になること 
があります。 



[トリミング]を選ぶ 

• <〇> を回して [トリミング] を選び、<@> 
を押します。 

岭トリミング画面になります。 



トリミングする 

• トリミング枠の内側が印刷される範囲 
です。 

•操作案内表示は、トリミング操作中消え 
ます。操作をやめて約5秒経過すると再 
表爪しボす〇 



枠の大きさを変える 

•咬〉ボタンを押すと、トリ 
ミング枠の大きさが変わります。枠を小 
さくするほど拡大して印刷されます。 

枠を移動する 

• 〈糸〉を操作するとトリミング枠が上下 
左右、斜めに移動します。好みの構図に 
なるように枠を移動します。 

枠を回転する 

•〈 INFO .〉 ボタンを押すと、押すたびに 
トリミング枠が縦長、横長に変わりま 
す。横位置で撮影した画像を、縦位置で 
撮影したように印刷することもできま 
す0 
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トリミング（印刷範囲）の設定 



設定を終了する 

• <@>を押します。 

岭印刷設定画面に戻ります。 

岭画面左上で印刷範囲を確認することが 
できます。 



^ • プリンターの機種によっては、トリミング枠のとおりに印刷されないことが 
あります。 

♦ トリミング枠を小さくするほど印刷の画質が粗くなります。印刷の画質が粗 
くなるときに、トリミング枠が赤く表示されます。 

• トリミングは、カメラの液晶モニターを見ながら行ってください。画像をテ 
レビに表示しながらトリミングすると、トリミング枠が正しく表示されない 
ことがあります。 

BI トリミング枠の形状は、 ra 紙設 s 、 [画面設定]/ [用紙]、[レイアウト]/ [フチ] の 
設定で変わります。 
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かんたん印刷 

お使いのプリンターでダイレクトプリントを行うと、その設定がカメラに記 
憶されます。同じ設定で印刷するときは、以下の手順で「かんたん印刷」を 
行うことができます。 


\カメラとプリンターをつないで印刷 
できる状態にする 

画像を再生して印刷する画像を選ぶ 



青いランプが点灯した 〈 a > ポタン 
を押す 

岭青いランプが点滅して、印刷が開始され 
ます。 


^ • 「かんたん印刷」では、1回の操作で1枚ずつしか印刷できません。 

• 「かんたん印刷」では、トリミングの設定は反映されません。 

• C.Fn-18-l を設定していると、〈旮> ボタンを押しても印刷できません。 
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撮影画像の印刷指定/ 

DPOF 


CF 力ー ドに記録されている画像の中から、印刷したい画像や枚数 
などを、あらかじめカメラで指定することができます。この機能 
を印刷指定機能 （DPOF) といいます。 DPOF 対応のプリンター 
などで印刷するときや、写真店にプリントを注文するときに便利 
な機能です。 

DPOF (デイーポフ）について 

DPOF (Digital Print Order Format ) は、デジタルカメラで撮 
影した画像の中から、印刷したい画像や枚数などの印刷指定情報 
を、 CF 力ードに記録するための規格です。 DPOF 対応のデジタル 
カメラでプリント指定すると、次のようなことができま— 

_ DPOF 対応のプリンターに CF 力ードを入れるだけ 
で、指定したとおりに印刷できます。 

• ダイレクトプリント対応のプリンター 
から直接、指定したとおりに印刷でき 
ます。 

#写真店にプリントを注文する際、注文 
用紙にプリントしたい画像の指定や枚 
数などの記入が不要になります。 






MENU 


撮影画像を印刷指定する— 


印刷内容の設定 

印刷タイプや日付、画像番号の入/切といった印刷内容の設定を行います。 
この設定は、印刷指定したすべての画像に対して、一律に適用されます （1 
画像ごとに別々の設定はできません）。 



[印刷指定]を選ぶ 

• <0> を回して [E 印刷指定] を選び、 
<@>を押します。 

岭印刷指定画面になります。 


毆定]を選ぶ 

• <〇> を回して 園定] を選び、〈@>を 
押します。 

岭印刷設定画面になります。 


項目を設定する 

• [印刷タイプ]旧付][画像番号] の内容を 

設定します。 

• <〇> を回して項目を選び、く®〉を押 
します。 

• 続けて〈〇>を回して内容を選び、く®〉 
を押します。 


[印刷タイプ] 


[日付] [画像番号] 
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mm 撮影画像を印刷指定する 


印刷タイプ 

® 

スタンダード 

用紙1枚に1画像を印刷します。 

龜 

インデックス 

用紙1枚に縮小画像を複数印刷します。 

® 

両方 

スタンダードとインデックスの両方を印刷し 
ます。 

日付 

入 

1X1 にすると、撮影画像に記録されている日付情報を入 
れて印刷します。 

切 

画像番5 

入 

[ XI にすると、画像番号を付けて印刷します。 

切 


4設定を終了する 

•〈 MENU 〉 ボタンを押します。 

岭印刷指定画面に戻ります。 

• 次に印刷指定画面の 圆像指定][全画像] 
で、印刷する画像を指定します。 


^ • RAW 画像は印刷指定できません。 

• 旧付]圆象番号] を W にしても、印刷タイプの設定や、プリンターの機種 
によっては、印刷されないことがあります。 

• [インデックス] では、 旧付] と [画像番号] を同時に [入] にできません。 

• 印刷するときは、印刷指定を行った CF 力ードを使用してください。画像デー 
夕だけを CF カードから抜き出して印刷すると、指定した内容で印刷できませ 
ん〇 

• DPOF 対応プリンターの機種や、写真店の機器によっては、指定内容が反映 
されないことがあります。プリンターの場合は、プリンターの使用説明書を 
参照してください。写真店の場合は、事前にお店に確認してください。 

• ほかのカメラで撮影した画像を、このカメラに入れて印刷指定しないでくだ 
さし)。 EP 刷指定されている内容が、意図せずにすベて書き換えられることが 
あります。また、画像の種類によっては、印刷指定できないことがあります。 
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mm 撮影画像を印刷指定する 


1画像ずつ指定 



圆像指定]を選ぶ 

• 〈◎>を回して [画像指定] を選び、<@> 
を押します。 

岭画像指定画面になります。 


印刷指定する画像を選ぶ 

暑 <〇> を回して画像を選びます。 

• < HA > を押すと、3画像表示になりま 
す。〈叹〉を押すと、元の表示に戻りま 
す。 

3画像表示 



印刷の指定をする 

• [印刷タイプ] ( P .138) の設定状態によつ 
て、指定の内容が変わります。 



[スタンダード][両方]の場合 

• 画像ごとにスタンダードタイプの印刷 
枚数を最大99枚まで設定できます。 

• <@>を押したあと、く©〉を回して印 
刷枚数を選び、く®〉を押します。 
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mm 撮影画像を印刷指定する 


[インデックス]の場合 

• インデックス印刷に加える （<>/> 表示） 
/加えない«>/>なし）を設定します。 
• <@>を押すと〈>/>がつき、もう一度 
<@>を押すと〈>/>が消えます。 

• ほかに指定したい画像があるときは、手 
順2、3を繰り返します。 

• 合計998画像まで指定できます。 

4設定を終了する 

•〈 MENU 〉 ボタンを押します。 

岭印刷指定画面に戻ります。 

•もう一度 〈 MENU 〉 ボタンを押すと、指 
定した内容が CF 力ードに保存され、メ 
ニューに戻ります。 
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mm 撮影画像を印刷指定する 


全画像指定 


CF カードに記録されている全画像の印刷指定と解除ができます。スタン 
ダードタイプの印刷枚数は、すべて1画像1枚になります。 

「1画像ずつ指定」の操作をしたあとで「全画像指定」の操作を行うと、全 
画像指定の設定に変わりますので、注意してください。 



诠画像]を選ぶ 

• <〇> を回して [全画像] を選び、く®〉 
を押します。 

岭全画像指定画面になります。 


险画像を指定]を選ぶ 


• <〇> を回して 度画像を指定] を選び、 
<@>を押します。 

岭すべての画像が1枚ずつ印刷指定され、 
印刷指定画面に戻ります。 

• [全指定の解除] を選ぶと、すでに印刷指 


定されていた画像の指定がすべて解除 
されます。 


暑 [キャンセル] を選ぶと、印刷指定画面に 
戻ります。 


設定を終了する 

• 印刷指定画面で 〈 MENU 〉 ボタンを押し 
よ9 〇 

岭指定した内容が CF カードに保存され、 
メニューに戻ります。 


^ • 全画像指定をしても、 RAW 画像は印刷指定されません。 

• PictBridge で印刷するときは、一度に印刷指定する画像の数を、4〇◦画像以 
下にしてください。それ以上指定すると、すべての画像を印刷できないこと 
があります。 
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MENU 


印刷指定画像のダイレクトプリント ■ 


DPOF で印刷指定した画像を、ダイレクトプリント対応のプリンターで簡単 
に印刷することができます。 


\印刷の準備をする 

• 121,122ページを参照してください。 
『カメラの設定』と『カメラとプリンター 
の接続』の手順5まで行います。 


晒 n 


色空閩 s«GB 

ビクチヤースタイルスダンダード 
1«ブ□テクト 

回転 

「印崛定 — 


オートブレイ 

嘬鼉画像の爾睇時閧2秒 


[印刷指定]を選ぶ 

• <©> を回して [ E 印刷指定] を選び、 
<@>を押します。 

岭印刷指定画面になります。 



[印刷]を選ぶ 

• <〇> を回して [印刷] を選び、〈@>を 
押します。 

• [ EP 刷] は、カメラとプリンターを接続し 
て、印刷できる状態になっていないと表 
示されません。 

岭印刷設定画面になります。 


J 印刷内容を設定する 


/TPictBridge HCP ダイレクト ^Bubble Jet ダイレクト 



/VPictBridge 

• [用紙設定] と〈0>印刷効果を設定しま 
す。 ( P .124) 
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mm 印刷指定画像のダイレクトプリント 


囹 CP ダイレクト/ S Bubble Jet ダイレ 
クト 

• [スタイル]を設定します。 (P. 128/1 31) 

印刷する 

• <〇> を回して [0 K ] を選び、〈@>を 
押します。 

岭印刷が開始されます。 

• 印刷を中止するときは、[中止]が表示さ 
れている間にく®〉を押し、〈◎>を回 
して [0 K ] を選び〈@>を押します。 


^ • PictBridge、Bubble Jet ダイレクトで印刷するときは、必ず用紙サイズの 
設定を行ってください。 

• PictBridge では、プリンターの機種によって画像番号が印刷できないことが 
あります。 

• [フチあり] にすると、プリンターの機種によっては、日付がフチにかかること 
があります。 

• 日付の背景が明るいときや、背景がフチのときは、プリンターの機種によっ 
ては、日付が薄く印刷されることがあります。 

QI • CP ダイレクトで [印刷タイプ] が [インデックス] のとき、用紙1枚に印刷され 
る画像数は以下のとおりです。 

-クレジットカードサイズ： 20画像 • L サイズ： 42画像 

• ボストカードサイズ： 63画像 

巳 ubble Jet ダイレクトで印刷したときの画像数については、 BJ プリンター 
の使用説明書を参照してください。 

• 印刷を中止したあとに、残りの画像を印刷するときは、 [再開] を選びます。た 
だし次のときは、印刷の再開はできません。 

-再開する前に印刷指定を変更した場合 
-再開する前に印刷指定した画像を削除した場合 

• CP ダイレクトでインデックス設定時、再開する前に用紙カセットを変更し 
た場合 

• PictBridge でインデックス設定時、再開する前に用紙設定を変更した場合 
• 印刷を中断したときに、 CF 力ードの空き容量が少なかった場合 

• 印刷中に問題が発生したときは 、 PictBridge :127ページ、 CP ダイレクト： 
13◦ぺージ 、 Bubble Jet ダイレクト：1 3 M —ジを参照してください。 
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9 

カメ： 7 を 
カスタマイズする 


現在使用しているカメラの設定内容を、モードダイヤルの 〈 H > に 
登録することができます。 

また、さまざまな撮影スタイルに応じて、カメラの機能を細かく 
変更することができます。これをカスタム機能といいます。 

• カスタム機能は〈□> (全自動）以外で設定、機能します。 
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MENU 


カメラ設定の登録+ 


カメラに設定されているほとんどの内容を、モードダイヤルの 〈 H > に登 
録することができます。撮影モードは、 <□> (全自動）以外にしてくださ 
し、。〈□> (全自動）に設定されていると登録できません。 



2 


[カメラ設定登録]を選ぶ 

• <0> を回して [YT カメラ設定登録]を選 
び、〈@>を押します。 


[0 K ] を選ぶ 

• <〇> を回して [0 K ] を選び、〈@>を 
押します。 

岭以下の設定内容がモードダイヤルの 
< H > に登録されます。 


撮影機能設定内容 

撮影モードと設定値 • AF モード • AF フレーム • 測光モード • ISO 感度 • 
ドライブモード • 露出補正•スト□ポ調光補正 • ホワイトバランス 

メニュー設定内容 

記録画質 • 電子音 • 力ードなしレリーズ • AEB 設定 • WB 補正/ WB-BKT • 
MWB 画像選択 • 色温度 • 色空間 • ピ^チャースタイル•撮影画像の確認時間 • 
フレーム•ヒストグラム • 才一トパワーオフ • 縦横自動回転表示•液晶の明 
るさ • 画像番号（付けかた） • カスタム機能 


〇 < H > に設定しているときもドライブモードやメニューなどの変更が可能ですが、 
その変更内容を登録したいときは、上記のカメラ設定登録の操作を行ってくださ 
い。 

® 參登録されている内容は、 〈 H > を選択した状態で < INFO .) ボタンを押すと、 
液晶 モニターに 表示されます。 

•〈 H > の設定を初期状態に戻すときは、148ぺージの手順2で [カメラ設定登録 
解除] を選択してください。35ページの設定に戻ります。 
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MENU 


カスタム機能の設定方法 


_tT 


m 

am 

ビデオ出力方式 

MTSC 

1 IB 粉定 
せ力ード初曲化 

EDH/PTP 

R ] スタム機 I 

段定辕除 
力 X ラ麵玆 

1 


[カスタム機能 （ C . Fn )] を選ぶ 
• <©> を回して [ YT カスタム機能 （ C . Fn )] 

を選び、<@>を押します。 

♦ カスタム機能設定画面になります。 


カスタム機能番号 ^ 



カスタム_ _||〇7|? 

スト D ボ槪 
〇:する 

II Q Q 0 § Jl 0 Q 0 
It 1213141 SIB !HB 1920DQ 
Q 0 Q i D 0 t 0 0 D Q Cl 



設定内容 


カスタム機能番号を選ぶ 

• <◎> を回して希望する機能番号を選 
び、く®〉を押します。 


設定を変更する 

• <〇> を回して希望する設定内容（番号) 
を選び、<@>を押します。 

• 手順2、3を繰り返して、その他のカス 
タム機能を設定します。 

• 画面下でカスタム機能の設定状態を確 
認することができます。 


4設定を終了する 

•〈 MENU 〉 ボタンを押すと、メニューに 
戻ります。 

• メニューを終了すると、表示パネルに 
< H 33> が表示されます。 



0 C . Fn -〇◦フォーカシングスクリーンの設定を、 C . Fn - OO - ◦から変更しても表示パ 
ネルに〈033> は表示されません。 
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mm カスタム機能の設定方法 


カスタム機能の設定をすべて解除するときは* * 

\ 歐定解除]を選ぶ 

• 〈◎>を回して [YT 設定解除] を選び、<@> 
を押します。 

岭設定解除画面になります。 


[カスタム機能一括解除]を選ぶ 

• <〇> を回して [カスタム機能一括解除] を 

選び、 く©〉 を押します。 


[0 K ] を選ぶ 

• <〇> を回して [0 K ] を選び〈@>を 
押すと、カスタム機能がすべて解除され 
よ9 〇 



隊疋爵^鴒 


厂 カスタム嘯能一括解睬 1 


カスタム薄能一括_篇 _ 

カスタム锻能茳_括解嫁します 


^ • C . Fn -〇◦フオーカシングスクリーンの設定は解除されません。 

• 撮影モードが < H > のときは、カメラ設定初期化とカスタム機能一括解除は 
選択できません。 
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MENU 


カスタム機能で変更できる内容*™ 


C . Fn -01 撮影時のセツトポタン機能 


撮影準備状態における、<@>の機能の割り当てを変更することができます。 

0 :通常（なし） 

1:記録画質選択 

〈❸〉を押したあと、表示パネルを見ながら、記録画質を <〇> で直接設 
定することができるようになります。 

2 :ピクチャースタイル選択 

<@>を押すと、液晶 モニターに ピクチャースタイルの選択画面が表示され 
ます。<〇> を回して希望する項目を選び、く®〉を押します。 

3:メニュー表示 

〈 MENU 〉 ボタンと同じになります。 

4 :画像の再生 

くボタンと同じになります。 


C . Fn -02 長秒時露光のノイズ低減 


0 :しない 
1:自動低減 

露光時間1秒以上で撮影された画像に対し、長秒時露光特有のノイズが検出 
された場合に自動低減処理を行います。 

通常は、この [自動低減] で十分な効果が得られます。 

2 :する 

露光時間1秒以上で撮影された画像に対し、常に低減処理を行います。 

[自動低減] で検出/低減できないノイズがあったときに [する] で撮影する 
と、ノイズ低減できることがあります。 


B 1 撮影後、低減処理のために露光時間と同じ時間が必要となることがあります。こ 
の場合、低減処理が終わるまで再生とメニュー操作はできません。なお、低減 
処理中であっても、ファインダー内の連続撮影可能枚数が「1」以上のときは、 
撮影することができます。 


/モード時のスト□ポ同調速度 


〇:自動 


1:1/200秒固定 

絞り優先 AE ( Av ) モードでのストロボ撮影で、シャッター速度を1/200 
秒に固定します。（夜景などを背景にした暗い場所で撮影すると、被写体の 
背景が暗くなります。） 





mm カスタム機能で変更できる内容 


C . Fn -04 シャツターポタン/ AE □ツクポタン 


0 : AF / AE □ック 


1: AE □ック /AF 

ピント合わせと露出決定を別々に行いたいときに有効です。〈关〉ボタンで 
AF 作動、シャッターボタン半押しで AE ロック（露出を固定）することがで 
ぎます。 

2 : AF / AF □ック （ AE □ックなし） 

AI サーボ AF 中にカメラと主被写体の間を障害物が横切るとき、障害物にピ 
ントが合わないよう、 <*> ボタンで AF の作動を一時停止することができ 
ます。露出は撮影の瞬間に決まります。 

3 : AE/AF ( AE □ックなし） 

移動/停止を繰り返す被写体の撮影などに有効です。 AI サーボ AF を設定し 
ておくと、〈*>ボタンで AI サーボ AF の作動/停止を繰り返すことができ 
ます。露出は撮影の瞬間に決まります。ピントと露出を常に最適な状態に 
して、シャッターチャンスを待つことができます。 

❶ C . Fn -04 と C . Fn -19-0, 1,2 ( p .155) は、共に AF 作動/停止と AE ロックの 
機能を持っていますが、この2つを併用して二重操作を行った場合、あとから行 
う操作で有効になるのは、 AF スタート後の AF ストップ操作だけです。他の二 
重操作では、あとから行った操作は有効になりません。 


C . Fn -05 AF 補助光の投光 


E 0 S 専用外部ストロボの AF 補助光の投光を行うかどうかを設定することがで 
ぎます。 

0 :する 

必要に応じて AF 補助光を投光します。 

1:しない 


C . Fn -06 露出設定ステップ 


0:1 /3段 
1:1/2段 

シャッター速度と絞り数値、および露出補正、 AEB などの設定ステップを 
1/2段ステップにすることができます。 

0ファインダー内と表示パネ>1レの露出レべ>1レ表示は図のようになります。 
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C . Fn -08 ISO 感度拡張 


しない 

する 

ISO 感度を設定するときに、 IS 050 相当 「 L 」 ISO 3200相当 「 H 」 が選択 
できるようになります。 


C . Fn -09 ブラケティング順序/自動解除 


シャッター速度、または絞り数値を自動的に変化させる AEB の撮影順序と、ホ 
ワイトバランスブラケティング (WB-BKT) 撮影時のファイル保存順序を変更 
することができます。 

「自動解除する」を選択すると、以下の条件でブラケティングが解除されます。 
AE 巳：〈劈〉スイッチ 〈 OFF 〉、 レンズ交換、ストロボ充電完了、バッテリー交 
換 CF 力ード交換 

WB-BKT: 〈恩〉スイッチ 〈0 FFX バッテリー交換、 CF 力ード交換 

0 : 0 — — + /する 

1： 0- - - + /しない （スト□ポ充電完了時のみ自動解除） 

最初の1枚を標準露出ほたは基準 WB ) にしたブラケティング撮影を、何 
回も繰り返すときに有効です。 

2 : 一 — 0 — + /する 

マイナス（またはブルー寄りかマゼンタ寄り）補正から順にブラケティン 
グ撮影することができます。 

3 : - -0 - + / しない （スト□ポ充電完了時のみ自動解除） 

マイナス（またはブルー寄りかマゼンタ寄り）補正からのブラケティング 
撮影を、何回も繰り返すときに有効です。 


AEB 

WB ブラケティング 

B/A 方向設定時 

M/G 方向設定時 

0 

標準露出 

0 :基準ホワイトバランス 

0 :基準ホワイトバランス 

— 

マイナス補正 

一： ブルー 寄りに補正 

一：マゼンタ寄りに補正 

+ 

プラス補正 

+:アンパー寄りに補正 

+:グリーン寄りに補正 


カスタム機能で変更できる内容 


，卜□ポの発光 


外部ストロボ、シンク□端子を利用した汎用ストロボの発光を行うかどうかを 
設定することができます。 

0 :する 
1:しない 


〇1 
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mm カスタム機能で変更できる内容 



スーパーインポーズの表爪 


1:しない 

ピントが合ったときにファインダー内の AF フレームの赤色点灯表示を行い 
ません。点灯がわずらわしいときに設定します。 

ただし、 AF フレーム選択時は点灯します。 



一の表示位置 


〈 MENU 〉 ボタンを押したときの、メニュー項目の表示位置を設定することがで 
ぎます。 

0 :直前のメニュー（電源切で先頭） 

前回設定したメニュー項目を表示します。 

ただし、〈劈〉スイッチを 〈 OFF 〉 にすると、一番初めのメニュー項目[記 
録画質]を表示します。 

1:直前のメニュー 

前回設定したメニュー項目を表示します。 

2:メニューの先頭 

常に一番初めのメニュー項目[記録画質]を表示します。 


C.Fn-12 ミラーアップ撮影 


0 :しない 
1:する 

近接撮影や望遠撮影で、ミラー作動によるカメラブレを防止するのに有効 
です。ミラーアップ撮影については、95ページを参照してください。 


C.Fn-13 AF フレーム選択方法 


0 :通常 

〈田〉ボタンを押したあと、〈糸〉で AF フレームを選びます。 

1:マルチコント□ーラーダイレクト 

最初に < EE > ボタンを押さずに、〈糸〉で直接 AF フレームを選ぶことがで 
きます。 〈 EE > ポタンを押すと自動選択になります。 

2 :サブ電子ダイレクト 

最初に〈田〉ボタンを押さずに、〈◎>で直接 AF フレームを選ぶことがで 
きます。〈田> ボタンを押しながら〈公〉を回すと、露出補正を行うこと 
がでぎます。 
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C.Fn-16 セイフティシフトの設定 


しない 

する 

シャッター優先 AE ( Tv )、 絞り優先 AE ( Av ) 撮影時に機能します。被写体 
の明るさが急に変化して、設定したシャッター速度、絞り数値が不適切に 
なっても、設定値を自動的に変更して適正露出にします。 


■ 


カスタム機能で変更できる内容 


E-TTL II調光方式 


評価調光 

暗い場所から日中シンク□までのストロボ撮影を、全自動で行うことがで 
ぎます。 

平均調光 

測光領域全体で平均的に調光します。自動補正は行ないませんので、状況 
に応じてスト□ポ調光補正を行ってください。また、 FE □ック時も状況に 
応じて調光補正を行ってください。 


卜□ポのシンク□タイミング 


0 :先幕シンクロ 
1:後幕シンクロ 

遅いシャッター速度を設定したときに、光源の軌跡を写し込むことができ 
ます。シャッターが閉じる直前にストロボが発光します。同調（シンクロ） 
タイミング切り換え機能がない EX スピードライトで、後幕シンク□ができ 
るようになります。切り換え機能を持つ EX スピードライトでは、スト□ポ 
側の設定が優先されます。 

^後幕シンク□に設定したときは、シャッターポタンを全押しした直後に、調光制 
御のためにストロボがプリ発光します。そのあと、シャッターが閉じる直前に本 
発光しますので注意してください。 


〇1 
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mm カスタム機能で変更できる内容 



AF フレームの 領域拡大 


1:する 

AI サーボ AF で中央 AF フレームを選択したときに、スポッ ト 測光範 囲 内の 
AF フレーム表示のないアシス ト （補助）測距点を使用して、計 7 点で被写 
体を捕らえます （ P .74)。 中央 AF フレーム1点では捕捉しにくい、不規則 
に動く被写体を撮影するときに有効です。 


C.Fn-18 液晶モニター表示中の撮影状態復帰 


0:シャッターポタンでのみ復帰 
1:关ボタンなどでも復帰 

再生中やメニュー表示中に、 〈*>、 〈 AF ’ WB 〉、 〈田〉、 〈囹 • ea >、〈 DRIVE - ISO >、 
◊な〉、絞り込みボタンを押すと、再生/メニュー表示を終了して、操作し 
たポタンの機能を有効にします。 

また、撮影直後の画像表示中に、 〈亞> ボタンを押しながら〈叹〉/ < H -^> 
ボタンを押すと、画像の拡大/縮小表示を行うことができます。 

^ • <E> で再生した画像の拡大/縮小表示も、〈旮> ボタンを押しながら〈吸〉 
/ <HA> ボタンを押して行います。 

• 『かんたん印刷』 （P.136) はできなくなります。 
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mm カスタム機能で変更できる内容 


C.Fn-19 レンズ • AF ストップポタンの機能 


0 : AF ストップ 
1: AF スタート 

押している間だけ AF が作動します。押している間は、カメラ側操作による 
AF の作動は行いません。 

2 : AE □ック(タイマー中） 

測光タイマー作動中に押すと AE ロックします。ピント合わせと露出決定を 
別々に行いたいときに有効です。 

3 : AF フレーム任意—自動自動—中央 

AF フレーム任意選択時に押すと、押している間だけ AF フレーム自動選択に 
なります。任意選択から自動選択へ瞬時に切り換わるので、 AI サーボ AF 作 
動中に、任意選択した AF フレームで追従できなくなったときに有効です。 
AF フレーム自動選択時に押すと、押している間だけ中央 AF フレームが選択 
されます。 

4 : ONE SHOT 鈐 AI SERVO 

ワンショット AF 設定時に押すと、押している間だけ AI サーボ AF になり 、 AI 
サーポ AF 設定時に押すと、押している間だけワンショット AF になります。 
移動•停止を繰り返す被写体で、ワンショット AF 、 AI サーボ AF を交互に切 
り換えたいときに有効です。 

5：手ブレ補正機能作動 

レンズの手ブレ補正機能のスイッチを ON にしておくと、押している間だけ 
手ブレ補正機能が作動します。 

0 AF ストップボタンは、大型の超望遠レンズに装備されています。 


C.Fn-20 オリジナル画像判定用データの付加 


0 :しない 
1:する 

撮影画像に、その画像がオリジナルであるか否かを判定するためのデータ 
が自動的に付加されます。判定用データが付加された画像を撮影情報表示 
( p . io 6) で再生すると、 <a> マークが表示されます。オリジナル画像の 
判定には、オリジナルデータ確認キット DVK - E 2 (別売）が必要です。 
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mm カスタム機能で変更できる内容 



一カシングスクリーン 


このカメラは、フオーカシングスクリーンを撮影目的にあわせて交換すること 
ができます。お使いになるフオーカシングスクリーンのタイプに応じて、この 
カスタム機能で適正露出の基準設定を変更する必要があります。 


0 : Ee-A 


1: Ee-D 


2 : Ee-S 


フォーカシングスクリーンの特性について 

Ee-A :標準プレシジョンマツト 

購入時のカメラに組み込まれている標準フォーカシングスクリーン 
です。ファインダーの明るさと、手動ピント合わせのしやすさをバ 
ランスよく両立しています。 

Ee-D :方眼プレシジョンマツト 

Ee - A に方眼線を引いたフォーカシングスクリーンです。構図の垂 
直 • 水平決めを楽に行うことができます。 



Ee-S :スーパープレシジョンマツト 

Ee - A よりもピントの山をつかみやすくしたフォーカシングスクリ 
ーンです。手動ピント合わせを主にされているかたに有効です。な 
お、ファインダーの明るさは、 Ee - A よりも暗くなります。 


B 1 拳 EOS 5 D の標準フォーカシングスクリーンは Ee - A ですので、購入時の状態は 
C . Fn - OO - ◦に設定されています。 

• フォーカシングスクリーンの交換方法は、フォーカシングスクリーンの使用 
説明書を参照してください。 

• C . Fn -〇◦の設定は、カメラ設定の登録内容 （ p .146) に含まれません。 
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カメラを快適に使っていただくために、この『資料』を設けまし 
た。撮影の参考になるカメラの機能情報、システムアクセサリー 
の紹介などを行います。 
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撮影機能の組み合わせについて— 

AF モードとドライブモードの関係 


ドライブモード 

AF モード 

ワンシヨ ツ ト AF 

AI フォーカス AF 

AI サーポ AF 

□1 枚撮影 

ピント合わせが終わる 
までは撮影できません。 
ピントが合うと同時に 
ピントを固定します。 
評価測光の場合は、露 
出を固定します。（撮影 
前に露出を記憶） 

被写体の状態に 

よって ワン シヨ ッ 
卜 AF から AI サー 
ボ AF に自動的に 
切り換わります。 

被写体の動きに合わせ 
てピント合わせを続け 
ます。露出は撮影する 
瞬間に決まります。 

Qi 連続撮影 

上と同じ条件で連続撮 
影となります。 （1 秒間 
に最高約3コマ）連続 
撮影中にピント合わせ 
は行われません。 

上と同じ条件で連続撮 
影となります。 （1 秒間 
に最高約3コマ）連続 
撮影中もピント合わせ 
が行われます。 


AE ロックの効果 


(撮影モードが〈□> (全自動）以外のとき) 


測光モード 

AF フレーム 選択 

自動選択 

任意選択 

匚®]評価測光* 

ピントを合わせた AF フレー 
ムを中心にした露出値で AE 
□ック 

選択されている AF フレーム 
を中心にした露出値で AE 
□ック 

[c] 部分測光 

中央の AF フレームを中心にした露出値で AE □ック 

[•] スポット測光 

[] 中央部重点平均測光 


* レンズのフォーカスモードスイッチが <MF> のときは、中央の AF フレームを中心に 
した露出値で AE ロックします。 
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プログラム線図 

< P > (プ□グラム AE ) に設定したときのプ□グラム線図を示します。 



図の見かた 

図の横軸はシャッター速度、縦軸は絞り数値を表しています。 

図の左端と上端に目盛られている被写体輝度 （ EV 数値）の変化に対し、プ 
□グラム AE で自動的に決まるシャッター速度と絞り数値の組み合わせが線 
で示されています。 

例： EF 50 mm F 1.4 USM のレンズを使用したとき、被写体輝度が EV 12 
の場合は、上端の12の位置から右下45°の方向にのばした線とプログラム 
線図の交点を見ると、シャッター速度が1/32◦秒、絞り数値が F 3.5 に自動 
設定されることがわかります。左上の斜めに引かれた矢印が示す範囲は、 
旧◦感度に対する測光輝度範囲です。 
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故障かな？とお考えになる前に 

「カメラが故障したのかな？」と考える前に、下記の例を参考にしてカメラ 
をチェックしてください。なお、チェックしても状態が改善しないときは、 
別紙の修理サービスご相談窓口にご相談ください。 


電源 


バッテリーが充電できない 
• 専用のバッテリーを使用していますか？ 

岭ノ（ッテリーノ〈ック巳 P-51 1 A、 巳 P-514、 巳 P-51 1、巳 P-512 を使用 
してください。 

• バッテリーチャージャーに正しくセットしましたか？ 

岭バッテリーパックを正しくセットしてください。 （P.20) 

〈免)〉 スイッチを〈01\1>、〈广〉の位置にしてもカメラが作動しない 

• バッテリーが消耗していませんか？ 

岭バッテ U_ パックを充電してください。 （P.20) 

• バッテリーを正しく入れましたか？ 

岭バッテリーパックを正しく入れてください。 （P.22) 

• バッテリー室ふたが開いていませんか？ 

岭バッテリー室ふたをしっかりと閉めてください。 （P.22) 

• CF 力ードス□ットカバーが開いていませんか？ 

岭 CF カードス□ットカバーをしっかり閉めてください。 （p.26) 

〈苟〉 スイッチを〈〇 FF > にしてもアクセスランプが点滅する 

_撮影後、すぐに 〈劈〉 スイッチを 〈OFF〉 にしても、 CF 力ードへの 
画像記録を行うため、数秒間はアクセスランプが点灯/点滅します。 

岭 CF カードへの画像記録が終了すれば、アクセスランプは消え、自動的 
に電源が切れます。 

バッテリーの消耗が早い 

• バッテリーが十分に充電されていますか？ 

岭バッテリーパックを十分に充電してください。 （P.20) 

• バッテリーの寿命ではありませんか？ 

岭新しいノ（ッテリーパックをお買い求めください。 
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故障かな？とお考えになる前に 


電源が勝手に切れる 

• オートパワーオフ機能が働いていませんか？ 

岭シャッターボタンを半押ししてください。オートパワーオフ機能が働 
かないようにするときは、メニュー機能の [ YT 才一トパワーオフ] を 
[切] にしてください。 

表示パネルに〈〇のみが点滅している 

•パッテリーの残量が極端に少なくなっています。 

岭バッテ U _ パックを充電してください。 （ P .20) 


撮影 


撮影•記録ができない 

• CF カードが正しくセットされていますか？ 

岭 CF 力ードを正しく入れてください。 （ p .26) 

• CF カードがいっぱいになっていませんか？ 

岭新しい CF カードに入れ換えるか、不要な画像を消去してください。 
( p .26, 11 6) 

• バッテリーが消耗していませんか？ 

岭バッテ U _ パックを充電してください。 （ P .20) 

• ピントは合っていますか？（ファインダー内の合焦マーク〈籲〉が点 
減していませんか？） 

岭もう一度シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせなおしてく 
ださい。それでもピントが合わないときは、手動でピントを合わせて 
ください。 ( P .28、78) 

液晶モニターの表示•画像が不鮮明になる 

• ゴミやほこりがついていませんか？ 

岭眼鏡ふきややわらかい布などでふいてください。 

• 液晶が消耗していませんか？ 

岭別紙のお客様相談センターにご相談ください。 
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故障かな？とお考えになる前に 


画像がボケて写っている 

• レンズのフオーカスモードスイッチが <MF> になっていませんか？ 

岭レンズの フオー カスモードスイッチを <AF> にしてくださし、 （ p .25) 
• シャッターボタンを押すときに手ブレを起こしていませんか？ 

岭手ブレを起こさないように、シャッターボタンを静かに押してくださ 
し、。 ( p .28、42) 

CF カードが使えない 

•表示パネルに [Err xx] が表示されていませんか？ 

岭 [ErrCF] のときは、118ページを参照してください 0 
岭 [Err 02] のときは、163ページを参照してください。 

• キヤノン製以外の CF 力ードを使用していませんか？ 

岭キヤノン製 CF 力ードの使用をおすすめします。 （ p .165) 


撮影画像の確認 • 操作 


画像を消去できない 

• 画像にプ□テクトをかけていませんか？ 

岭プ□テクトを解除してください。 （ P .115) 

撮影年月日/時刻が正しく表示されない 

• 日付/時刻が正しく設定されていますか？ 

岭日付/時刻を正しく設定してください。 （ P .38) 

テレビに画像が表示されない 

• ビデオケーブルのプラグを根元まで差し込んでいますか？ 

岭ビデオケーブルのプラグを、根元までしっかりと差し込んでくださ 
し、。 ( P .114) 

• ビデオ出力方式 （NTSC/PAL) が正しく設定されていますか？ 

岭接続する機器と同じビデオ出力方式に設定ください。 （ P .34) 

• カメラに付属のビデオケーブルを使用していますか？ 

岭付属のビデオケーブルを使用してください。 （ P .114) 
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エラーコー ド表示 

カメラに異常が発生すると、表示パネルに 「Err xx 」 が表示されます。エ 
ラ_コ_ドに応じて、以下の対応を行ってください。 

頻繁にこのエラ_コ_ドが表示されるときは、故障ですので 「 xxJ の数値を 
控えて別紙の修理サービスご相談窓口にご相談ください。 

また、撮影直後にこのエラ_コ_ドが表示されたときは、撮影されていない 
場合がありますので、〈0>ボタンを押して画像を確認してください。 


エラーコード 

対応 

Err 01 

カメラとレンズの通信不良です。 

レンズの接点を清掃してください。 （ P .9) 


CF カードに問題があります。次のいずれかの対応を行っ 

Err 02 

てください。 CF カードの抜き差しを行う。 CF カードを初 
期化する。別の CF 力ードに交換する。 

Err 04 

CF カードの容量がいっぱいです。不要な画像を消去する 
か、十分な空き容量のある CF 力ードに交換してください。 


上記以外の異常が発生しました。 

シャッターボタンを半押しするか、バッテリーの抜き差 


Err 99 しを行ってください。 

他社製のレンズを使用すると、カメラやレンズが正常に 
作動できず、このエラーが発生することがあります。 
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バッテリーパック BP -511 A 

大容量のリチウムイオンニ次電池パックです。 


AC アダプターキット ACK - E 2 

家庭用電源キット （AC アダプター、 DC カプラー、 
電源コード）です。 AC 100〜24 0V に対応してし、 
ます。 

コンパクトパワーアダプター CA - PS 400 

BP-51 1 A 用の急速充電器です。1パックの充電所用 
時間は約11◦分、一度に2パックの取り付けができま 
す。また、 DC カプラー DR- 400 (別売）を接続する 
こともできます。 AC10 ◦〜24 0V に対応していま 
す。 

バッテリーグリップ BG - E 4 

BP-51 1 A を2個、または単3形電池を6本装填可能 
なバッテリーグリップです。縦位置用シャッターボタ 
ン、電子ダイヤル、 AE □ック /FE □ックボタン、 AF 
フレーム選択ボタンを装備しています。 

クリップオンタイプスト□ポ 

アクセサリーシューに取り付けて使用するスト□ボ 
として、 EX シリーズスピードライトがあります。ス 
卜□ボなしの通常の撮影と同じ感覚で、 E-TTL II自 
動調光撮影を行うことができます。 

マクロスト□ポ 

近接撮影用ストロボとして、 EX シリーズマクロスト 
□ボ （2 種類）があります。片側発光から、光量比 
制御まで、高度なライティングを E-TTL II自動調光 
で簡単に行うことができます。 


主なアクセサリー（別売) 


11I 棚 ^ 
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主なアクセサリー（別売) 




■J モートスイッチ RS -80 N 3 

超望遠撮影、マクロ撮影、長時間露光（パルプ）撮影 
などにおける、カメラブレ防止に有効な U モートス 
イッチです。コード長は約 80 cm 。 スイッチはシャッ 
ターボタン半押し、全押しと同じ機能、およびレリー 
ズ□ック機能を備えています。カメラへの接続プラグ 


はワンタッチ□ック式です。 




タイマーリモートコント□ーラー TC -80 N 3 

①セルフタイマー②インターバルタイマー③長時間 
露光タイマー④撮影回数設定機能を内蔵した、コード 
長約 80 cm のリモートスイッチです。時間は、1秒か 
ら99時間59分59秒まで1秒単位で設定できます。力 
メラへの接続ブラグはワンタッチ□ック式です。 


ワイヤレスコント□ーラー LC -5 

最大到達距離、約 100 m のワイヤレスコント□— 
ラーです。送信機と受信機で構成されています。受信 
機のカメラ接続プラグをカメラのリモコン端子に接 
続して使用します。 

a 視度補正レンズ E 

内蔵の視度調整機能との組み合わせで、さらに調整 
範囲が広がる視度補正レンズ E が 1 ◦種類（一 4 dpt 
〜 +3 dpt ) 用意されています。 

フオーカシングスクリーン Ee - D 、 Ee-S 

3 ^交換用フオーカシングスクリーンとして、構図の垂 
CT |[| 直 • 水平決めを楽に行うことができる方眼線付きの 

Ee-D と、ピントの山がつかみやすい Ee-S が用意され 
ています。 




CF カード 

撮影した画像を記録するためのメモ U — カードです。 
CF カードは、キヤノン製 CF カードの使用をおすす 
めします。 
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システムマップ 



166 













































































































































システムマップ 











































































主な仕様 


■型式 

型式 . デジタルー眼レフレックス AF _ AE カメラ 

記録媒体 . CF 力ード（タイプ I 、 II 準拠） 

* マイク□ドライブ、 2 GB 以上の CF 力ード使用可 

撮像画面サイズ .35.8 x 23.9 mm 

使用レンズ . キヤノン EF レンズ群 （ EF - S レンズ除く） 

レンズマウント . キヤノン EF マウント 


■撮像素子 

形式 . 高感度 • 高解像度大型単板 CMOS センサー 

画素数 . カメラ部有効画素：約128◦万画素 

総画素：約133◦万画素 

アスペクト比 . 3:2 

カラ _ フイルタ _ 方式…… RGB 原色フイルター 
□—パスフィルター . 固定式、撮像素子前面に配置 


■記録形式 

記録フオーマツト . DCF 2.0 


画像タイプ . JPEG、RAW (12 bit ) 

RAW + J PEG 同時記録...可能 

ファイルサイズ .( l ) Large/Fine :約 4.6 MB (4368 X 291 2画素) 

(2) Large/Normal :約 2.3 MB (4368 x 2912画素) 

(3) Middle / l=ine :約 2.7 MB (3168 x 21 12画素) 

(4) Middle/Normal :約1 .4 MB (3168 x 21 12画素) 


(5) Small/Fine :約 2.0 MB (2496 x 1664画素） 

(6) Small/Normal :約1 .0 MB (2496 x 1664画素） 

(7) RAW :約1 2.9 MB (4368 x 2912画素） 

* ファイルサイズは、被写体条件、 ISO 感度、ピクチャース 
タイルなどにより異なる 

フォ>1レダ設定 . フォ ） レダ作成/選択可能 

画像番号 . 通し番号、オートリセット、強制リセット 

色空間 . sRGB、Adobe RGB 


ピクチヤースタイル . スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実 

設定、モノクロ、ユ_ザ_設定3種類 

インターフェース . USB 2.0 Hi-Speed (印刷/ PTP / PC 接続選択可能） 

ビデオ出力 （ NTSC / PAL 選択可能） 
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主な仕様 


■ホワイトバランス 

種類 . オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、 

スト□ボ、マニュアル、色温度指定 
オートホワイトバランス...撮像素子を用いた才一トホワイトバランス 

色温度補正 . ホワイトバランス補正：1段ステップ±9段 

ホワイトバランスブラケティング：1段ステップ±3段 
* ブルー/アンバー方向、マゼンタ/グリーン方向に補正可 
能 

色温度情報通信 . 対応 

■ファインダー 

方式 . ペンタブリズム使用、アイレベル式 

視野率 . 上下/左右とも約96% 

倍率 . 約0.71倍 （50 mm レンズ • 〇〇 •— 1 dpt ) 

アイポイント .20 mm 

視度調整範囲 . - 3.0 〜+1 .Odpt 

フォーカシングスクリーン...交換式（別売2種類)、 Ee-A (プレシジョンマット）標準装 
備 

ミラー . クイックリターン式全面八ーフミラー 

(透過：反射=4〇 : 60、ミラー切れ： 600 mm F 4 までな 
し） 

ファインダー情報 . AF 情報 （ AF フレーム、合焦マーク)、露出情報（シャッ 

夕一速度、絞り数値、 AE ロック、露出レベル表示、部分測 
光範囲、露出警告)、スト□ポ情報（充電完了、八イスピー 
ドシンクロ、 FE ロック、調光補正）、ホワイトバランス補 
正、連続撮影可能枚数、 CF カード情報 
被写界深度確認 . 絞り込みボタンによる 

■オートフォーカス 

方式 . CMOS センサーによる TTL - CT - SIR 方式 

( TTL 二次結像位相差検出方式） 

測距点 . 9点、およびアシスト（補助）測距点6点 

測距輝度範囲 . EV — 0.5 〜18 (常温 • ISO 1◦◦相当） 

フォーカスモード . ワンショット AF 、 AI サーボ AF 、 AI フォーカス AF 、 手動 

( MF ) 

AF フレーム選択 . 自動選択、任意選択 

AF フレーム選択表示 ........ ファインダー内スーノインポーズと表示ノ（ネルによる 

AF 補助光 . 専用スト□ポの内蔵 AF 補助光による 
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主な仕様 


■露出制御 

測光方式 . 35分割 TTL 開放測光 

• 評価測光（すべての AF フレームに対応） 

• 部分測光（中央部 • ファインダー画面の約8%) 

• スポット測光（中央部 • ファインダー画面の約3.5%) 

• 中央部重点平均測光 

測光範囲 . EV 1 〜20 (常温 • 50 mm F 1.4 使用 • ISO 10◦相当） 

露出制御方式 . 全自動、プ□グラム AE (シフト可)、シャッター優先 AE 、 

絞り優先 AE 、 マニュアル露出、 E - TTLII 自動調光 

ISO 感度 . ISO 100〜16◦◦相当 （1/3 段ステップ)、および 

IS 050、32 ◦◦相当の感度拡張が可能 
全自動： IS 01 00〜400相当自動設定 

露出補正 . 手動：1/3、1/2段ステップ±2段 （ AEB 併用可能） 

AE 巳：1/3、1/2段ステップ±2段 

AE □ック . 自動：ワンシヨット AF • 評価測光時、合焦と同時に AE 

□ック 

手動： AE □ックボタン押しによる（すべての測光方式で可 
能） 

■シャッター 

形式 . 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター 

シャッター速度 . 1/8000〜30秒（1/3、1/2段ステップ)、バルブ 

X = 1/200秒 

レリーズ方式 . ソフトタッチ電磁レリーズ 

セルフタイマー . 1◦秒後撮影 

リモコン . N 3タイプ端子リモコン対応 

■外部スト□ポ 

E 0 S 専用スト□ボ . EX シリーズスピードライト使用時、 E-TTL II 自動調光 

スト□ポ調光補正 . 1/3、1/2段ステップ±2段 

FE □ック . 可能 

シンク□端子 . あり 

画面サイズ対応ズーム ...... 対応 

■ドライブ関係 

ドライブモード . 1枚撮影、連続撮影、セルフタイマー （10 秒） 

連続撮影速度 . 最高約3コマ/秒 

連続撮影可能枚数 . JPEG ( Large / Fine ) :約60枚、 RAW : 約17枚 

* キヤノン純正51 2 MBCF 力ード使用時 
* 被写体条件、旧0感度、ピクチャースタイル、 CF 力ード 
などにより異なる 
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主な仕様 


■液晶モニター 

形式 . TFT 式カラー液晶モニター 

画面サイズ .2.5 型 

画素数 . 約23万画素 

視野率 . 約100% 

輝度調整 . 5段階に調整可能 

表示言語 . 15言語 

■再生機能 

画像表示形式 . 1枚、撮影情報、9枚インデックス、拡大ズーム（約 1.5 倍 

〜10倍)、オートプレイ、および画像回転、ジャンプ (10 
枚/100枚/日付/フォルダ） 

八イライト表示 . 撮影情報表示のとき、画像情報のない八イライト部分を点 

滅表示 

ヒストグラム表示 . 輝度 、 RGB 

AF フレーム表示 . 可能 

■記録画像のプ□テクト/消去 

プ□テクト . 1枚単位でプ□テクト、解除 

消去 . 1枚、または CF 力ード内全画像の単位で消去 

(プ□テクト画像を除く） 

■ダイレクトプリント機能 

対応プリンター . CP ダイレクト 、 Bubble Jet ダイレクト、および 

PictBridge 対応プリンター 

印刷対応画像 . JPEG 画像 （ DP 0 F 指定画像の印刷も可能） 

簡単印刷機能 . あり 

■印刷指定機能 

DP 0 F . バージョン 1.1 準拠 

■カスタマイズ機能 

カメラ設定登録 . モードダイヤル 〈 H > に設定状態を登録 

カスタム機能 . 21種57項目 
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主な仕様 


■電源 

使用電池 . バッテリーパック BP -511 A 、 BP -514、 BP -511、 

巳 P -512、 1個使用 

* DC カプラー使用により、 AC 駆動可能 
* バッテリーグリップ BG - E 4 装着時、単3形電池使用可能 

撮影可能枚数 . 常温 （+2 CTC ) :約800 

低温(0°〇 :約400 

* フル充電のバッテリーパック BP -511 A 使用時 
バッテリーチェック . 自動 

節電機能 . あり、設定時間 （1/2/4/8/15/30 分）経過で電源切 

日付/時計機能用電池 ....... CR 2016 リチウム電池、1個使用 

■大きさ • 質量 

大きさ . 152 (幅） XI 13 (高さ） X 75 (奥行 ） mm 

質量 . 約 810 g (本体のみ） 

■動作環境 

使用可能温度 .0° C 〜 +40 °C 

使用可能湿度 . 85%以下 

■バッテリーパック BP -511 A 

形式 . リチウムイオンバッテリー 

公称電圧 . DC 7.4 V 

容量 . 1390 mAh 

大きさ . 38 (幅） X 21 (高さ） X 55 (奥行 ） mm 

質量 . 約 82 g 

■バッテリーチャージャー CG -580 

充電可能バッテリー . バッテリーパック BP -511 A 、 BP -514、 BP -511、 

BP -512 

充電時間 . 巳 P -5 11 A 、 巳 P -5 14 :約100分 

巳 P -511、 BP -512 :約90分 

定格入力 . AC 100-240 V 

定格出力 . DC 8.4 V 

使用可能温度 .0° C 〜 +40 °C 

使用可能湿度 . 85%以下 

大きさ . 91(幅） X 67 (高さ） X 31 (奥行 ） mm 

質量 . 約1 15 g 


• 記載データはすべて当社試験基準によります。 

• 製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 
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FE □ック撮影 

FP 発光 . 

INFO . 

IS ◦感度 . 

旧 0 感度拡張.. 

JPEG . 

M ( Manual ). 
MF 


Bubble Jet ダイレクト . 

C.Fn . 

CF カード .9, 26,118, 

CP ダイレクト . 

DCF 


DC カプラー . 

. 17, 24 

DPOF . 

. 137 

E - TTLII 自動調光 . 

. 98 

E - TTLII 調光方式 . 

. 153 

EX スピードライ ト . 

FEB . 

. 98 

. 98 


英数字 ! 

10枚/100枚ジャンプ. 

.113 

1画像ずつ指定 . 

.140 

1枚撮影 . 

.80 

1枚消去 . 

.116 

1枚表示 . 

.105 

AC アダプターキット ....... 

17, 24 .164 

Adobe RGB . 

.65 

AE . 

.82 

AE 巳 . 

.91 

AE ロック . 

.93,158 

AF フレーム . 

.75 

AF 補助光 . 

.150 

AF モード . 

.72 

AI サーボ AF . 

.73 

AI フォーカス AF . 

Av . 

.74 

.86 


34,114 
……. 124 


カードなしレリーズ. 
回転表 . 


NTSC . 

P ( Program ) 

PAL . 

Piet Bridge .... 
RAW 


RAW+JPEG .48 

sRG 巳 .65 

Tv .84 

WB-BKT .63 

アイピースカバー .19, 96 

アクセサリー . 164 

アクセスランプ . 27 

圧縮率 . 48 

イージープリント . 136 

色あい . 53 

色温度 . 61 

色空間 . 65 

色の濃さ . 53 

印刷 / PTP . 121 

印刷指定 . 137 

印刷枚数 . 126,129, 132,140 

インターフエースケーブル . 3 

インデックス . 139 

インデックス表示 . 108 

液晶の明るさ . 104 

液晶モニター . 9, 34 

エラーコード表示 . 163 

オートパワーオフ . 28, 37 

オートプレイ . 110 

オード」セット . 69 

オリジナル画像 

判定用データの付加 . 155 
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128,131 
...51,139 

.19 

■■■98,100 

.98 

.149 

.79 

.153 
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.94 
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シャッタ_ポタン . 

ジャンプ表示 . 

充_ . 

手動ピント合わせ . 

i±m . 

消$ . 

初其月ィ匕 . 

白黒画像 . 

シンク□タイミング ....... 

シンク□端子 . 

スーパーインポ_ズ表爪 

スタイル . 

スタンダード . 

ストラップの取り付け方 

スト□ボ . 

スト□ポ調光補正 . 

スト□ボ同調速度 . 

スポット測光 . 

セイフティシフト . 

設定解 p 余 . 

セットアップ系 . 

セルフタイマー . 

全押 b . 


調光補正.... 
長時間露光 
調 . 

通信設定.... 


拡大ズーム表示 . 109 

拡張子 . 48, 69 

各部の名称 . 12 

カスタム機能 . 149 

カスタム機能一括解除 . 148 

画像番号 . 68 

家庭用電源 . 24 

カメラ設定初期化 . 35 

カメラ設定内容表示 . 70 

カメラダイレクトプリント.. .1 19,143 

カメラの構え方 . 42 

かんたん印刷 . 136 

強制リセット . 69 

記録画質 . 48 

胃言吾 . 36 

現像処理 . 49 

合焦マーク . 15 

コントラスト . 53 


再生 . 105 

再生系 . 31,33 

撮影画像の確認時間 . 102 

撮影可能枚数 . 23, 49 

撮影機能の組み合わせ . 158 

撮影系 . 31,33 

撮影情報表示 . 106 

撮影モート . 16 

撮像素子の清掃 . 40 

サブ電子ダイヤル . 18, 30 

システムマップ . 166 

自動回転表示 . 103 

自動再生 . 110 

自動選択 . 75 

視度調整 . 42 

絞り数値 . 86 

シャープネス . 53 

シャツター速度 . 84 


全画像消去 . 117 

全 g 動 . 44 

測光モード . 79 

タイマー機能 . 18 

ダイレクトプリント . 119,143 

縦横自動回転表示 . 103 

中央部重点平均測光 . 79 

忠芙設疋 . 5 I 
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ニユートラル 

任意選択 ....... 

ノイズ低減… 


八イスピードシンクロ . 98 

八イライト警告 . 106 

バッテ U —. 20, 22,164 

バッテリーチェック . 22 

バッテリーチャージャー . 16 

バルブ . 94 

半押し . 28 

巩用スト□ポ . 100 

ピクチャースタイル . 51,53,56 

ピクトブリッジ . 124 

被写界深度確認 . 87 

ヒストグラム . 107 

日付/時刻の設定 . 38 

日付/時計用電池の交換 . 39 

日付ジャンプ . 113 

ビデオケーブル . 114 

ビデオ出力 . 114 

評価測光 . 79 

表示パネル . 9,14 

表示パネル照明 . 96 

ファームウェア . 34 

ファインダ— . 15 

フィルター効果 . 55 

風胃 . 51 

フオーカスモードスイッチ ........ 72,78 

フオーカス□ック . 77 

フオ J レダ . 66 


電源スイッチ . 18,28 

電子音 . 97 

通 b 番号 . 68 

ドライブモード . 80 

トリミング . 134 


フオルタジャンプ ..... 

付属品 . 

部分測光 . 

ブラケティング順序, 

プ□グラム AE . 

プ□グラムシフト ..... 

プ□テクト . 

ポー ト レー ト . 

保-護 . 


ホワイトバランス . 59 

ホワイトバランスブラケティング ..... 63 
ホワイトバランス補正 . 62 


マニュアル フォー カス . 

マニュアルホワイトパランス. 

マルチコント□—ラー . 

ミラーアップ . 


メイン電子ダイヤル . 18, 29 

メニュー画面 . 31 

メニュー機能 . 33, 34 

モードダイヤル . 16 

モノクロ . 52 


1や ! 

ユーザー設疋 . 

. 52 

用紙設定 . 

. 124 

1ら ! 

レンズ . 

. 9, 25 

連続撮影 . 

. 80 

連続撮影可能枚数 . 

. 50 

露出設定ステップ . 

. 150 

露出補正 . 

. 90 

1わ ! 


ワイヤレス多灯撮影 . 99 

ワンシヨツト AF . 73 
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Cation 

キヤノン株式会社 

キヤノン販売株式会社〒 1 08-8011 東京都港区港南 2- 1 6-6 


お客様相談窓口 


製品の取り扱い方法、修理サービスについては、機種名をご確認のうえ、お買い 
上げの販売店、または別紙の各相談窓口にお問い合わせください。 


アフターサービスについて 


1. 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃諸掛かりはお 
客様にてご負担願います。 

2. 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために不可欠な部品）は、日 
本国内において、製造打ち切り後7年間を目安に保有しています。したがって 
期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によっ 
ては、期間中でも修理が困難な場合と期間後でも修理が可能な場合があります 
ので、その判定につきましてはお買い上げ店、または別紙の修理サービスご相 
談窓口にお問い合わせください。 

3. 修理品をご送付の場合は、見本の撮影データやプリントを添付するなど、修理 
箇所を明確にご指示のうえ、十分な梱包でお送りください。 


キヤノンカメラサイトのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。インターネットをご 
利用の方は、お気軽にお立ち寄りください。 

キヤノン株式会社/キヤノン販売株式会社 
canon . jp / eos-d 


この使用説明書は、2005年8月に作成したものです。それ以降に発売された 
アクセサリー、レンズとの組み合わせにつきましては、別紙のお客様相談セン 
ターにお問い合わせください。 

势 リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。 


CT 1- 5195- 000 
0000 NiO.O 


© CANON INC . 2005 


PRINTED IN JAPAN 







